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Gniew, dnia 11.01.2018 roku

Inwestor:

Gmina Kwidzyn
Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustawa z dnia 1994-07-07 (Dz. U. z 2017
poz. 1332 wraz z pézniejszymi zmianami) oswiadczam o sporzadzeniu Projektu Budowlanego
pod nazwa:

,Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rakowiec na terenie
dzialki geodezyjnej nr 626/9, obr¢b Rakowiec polegajaca na montazu urzadzen silowni
zewnetrznej, gier edukacyjnych, malej architektury oraz wykonaniu nasadzen roslinnych”

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU \

dziatka geodezyjna nr 626/9 potozona w miejscowosci Rakowiec - skala 1:500

m drzewa i krzewy ozdobne:
* lipa szerokolistna - 5 [szt.]
* klon tatarski - 5 [szt.]
* $wierk ktujacy - 5 [szt.]
=i

l \
. OJJ ¥
Ao\ LEGENDA
'{s\ \ [ granica dziatki nr 626/9
o \ 83 2' Projektowane wyposazenie - wg. odrebnego
o \ \\ > o opracowania z dnia 21.03.2017
o)) ., [ wielofunkcyjny zestaw zabawowy
% / 2\ gde (wymiary ok. 16,00x6,00 [m])
) Y N\ ~ |F==J_ogrodzenie drewniane
Projektowana zieleri 1 wysoko$¢ ogrodzenia - 1,20 [m]
Zywo| oétégr:bgm%- 0,5 [m] o'? g‘r&an‘i(c cs%i?lki] . dtugoéé - 44,50 [m]
wysokoéé ok. 1,50 [m], szerokosé ok O, m ; ;
et ok 546/50 Em] 2 Projektowane wyposazenie

) stét do gry w tenisa stotowego wraz z strefg
wolng (wymiary ok. 874x55§ [em])
[@7] stét do gry w szachy i warcaby
iloé¢ - 2 [szt.]
(wymiary ok. 160x160 [cm])

—
—

urzadzenie: stepper i twister wraz
z strefg bezpieczenstwa

[@1] urzadzenie: biegacz i orbitrek wraz
z strefa bezpieczenstwa

[GY] urzadzenie: wio$larz wraz z strefg
strefa bezpieczerstwa

w/A)
(wymiary ok. 194x55 [cm])
(wymiary ok. 210x58 [cm])

bezpieczeristwa
[@Y] urzadzenie: wyciag gérny wraz z
ftawki stalowe z oparciem
ilos¢ - 5 [szt.]
@] stojak na rowery
ilosé - 2 [szt.]
kosz na $mieci
ilos¢ - 4 [szt.]
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OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowos$ci Rakowiec, na terenie dzialki geodezyjnej nr 626/9

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie zamawiajacego,
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,

» Mapa do celéw informacyjnych.

2. Celizakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacj¢ budowlang niezbgdng do wykonania prac

budowlanych rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rakowiec.

3. Opis stanu istniejacego
Dziatka geodezyjna nr 626/9 zlokalizowana jest w miejscowosci Rakowiec przy drodze
publicznej (dziatka nr 626/1 626/10. Dostgp do dziatki poprzez istniejacy zjazd z drogi publiczne;.

Dzialka nie jest zagospodarowana, jedynie czg¢$ciowo ogrodzona.

Zdjecie nr 1. Widok miejsca pod projektowane urzadzenia sitowni zewne¢trznej i gier edukacyjnych



Zdjecie nr 2. Widok miejsca pod projektowane urzadzenia sitowni zewngtrznej i gier edukacyjnych

4. Uklad komunikacyjny
Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian:
» Dojazd do dziatki nr 626/9 poprze drogg publiczng (dziatka nr 626/1) — bez zmian,

» Dojazd droga o nawierzchni gruntowej — bez zmian.

5. Infrastruktura techniczna

Istniejaca infrastruktura techniczna dziatki pozostaje bez zmian.

6. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestycja dotyczy wykonania rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego nie zmieni wigc
jego przeznaczenia ani programu uzytkowego.

Projektowane ‘prace majg na celu wykonanie prac budowlanych majacych na celu popraweg

wyposazenia terenu rekreacyjnego o montaz urzadzen sitowni zewne¢trznej, gier edukacyjnych oraz

lawek.

7. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Projektowane prace nie zmienig dotychczasowego dostosowania obiektow do krajobrazu i

otaczajacej zabudowy dziatek sasiednich. Jedynie zwigksza jej walory estetyczne i wizualne.



8. Dane dotyczace projektowanych robét
Projektowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlanych polegajacych na
rozbudowie terenu rekreacyjno-sportowego.
Projektowane prace obejmujg:
Montaz urzadzen sitowni zewngtrzne;j,
Montaz stotu do gry w tenisa stotowego,
Montaz stotu do gry w szachy i warcaby,

Montaz malej architektury: tawki, $mietniki i stojak na rowery,

Y V V V VY

Nasadzenia zieleni ozdobne;.

Wszystkie zamontowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty Swiadczace o
zaprojektowaniu i wykonaniu danego urzadzenia zgodnie z odpowiednimi normami
bezpieczenstwa. Wszelkie zakupione elementy wyposazenia (lawki, kosze, stojak na rowery)

przymocowane do podloza musza posiadaé¢ Certyfikaty lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg

Techniczng lub z PN.

8.1. Montaz urzadzen silowni zewnetrznej i gier edukacyjnych

Projektuje sic montaz dwoch zestaw6éw urzadzen sitowni zewngtrznej podwojnej i 2 urzadzenia
pojedyncze. Zestaw podwéjny sklada si¢ z dwoch elementow sitowni osadzonych na jednym
pylonie oraz gry edukacyjnej (rekreacyjne) — stot do gry w szachy i warcaby.

Lokalizacja urzadzen — jak na mapie zagospodarowania terenu (Rys nr 1).

Montaz urzadzenia — wedlug wytycznych producenta. Dopuszcza si¢ zakotwienie w
fundamencie monolitycznym (stopa z betonu C20/25 o wymiarach ok. 60,00 x 60,00 [cm],

glebokosé ok. 60 [cm]) lub montaz z wykorzystaniem elementow prefabrykowanych atestowanych

przez producenta.

8.1.1. Zestaw: stepper i twister

Projektuje si¢ montaz urzadzenia sitowni zewnetrzne;j: stepper i twister — 1 [szt.]

Zakupione urzadzenie musi spelnia¢ warunki normy PN-EN 16630 odnoszacej si¢ do
wyposazenia sitowni plenerowych zainstalowanych na state. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w
tabliczke informacyjng zawierajaca m. in. opis obstugi urzadzenia.

Lokalizacja — jak na mapie zagospodarowania terenu.

Wymiary urzadzenia: ok. 1,68 x 0,59 x 2,00 [m]

Stefa bezpieczenstwa: ok. 5,28 x 4,19 [m]

Zestaw zbudowany z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z materialow:

» Rama nosna z rur stalowych R&@90/3,6 [mm]



Wsporniki ruchowe z rur stalowych R&40+63/3,6 [mm]
Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium
Naktadka — zeliwna,

Siedziska i oparcia — stalowe, siedziska ruchome

Uchwyty i raczki z polichlorku winylu

YV V V V VYV V

Lozyska typu zamknigtego

Widok urzadzenia: stepper i twister

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

Kolorystyka: dobdr koloréw w uzgodnieniu z Inwestorem

8.1.2. Zestaw: biegacz i orbitrek

Projektuje si¢ montaz urzadzenia sitowni zewng¢trznej: biegacz i orbitrek — 1 [szt.]

Zakupione urzadzenie musi speinia¢ warunki normy PN-EN 16630 odnoszacej si¢ do
wyposazenia silowni plenerowych zainstalowanych na stale. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w
tabliczke informacyjng zawierajaca m. in. opis obstugi urzadzenia.

Lokalizacja — jak na mapie zagospodarowania terenu.

Wymiary urzadzenia: ok. 3,12 x 0,83 x 2,00 [m]

(7/)



Stefa bezpieczenstwa: ok. 6,72 x 4,43 [m]

Zestaw zbudowany z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z materiatow:

>

Y V V V V V¥V

Rama nos$na z rur stalowych R&90/3,6 [mm)]

Wsporniki ruchowe z rur stalowych R&40+63/3,6 [mm]
Pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium
Naktadka — zeliwna,

Siedziska i oparcia — stalowe, siedziska ruchome

Uchwyty i raczki z polichlorku winylu

Lozyska typu zamknigtego

Widok urzadzenia: biegacz i orbitrek

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami

poliestrowymi.

Kolorystyka: dobdr koloréw w uzgodnieniu z Inwestorem.



8.1.3. Urzadzenie: wioSlarz

Projektuje si¢ montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej: wioslarz — 1 [szt.]

Zakupione urzadzenie musi spetnia¢ warunki normy PN-EN 16630 odnoszacej si¢ do
wyposazenia silowni plenerowych zainstalowanych na state. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w
tabliczke informacyjng zawierajgcg m. in. opis obstugi urzadzenia.

Lokalizacja — jak na mapie zagospodarowania terenu.

Wymiary urzadzenia: ok. 1,59 x 0,85 x 0,95 [m]

Stefa bezpieczenstwa: ok. 4,59 x 3,85 [m]

Zestaw zbudowany z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z materiatow:

» Rama nosna z rur stalowych R&90/3,6 [mm]

» Wsporniki ruchowe z rur stalowych R&@40+63/3,6 [mm]

> Pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium
» Nakladka — zeliwna,

> Siedziska i oparcia — stalowe, siedziska ruchome

» Uchwyty iraczki z polichlorku winylu

» Lozyska typu zamknigtego

Widok urzadzenia: wioslarz

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

Kolorystyka: dobdr koloréw w uzgodnieniu z Inwestorem.

(@)



8.1.4. Urzadzenie: wyciag gorny

Projektuje si¢ montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej: wycigg gorny — 1 [szt.]

Zakupione urzadzenie musi spetniaé warunki normy PN-EN 16630 odnoszacej si¢ do
wyposazenia silowni plenerowych zainstalowanych na state. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w
tabliczke informacyjng zawierajaca m. in. opis obstugi urzadzenia.

Lokalizacja — jak na mapie zagospodarowania terenu.

Wymiary urzadzenia: ok. 1,30 x 0,74 x 1,96 [m]

Stefa bezpieczenstwa: ok. 4,59 x 3,85 [m]

Zestaw zbudowany z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z materialow:

» Rama no$na z rur stalowych R&Z90/3,6 [mm]
Wsporniki ruchowe z rur stalowych R&40+63/3,6 [mm]
Pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium
Nakladka — zeliwna,
Siedziska i oparcia — stalowe, siedziska ruchome

Uchwyty i raczki z polichlorku winylu

YV V V V VYV VY

Lozyska typu zamknigtego

Widok urzadzenia: wyciag gorny

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami

poliestrowymi.

Kolorystyka: dobor koloréw w uzgodnieniu z Inwestorem.



8.1.5. Stol do gry w tenisa stolowego
Projektuje sie ustawienie stotu do gry w tenisa stofowego z elementéw gotowych.
Stét betonowy na bazie kruszyw twardych, z surowcOéw naturalnych, dwuczgsciowy blat
szlifowany i lakierowany, obrzeza i narozniki otoczone profilem aluminiowym z zaokraglonymi

krawedziami. Siatka z blachy stalowej grubosci 5 [mm] zamocowana na stale. Blat oparty na

podstawie stalowo-betonowej.
Parametry stotu:
» Wysokos¢: 76 [cm]
» Wymiary blatu: 152x274 [cm]

Widok gotowego stotu do gry w tenisa stotowego.

Szczegbly stotu wraz z zalecané strefa wolng.
8.1.6. Stol do gry w szachy i warcaby
Projektuje si¢ zakup i montaz stotu do gry w szachy i warcaby z elementoéw gotowych zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — Rys nr 1.



[lo§¢ — 2 [szt.]

Stot przeznaczonych do uzytku zewnetrznego ze wzgledu na duza wytrzymatos¢ na opady
atmosferyczne i wszelkie inne zjawiska pogodowe jak chocby $nieg czy mroz. Stot wyposazony w
siedziska drewniane.

Wykonany z betonu st6t do gry w szachy i warcaby, posiada on 4 siedzenia.

— wykonany z betonu ptukanego zbrojonego,
— plansze na stole s3 granitowe,
— siedziska wykonane zostaly z drewna, malowanego,

Parametry stotu:

Dhugosé: 160 cm,

Szerokosé: 160 cm,

Wysokos¢: 76 cm,
- Waga: 350 kg.

Widok stotu do gry w szachy i warcaby.

UWAGA:

Wszystkie zamontowane urzadzenia musza posiadaé certyfikaty Swiadczace o

zaprojektowaniu i _wykonaniu danego urzadzenia zgodnie z odpowiednimi normami

bezpieczenstwa. Zakupione urzadzenia musza spelnia¢ warunki normy PN-EN 16630

odnoszacej sie do wyposazenia silowni plenerowych zainstalowanych na stale.



8.2

Montaz malej architektury

8.2.1. Lawka

Projektuje si¢ zakup 1 montaz gotowych

zagospodarowania terenu — Rys nr 1.

I1os¢ tawek — 5 [szt.]

tawek

stalowych zgodnie z projektem

Lawki z oparciem, na stelazu z rur, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Lawy i stoty

zakupione jako produkt gotowy, z siedziskiem z drewna dgbowego impregnowanego i

lakierowanego. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem. Zakupione wyposazenie musi by¢ zgodne z

wymogami norm PN-EN 581-1, PN-EN 581-2 i PN-EN 581-3.

SN
™ Wy

Widok fawki

Sposob montazu — poprzez zastosowanie gotowych elementow fundamentowych lub zakotwic¢

w fundamencie monolitycznym.

Dane techniczne:

>

YV V V VYV V

Dhugos¢ tawki ok. 194 [cm]
Dhugos¢ siedziska ok. 170 [cm]
Szeroko$¢ ok. 55 [cm]
Wysokos¢ catkowita ok. 60 [cm]
Wysokos¢ siedziska ok. 42 [cm)]

Szerokos¢ siedziska ok. 40 [cm]

14



8.2.2. Stojak na rowery
Projektuje sie zakup i montaz gotowych stojakéw na rowery zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — Rys nr 1. (Przy wejsciu na teren rekreacyjny)

[lo$¢ stojakow — 2 [szt.]

Widok stojaka na rowery

Sposéb montazu — poprzez zastosowanie gotowych elementéw fundamentowych lub zakotwi¢
w fundamencie monolitycznym.
Dane techniczne:
» Dlugos¢ ok. 210 [cm]
» Szeroko$¢ ok. 61 [cm]
» Ilo$¢ miejsc — 5
Materialy:

» stal ocynkowana ogniowo.

8.2.3. Kosz na $mieci
Projektuje si¢ zakup i montaz gotowych koszow na S$mieci zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — Rys nr 1.
[lo$¢ koszy — 4 [szt.]
Kosz $mietnikowy metalowy z drewnem, korpus stalowy: profil zamkniety ocynkowany,
malowany proszkowo. Wypelnienie — drewnem, wyposazenie we wkiad 50 lub 70 litrowy. Montaz:

przykrecony do fundamentéw ustawionych w podtozu nieutwardzonym.



Widok kosza na $mieci.

Dane techniczne:
»  wysokos$¢ — 74 [cm]
»  korpus —45x45 [cm]

UWAGA:

Wszystkie zamontowane na stale elementy wyposazenia oraz urzadzenia musza posiadaé

certyfikaty $wiadczace o zaprojektowaniu i wykonaniu danego urzadzenia zgodnie z

odpowiednimi normami bezpieczenstwa.

8.3. Projektowana zielen

Projektuje sic wykonanie pasa zieleni izolacyjnej 0,50 [m] od granicy dziatki geodezyjnej nr
626/9, petnigcego rowniez funkcj¢ ogrodzeniowa.

Teren zielony — plantowany, z wykonaniem trawnika oraz nasadzeniami naprzemiennie:

» Zywoplot grabowy — wysoko$¢ ok. 1,50 [m], szeroko$¢ ok. 0,50 [m], dtugos¢ ok.
146,70 [m]

! Widok zywoplotu grabowego.

1(



» Lipa szerokolistna — 5 [szt.], wysokos¢ ok. 1,30 [m]

Widok lipy szerokolistnej

» Wierzba japonska r6zowa — 5 [szt.], wysokos¢ ok. 1,30 [m]

Widok wierzby japonskiej rézowej

> Swierk klujacy — 5 [szt.], wysokos¢ ok. 1,30 [m]

Teren nasadzen wylozy¢ geowldkning i obsypac kora.
Miejsca nasadzenia nowej ro$linnosci przedstawiono na mapie zagospodarowania dziatki —
rysunek nr 1. Drzewka nasadza¢ naprzemiennie, tworzac kolorowe urozmaicenie terenu

rekreacyjnego.
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Nie dotyczy. Nie wystepuje zagrozenie przeciwpozarowe.

10. Informacje o obszarze oddzialywania
Oddzialywanie projektowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki objetej opracowaniem.
Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

» Lokalizacia — projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacji istniejacych obiektow
budowlanych na dziatce, nie wprowadza réwniez elementéw zagospodarowania wplywajacych
na zagospodarowanie dziatek sasiednich.

»  Projektowane przylgcza — nie dotyczy.

Y

Istniejgcy Smietnik — bez zmian.
» Miejsca postojowe — bez zmian.
Analiza oddzialywania w zakresie bryly (formy):

» Przestanianie — nie dotyczy.

Whioski:

Obszar oddziatywania obiektéw w wyniku przeprowadzenia inwestycji zawierat si¢ bedzie w
granicach dziatki nr 626/9.

Inwestycja nie zmieni istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej. Jej realizacja nie
spowoduje ograniczenia dostepu do drogi, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania.

11. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju watpliwosei dotyczace wykonania inwestycji wg niniejszego projektu
rozwigza¢ nalezy przed rozpoczgciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé¢ atesty i odpowiada¢ odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 prze i§?mizx;god\\nadz’brem os6b

N LAY /- i
N6 AOWNICIWE
1704 107 Bu

posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
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PREZYDIUM
WOJEWODZKIES RADY NARODOWE! Gdotsk, dnia___ 8 grudnia 1973 r
W GDANSKU

WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEL,
1)

1167 63/73

Nr ewid. vprawn.

Uprawnienia budowlene

No podstawie ort. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 1 art. 20 ust. 1 ustowy z dnia 31 stycznia 1961 r. =

prawo budowlane (Dz. U. nr 17, poz. 46) oraz § 29 i §_§=_“ft; 1 pkt 1 -
rozporzqdzenia pr d Komitetu Budownict Urbanistyki i Archi?eldury ~z dnio 8
10 wrzednia 1962 r. w sprawle kwalifikaci fachowych oséb wykenuiacych funkeig 1 hni £
w budownictwle powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).

Stanistaw Jan KONRACKI

Ob,

magister inZynier budowni ctwa lgdowego

3 1lipca 1939 roku w Gdyni

urodzony dnla

otrzymuije

w specjalnodel konstrukeyjno = inZyni ery jnej

vprownienia budowlane do )

‘sporzgdzania projektév budowlanych konstrukeyjnych wszelkich obiektéw
budowlanych, projektéw instalacji i urzgdzefi sanitarnych z wy jatkiem
skomplikowanych urzgdzefi i instalacji oraz nasgtepujacych projektéw
budowlanych archi telctonicznych:

a/ wszelkich objektéw budowlanych inzynierskich zaliczanych do budownictwa
pouszechnego,

b/ obiektéw budowlanych o prosted architekturze, /§ 1 ust.3/

¢/ budynléy przemystowych o charakterze wytgcznie produkcyjnym lub

i ALU
KIER mN 1K \’Nl:(;&”
yagr inz. arch. Konrad Plewinzkd

Sitgk) veetw vadetwn

oléwny o°

® POLSKA
/ N | 2 B A
HANSE

2 INZYNIEROW
’ﬁr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

POM-1RP-9YV-47T *

Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2194/01
adres zamieszkania ul.Polna 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2
elektronicznej opatrzone I 'm pod |

001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ne n y ym przy pomocy kwalifi go certyfikatu sq
r pod prawnych d: opatrzonym i wt gcznymi.)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-KBI-JFN-Y8P *

Pan Grzegorz topatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2860/01

adres zamieszkania Kolonia Ostrowicka 43, 83-135 Mata Karczma

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz, L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)



