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Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2019 poz. 1186) jako

zgodnosci projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
projektu zgodnie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Rozbudowa istniejaceqo placu zabaw w miejscowosci Brokowo

1.Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki:
1.1. Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz. nr 73, obreb Brokowo, Gmina Kwidzyn
Przedmiot inwestycji: Rozbudowa istniejgcego placu zabaw w miejscowosci Brokowo.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Podmiotowa dz. nr 73 w miejscowosci Brokowo jest dziatkg w czesci zabudowang.
Na dziatce znajduje sie wiata drewniana, boisko do pitki noznej, utwardzone boisko do
koszykowki, elementy fitness, plac zabaw oraz elementy matej architektury.

Projektuje sie wykonanie przytacza w obrebie wiasnej dziatki zgodnie z PZT.
Przytagcze wykonac¢ kablem YAKY 4x16mm, na koncu przy wiacie drewnianej nalezy postawic
szafke rozdzielczg zgodnie z rys E1.

Projektuje sie montaz urzgdzen fitness — orbitrek i wyciskanie na siedzgco.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektem, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej zagospodarowania dziatki lub terenu:

1.3.1. Ukfad komunikacyjny — nie dotyczy.
Nie przewiduje sie budowy stanowisk postojowych na samochody.
1.3.2. Uksztattowanie terenu — nie planuje sie niwelacji terenu.
1.3.3. Zielen.

Nie przewiduje sie nasadzen.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw
budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw chodnikdw, oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.
1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony
dziedzictwa kulturowego.
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1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn 09.11.210r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Projektowana mata architektura nie zacienia pomieszczen w sgsiednich budynkach
w stopniu wyzszym niz dopuszczonym przez rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr. 75,
poz. 690 z pdin. zm.).

1.9. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na podmiotowej dziatce nr. 73
obreb Brokowo Tychnowieckie po granicy. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwos$ci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Przepisy prawa:
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami):

v 8§11 - usytuowanie ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i drgania,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wodd, powodzie
zalewane wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gérniczg) —
warunek spetniony,

v’ 840 ust. 2 — nastonecznienie wynosi powyzej 4 godzin (liczone w dniach
réwnonocy w godzinach 10%°-16% — warunek spetniony,

v" 8§40 ust. 3 — Odlegto$é od linii rozgraniczajacych ulice — min. 10m — warunek
spetniony,

v" 8§40 ust. 3 — Odlegtos$¢ od okien pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi
- powyzej 10m — warunek spetniony,
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v 8§40 ust. 3 — Odlegto$¢ od miejsc gromadzenia odpadéw — powyzej 10m —
warunek spetniony,

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Rozbudowa istniejacego placu zabaw w miejscowo$ci Brokowo

OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania:

2.1.1 Zlecenie Inwestora

2.1.2 Inwentaryzacja w terenie,

2.1.3 Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 14 lipca 1994 r.

-obowigzujgce przepisy

2.2 Dane ogolne:

2.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa istniejgcego placu zabaw w miejscowo$ci Brokowo.
Brokowo, dz. nr 73 obreb Brokowo Tychnowieckie , Gmina Kwidzyn

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn
82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:

Opracowat: mgrinz. Arch. Adrianna Sadowska upr. nr PO/KK/381/2010
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. nr POM/0126/0WOK/06
Opracowat: mgr inz. Daniel Tkaczyk upr. nr. POM/0322/PBE/18

2.3 Opis robot budowlanych

Projektuje sie przestawienie urzgdzenia fitness typ ,orbitrek i wyciskanie na siedzgco” w
miejsce wskazane przez inwestora zachowujgc odlegtosci min. 10m od dziatki drogowe;.

e Urzadzenie fitness — orbitrek,
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Wymiary urzadzenia:

dtugosé: 1322 mm,

szerokos$¢: 540 mm,

wysokos¢: 1550 mm,

Podane wymiary mogg réznic sie w zakresie +/- 2%.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy

i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie ndg i ramion.

Poprawia koordynacje ruchowg. Zwieksza wydolnosé

organizmu.

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania

wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegdlnych urzadzen moga

na siebie nachodzic.

W strefach ochronnych nie powinno by¢

zadnych innych urzadzen, elementéw

architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzagdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane

proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie po-
przez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.
Sruby ostoniete zaélepkami. Kolorystyka urzadzen w standardzie szaro -z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm, grubosc

Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. tozyska kulkowe
typu zamknietego.
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e Urzadzenie fitness — wyciskanie na siedzgco,

Wymiary urzgdzenia:

dtugosc: 1054 mm,

szerokos$¢: 652 mm,

wysokos¢: 1750 mm.

Podane wymiary mogg roznic sie w zakresie +/- 2%.
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Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy

i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija miesnie klatki

piersiowej, ramion oraz plecéw.

Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania

wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegdlnych urzgdzen moga

na siebie nachodzic.

W strefach ochronnych nie powinno by¢

zadnych innych urzadzen, elementow

architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie po-
przez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzeri dowolna
z palety RAL, w standardzie szaro - zétta.

Elementy konstrukcyjne: giéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, gru-
bos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 42,4 mm, 48 mm, 60,3 mm, 76 mm. Ltozy-
ska kulkowe typu zamknietego.
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Projektuje sie wykonanie przytagcza w obrebie wtasnej dziatki zgodnie z PZT.
Przytgcze wykonaé kablem YAKY 4x16mm, na koricu przy wiacie drewnianej nalezy postawic
szafke rozdzielczg zgodnie z rys E1.

Trasa kabla zgodnie z rys. nr PZT. W szafce sterowniczej oprdcz uktadu sterowania
zamontowac gniazda 230 V celem ewentualnego wykorzystania do zasilania podczas imprez.

Projektowany kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel uktadac
na gtebokosci 0.7 m linig falistg na 0.1 m podsypce z piasku. Jezeli grunt jest piaszczysty
podsypka nie jest wymagana. Po ufozeniu kabla co 10 m zatozy¢ opaske identyfikacyjna
kabla o przyktadowej tresci tresci : ,YAKY 4x16 , 0,4 kV , UG Kwidzyn, stup L, 2019”.

Kabel przysypac 0.1 m warstwa piasku , nastepnie 0.15 m warstwg gruntu rodzimego
i przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowan z siecig podziemng ,
drogami nalezy zastosowac rury ostonowe typ AROT fi 50.

Uziemienie szafki wykonac¢ jako pretowe. Rezystancja uziemienie winna by¢ mniejsza
niz 30°Q.

Bezpieczenstwo:

Bezpieczenstwo uzytkownikdéw placu zabaw to priorytet, a wiec bardzo istotne jest,
aby instalowane na placu zabaw urzadzenia rekreacyjne byty bezpieczne oraz aby ich
rozmieszczenie uwzgledniato obowigzujgce przepisy i normy. Bezpieczne zabawki, to takie
ktore spetniajag wymogi obowigzujgcej normy PN-EN 1176 oraz nawierzchnie placow zabaw
zgodne z normg PN-EN 1177. Wokot zabawek powinny zosta¢ uwzglednione tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktérych wymiary podawane sg przy kazdym z urzagdzen zabawowych.
Instrukcja kontroli oraz obstugi i konserwacji wyposazenia placéw zabaw:

Zgodnie z przepisami wynikajacymi z normy PN-EN-1176-1 w celu zwiekszenia bez-
pieczenstwa dzieci na placach zabaw, zaleca sie, aby wfasciciel lub zarzadca placu zabaw
stosowat sie do zalecen niniejszej instrukcji i przeprowadzat stosowne kontrole wedtug n/w
harmonogramu.

e Kontrola regularna

Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrozen mogacych by¢ wynikiem
wandalizmu, zniszczen przez warunki pogodowe lub zasmiecenia placu zabaw (rozbite
butelki). Kontrola powinna by¢ przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub czesciej, w
zalezno$ci od intensywnosci uzytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urzadzen oraz
uzytych materiatow.

e Kontrola funkcjonalna

Kontrola  funkcjonalna jest przegladem bardziej szczegétowym, majacym
na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilno$ci sprzetu, szczegdlnie dotyczy to jego
zuzycia. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana raz na kwartat.

Przedmiotem kontroli s3: czystos¢, przeswity miedzy urzgdzeniem a powierzchnig grun-
tu, stan nawierzchni, odstoniete fundamenty, ostre krawedzie, brak elementéw
konstrukcyjnych, nadmierne zuzycie elementéw ruchomych, kompletnos$é i zwartosc
konstrukcji.

e Coroczna kontrola podstawowa

Kontrola wykonana w odstepach czasu nie przekraczajgcych 12 miesiecy ma ocenié
ogoblny poziom bezpieczeristwa wyposazenia, stanu fundamentéw, nawierzchni, wptywu
warunkow atmosferycznych, $ladow rozktadu lub korozji, a takze zmian w poziomie
bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych czesci sktadowych.
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Wynik corocznej kontroli podstawowej winien by¢ opisany w karcie kontroli i przecho-
wywany wraz z innymi dokumentami dotyczagcymi danego placu zabaw. Jezeli ktéras z po-
wyzszych kontroli ujawnita powazne usterki powodujgce zagrozenie
bezpieczenstwa zaleca sie bezzwtoczne usuniecie usterki lub zabezpieczenie urzadzenia w
sposéb uniemozliwiajgcy uzytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Wszelkie naprawy
nalezy odnotowa¢ w karcie naprawy. Przy intensywnym uzytkowaniu nalezy zwiekszy¢
czestotliwo$é kontroli.

Kontrola podstawowa (roczna) powinna by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajgce
wiedze w zakresie obowigzujacych norm oraz odpowiednie doswiadczenie.

e Obstuga i konserwacja placow fitness
Zaleca sie dla bezpieczenstwa dzieci na placu zabaw regularng konserwacje urzadzen i
nawierzchni obejmujgca nastepujgce czynnosci:

— utrzymywanie wolnej przestrzeni wokét urzadzenia;

— uzupetnianie ubytkdéw w strefie swobodnego upadku;

— usuwanie odfamkow ostrych przedmiotow;

— czyszczenie urzadzenia;

— dokrecanie i wzmacnianie potaczen;

— smarowanie punktéw obrotowych;

— sprawdzanie spawow;

— renowacja elementow drewnianych co 2 lata srodkami grzybobdjczymi posiadajgcymi
atest Instytutu Higieny.

2.4 Uwagi i zalecenia.
Teren podmiotowej inwestycji nie jest objety strefami : konserwatorska,
archeologiczng oraz strefg ochrony krajobrazu.

Roboty powinny by¢é wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
przepisami bhp. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadaé aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa
budowlanego.

Materiaty przed wbudowaniem nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Kolorystyke pomieszczen wewnatrz budynku nalezy zatwierdzié z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i uzytkownikiem lokalu stosujac farby o kolorach
pastelowych.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr. POM/0126/0WOK/06
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