Szczegot kraweznika przy
proj. scieku podchodnikowym
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biuro projektowe:
ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

E INZDROG s.c.

adres siedziby: adres biura:
ul. Kulerskiego 16/41 ul. Dywizjonu 303 1/21
86-300 Grudzigdz

inwestor:

URZAD GMINY W KWIDZYNIE
UL. GRUDZIADZKA 30
82-500 KWIDZYN

tytut projektu:
Budowa $ciezki pieszo-rowerowej
Korzeniewo-Janowo

lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

86-300 Grudziadz g branza projektu: stadium projektu:
Nt meonsmnes DROGOWA | PROJEKT BUDOWLANY
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant Uprawnienia nr UAN-1V-8346/58/TO/86

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Wieslaw tuszynski konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég,

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
SZCZEGOL $CIEKU 3b 140 | Pazdziemik
PODCHODNIKOWEGO 2020




