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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
7,872 km 7,872
RAZEM 7,872
1.1.2|D-01.01.01a |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
7,872 km 7,872
RAZEM 7,872
1.2 D-01.02.01 - Wycinka drzew
1.2.1/D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 10-15 cm) szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.2/D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
1.2.3/D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.4/D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.5/D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 56-65 cm) szt.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.6/D-01.02.01 Scinanie krzew6w pitg mechaniczng szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.7\D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) z zasypaniem dotéw po karczowaniu szt.
piaskiem dowiezionym z zewnatrz
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.8/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z zasypaniem dotéw po karczowaniu  |szt.
piaskiem dowiezionym z zewnatrz
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
1.2.9/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) z zasypaniem dotéw po karczowaniu szt.
piaskiem dowiezionym z zewnatrz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) z zasypaniem dotéw po karczowaniu  |szt.
10 piaskiem dowiezionym z zewnatrz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) z zasypaniem dotéw po karczowaniu szt.
11 piaskiem dowiezionym z zewnatrz
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
12
27,23 m3 27,230
RAZEM 27,230
1.2.|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - dodatkowo 3 km m3
13 Krotnosé¢ = 6
poz.1.2.12 m3 27,230
RAZEM 27,230
1.2.|D-01.02.01 Wywozenie karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 2 km m3
14
52,84 m3 52,840
RAZEM 52,840
1.2.|D-01.02.01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - dodatkowo 3 |m3
15 km
Krotnosé = 6
poz.1.2.14 m3 52,840
RAZEM 52,840
1.3 D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
1.3.1/D-01.02.04 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 4 cm m
1842 m 1842,000
RAZEM 1842,000
1.3.2|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
<jezdnia pod KD> 15*0,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
1.3.3|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
6 m 6,000
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RAZEM 6,000
1.3.4/D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
<kraweznik 20x25cm> 0,0825*p0z.1.3.3 m3 0,495
RAZEM 0,495
1.3.5/D-01.02.04 Wywoz gruzu z rozbidrek pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z |t
zatadunkiem mechanicznym
<jezdnia podbudowa>poz.1.3.2*0,15*1,7 t 1,913
<kraweznik 15x30cm>poz.1.3.3*0,045*2,3 t 0,621
<tawy pod kraweznik 15x30cmy>poz.1.3.4*2,3 t 1,139
RAZEM 3,673
1.3.6/D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 9.5 km t
<jezdnia podbudowa>poz.1.3.2*0,15*1,7 t 1,913
RAZEM 1,913
1.3.7|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |[m2
ci4cm
<rozbidrka istn. nawierzchnia asfaltowa gr. 7cm> (15+29,65)*0,5 m2 22,325
RAZEM 22,325
1.3.8/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1|m2
cm grubosci (tgcznie 3cm)
<rozbiérka istn. nawierzchnia asfaltowa gr. 7cm> (15+29,65)*0,5 m2 22,325
RAZEM 22,325
1.3.9/D-01.02.04 Wywdz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z |t
zatadunkiem mechanicznym
poz.1.3.7*0,07*2,5 t 3,907
RAZEM 3,907
1.3.|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 9,5 km t
10
poz.1.3.770,07*2,5 t 3,907
RAZEM 3,907
1.4 D-01.03.00 - Urzagdzenia obce
1.4.1/D-01.03.00 Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng PVC $r. 110 mm m
243 m 243,000
RAZEM 243,000
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1|D-02.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na |m3
odlegtosé do 1 km (kat.gr.lll) - odwodnienie
<studnie fi800 20 szt.> 20*2*1,5*1,5 m3 90,000
<wykopy pod wpusty 20 szt> 20*1*1*2 m3 40,000
<kolektor fi200> 76*0,4*1,1 m3 33,440
<skrzynki rozsaczajgce> 256*0,8*0,4*1,1 m3 90,112
<mur oporowy>(15+14+37+18+27+31+29)*0,55*0,10+(15+14+37+18+27+31+29)* |m3 77,805
0,40*1
RAZEM 331,357
2.1.2|D-02.01.01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll- |m3
IV -szerokos$¢ 0.8-1.5 m z piasku dowiezionego z zwenagtrz
<studnie fi800 20 szt.> 90,0-20*2*3,14*0,4"2 m3 69,904
<wykopy pod wpusty 20 szt> 40-3,14*0,25"2*20 m3 36,075
<kolektor fi200> 33,44-76*3,14*0,172 m3 31,054
<skrzynki rozsaczajace> 90,112-256*0,8*0,4*0,7 m3 32,768
RAZEM 169,801
2.1.3|/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- |m3
tem urobku samochodami samowyt. na odl. 1 km; grunt kat. 11l
wg przekrojow poprzecznych
96,32 m3 96,320
1518,17-650*0,36 m3 1284,170
<sciezka rowerowa>(-379,6-60)*0,36 m3 -158,256
<wjazd>(-83,58+60)*0,43 m3 -10,139
regulacja rowow przydroznych
1057,69 m3 1057,690
korytowanie pod jezdnie na wale
1046,95 m3 1046,950
<$ciek prefabrykowany> 0,21*182/0,2 m3 191,100
RAZEM 3507,835
2.1.4/D-02.01.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami [m3
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V - dodatkowo 4
km
Krotnosé¢ = 8
poz.2.1.1-p0z.2.1.2+p0z.2.1.3 m3 3669,391
RAZEM 3669,391
2.2 D-02.03.01 - Nasypy
2.2.1|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami z piasku dowie- |m3
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1,40 m3 1,400
2451,17-230,28 m3 2220,890
RAZEM 2222,290
3 D-03.00.00 - Odwodnienie
3.1 D-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa
3.1.1|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $§r.500 mm z osadnikiem szt.
bez syfonu
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3.1.2|/D-03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm kl. SN 8 m
75,6 m 75,600
RAZEM 75,600
3.1.3|D-03.02.01 Studzienka oczyszczajgca o $r. 800 mm szt
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
3.2 D-03.04.02 - System rozsaczajacy
3.2.1|D-03.04.02 Skrzynki rozsaczajgce szt.
256 szt. 256,000
RAZEM 256,000
4 D-04.00.00 - Podbudowy
4.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podtoza
4.1.1|/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
wierzchni w gruncie kat. I-1V
<$ciezka rowerowa> 16144,58-379,6-60 m?2 15704,980
<nawierzchnia z kostki bet. na wale> 3013,91 m2 3013,910
<nawierzchnia z kostki> 288,97 m?2 288,970
<plac rowerowy> 63 m2 63,000
<zjazdy> 928,22-83,58+34,44+60 m?2 939,080
RAZEM 20009,940
4.2 D-04.02.01 - Warstwy odsaczajace i odcinajace
4.2.1/D-04.02.01 Warstwa odcinajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci K>=8m/dobe zageszczana |m2
mechanicznie o grubosci 10 cm
<$ciezka rowerowa> 16144,58-379,6-60 m2 15704,980
<plac rowerowy> 63 m2 63,000
RAZEM 15767,980
4.2.2/D-04.02.01 Warstwa odcinajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci K>=8m/dobe zageszczana |m2
mechanicznie o grubosci 15 cm
<zjazdy> 928,22-83,58+60 m2 904,640
<nawierzchnia z kostki> 288,97 m?2 288,970
RAZEM 1193,610
4.2.3/D-04.02.01 Warstwa odcinajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci K>=8m/dobe zageszczana |m2
mechanicznie o grubosci 20 cm
<nawierzchnia z kostki bet. na wale> 3013,91 m2 3013,910
RAZEM 3013,910
4.3 D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
4.3.1|/D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x1 m?2
<nawierzchnia uzupetniona po frezowaniu> 1852*0,5 m2 926,000
RAZEM 926,000
4.3.2|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych x1 m?2
<nawierzchnia uzupetniona po frezowaniu> 1852*0,5 m2 926,000
RAZEM 926,000
4.3.3|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x2 m?2
Krotnos¢é = 2
<jezdnia pod KD> 15*0,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
4.3.4|/D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych x2 m2
Krotnosé = 2
<jezdnia pod KD> 15*0,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
4.4 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.4.1|D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie |m?2
r.15cm
gs'cieika rowerowa> 16144,58-379,6-60 m?2 15704,980
<plac rowerowy> 63 m2 63,000
<zjazdy> 928,22-83,58+34,44+60 m?2 939,080
<jezdnia pod KD> 15*0,5 m2 7,500
RAZEM 16714,560
4.5 D-04.06.00 - Podbudowa z betonu
4.5.1/D-04.06.01 Podbudowa z betonu C16/20 gr.15cm m?2
<nawierzchnia z kostki> 288,97 m2 288,970
RAZEM 288,970
4.5.2|D-04.06.01 Podbudowa z betonu C16/20 gr.20cm m2
<nawierzchnia z kostki bet. na wale> 3013,91 m2 3013,910
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RAZEM 3013,910
5 D-05.00.00 - Nawierzchnie
5.1 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
5.1.1|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<$ciezka rowerowa> 16144,58-379,6-60 m2 15704,980
<plac rowerowy> 63 m2 63,000
RAZEM 15767,980
5.1.2|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<zjazdy> 928,22-83,58+34,44+60 m2 939,080
<nawierzchnia z kostki> 288,97 m?2 288,970
<nawierzchnia z kostki bet. na wale> 3013,91 m?2 3013,910
RAZEM 4241,960
5.1.3/D-08.02.07 Nawierzchnia z kamienia polnego na podsypce piaskowej m?2
<utwardzenie przy wpuscie> 65 m2 65,000
RAZEM 65,000
5.1.4/D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubosci 4 |m2
cm koloru naturalnego (warstwa $cieralna)
<nawierzchnia uzupetniona po frezowaniu> 1852*0,5 m?2 926,000
<jezdnia pod KD> 15*0,5 m2 7,500
RAZEM 933,500
5.1.5/D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 4| m2
cm (warstwa wigzgca)
<jezdnia pod KD> 15*0,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
5.1.6/D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej $rednio o gr. 4 cm z wywo- |m2
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km - szer. frezowania 0,5m
1852*0,5 m?2 926,000
RAZEM 926,000
6 D-06.00.00 - Roboty wykonczeniowe
6.1 D-06.01.01 - Skarpy umochione ptytami azurowymi
6.1.1|/D-06.01.01 Umocnienie skarp rowdw ptytami betonowymi azurowymi m?2
197 m?2 197,000
RAZEM 197,000
6.1.2|/D-06.01.01 Umocnienie skarp wspornikami katowymi typu L 50x30x50 cm na podsypce cemen- |m
towo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i fundamencie z betonu C16/20 gr. 30 cm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
6.1.3/D-06.01.01 Umocnienie skarp wspornikami katowymi typu L 80x50x50 cm na podsypce cemen- |m
towo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i fundamencie z betonu C16/20 gr. 30 cm
75 m 75,000
RAZEM 75,000
6.2 D-06.02.01 - Przepusty pod sciezkg
6.2.1|D-06.02.01 Montaz prefabrykowanego wylotu kolektora wg KPED 02.21 szt.
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
6.2.2|D-06.02.01 Przepust z rur betonowych o $rednicy 60 cm m
71,5 m 71,500
RAZEM 71,500
6.2.3|/D-06.02.01 Podtoze z piasku o grubosci 10 cm pod rury przepustow i prefabrykaty $cianek czoto-|m2
wych
71,5*0,5 m?2 35,750
RAZEM 35,750
6.2.4|D-06.02.01 Izolacja rur przepustow betonowych lepikiem asfaltowym na zimno - jedna warstwa |m2
71,5*2*3,14*0,3 m?2 134,706
RAZEM 134,706
7 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
71 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
7.1.1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarst- |mz2
wowe z mikrokulkami szklanymi. wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie.
33,5-10 m?2 23,500
RAZEM 23,500
7.1.2|D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, cienkowarstwowe - farba akrylowa typu High Solid |m?2
32,04+6,84 m?2 38,880
RAZEM 38,880
7.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
7.2.1|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
33+1-4 szt. 30,000
RAZEM 30,000
7.2.2|D-07.02.01 Montaz wysiegnikdw szt.
szt. 4,000
RAZEM 4,000
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7.2.3|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
59+1-8 szt. 52,000
RAZEM 52,000
7.2.4|D-07.02.01 Przymocowanie tablic regulaminowych o wym. 2x2m szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.3 D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe
7.3.1|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a m
30,50 m 30,500
RAZEM 30,500
7.3.2|D-07.05.01 Montaz barieroporeczy stalowych t
(273,5+9)"0,0767 t 1,227
RAZEM 1,227
7.3.3|D-07.05.01 Montaz barieroporeczy stalowych na przepustach t
126,4*0,0767 t 9,695
RAZEM 9,695
7.3.4 Montaz stupkéw blokujgcych sktadanych szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.4 D-07.10.01 - Urzagdzenia matej architektury
7.4.1|D-07.10.01 Ustawienie i montaz tawek parkowych kpl.
52 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
7.4.2|/D-07.10.01 Ustawienie i montaz stojakow na rowery kpl.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
7.4.3|D-07.10.01 Ustawienie i montaz koszy na $mieci kpl.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
7.5 D-07.06.01 - Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
7.5.1|D-07.06.01 Barierki wygrodzeniowe U-11a t
(15+14+39+26,5+31+29,5)*0,0767 t 11,889
RAZEM 11,889
8 D-08.00.00 - Elementy ulic
8.1 D-08.01.00 - Krawezniki
8.1.1|D-08.01.01b |Lawa pod krawezniki betonowa z betonu C12/15 z oporem m3
(388,6-56,11)*0,0815 m3 27,098
(1642,1-124,78+6+50)*0,0825 m3 129,799
RAZEM 156,897
8.1.2|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
piaskowe;j
388,6-56,11+6+50 m 388,490
RAZEM 388,490
8.1.3|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
piaskowe;j
1642,1-124,78 m 1517,320
RAZEM 1517,320
8.2 D-08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
8.2.1|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
spoin zaprawg cementowg
12415,05-183,19-50 m 12181,860
RAZEM 12181,860
8.2.2|D-08.03.01 tawa z betonu C12/15 zwykia pod obrzeza m3
(12415,05-1883,19-50)*0,043 m3 523,820
RAZEM 523,820
8.3 D-08.05.00 - Scieki
8.3.1|D-08.05.01 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych na tawie betonowej o przekroju 0,075 m2 [m
1870,2-42 m 1828,200
RAZEM 1828,200
8.3.2|D-08.05.01 Scieki skarpowe trapezowe KPED 01.25 m
19,6-1,11 m 18,490
RAZEM 18,490
8.3.3|D-08.05.05 Scieki podchodnikowe szt
67,5-2,5 szt 65,000
RAZEM 65,000
9 D-10.00.00 - Roboty inne
9.1 D-10.01.01 - Mury oporowe
9.1.1|D-10.01.01 Warstwa chudego betonu gr. 10 cm pod tawy fundamentowe - beton C8/10 m3
(15+14+37+18+27+31+29)*0,55*0,10 m3 9,405
RAZEM 9,405
9.1.2|D-10.01.01 tawy fundamentowe 0,40x1,00 m z betonu C12/15 m3
(15+14+37+18+27+31+29)*0,40*1 m3 68,400
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 68,400
9.1.3|/D-10.01.01 Wykonanie muru oporowego z betonowych elementow prefabrykowanych zbrojonych|m2
pretami stalowymi $r. 6 i 12 mm z wypetnieniem betonem C20/25
0,8*15+0,5*14+1*37+2*18+0,5"27+0,6"31+0,6"29 m?2 141,500
RAZEM 141,500
9.2 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robé6t prowadzonych w pasie drogowym
9.2.1 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robo6t kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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