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Budowa sieci kanalizacji sciekowej w systemie grawitacyjnym z rur PCV tlocznej z rur PE wraz z
przylaczami i przepompowniami oraz sieci wodociagowej z rur PE wraz z przylaczami

Rakowiec Gmina Kwidzyn

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SIECI KANALIZACJI SCIEKOWE]
WRAZ Z PRZYLACZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI

1. Dane ogoélne.
1.1.Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

¢ Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-ULICP —7/09

o Decyzja $rodowiskowa — RDOS-22-WOO-6670/29-10/09/KP/AS

e  Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne Sp. z
0.0. w Kwidzynie

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem

e Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

e Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

e Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

e Pomiary uzupehiajace i wizja lokalna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji Sciekowej w systemie grawitacyjnym z rur
PVC i tlocznym z rur PE, przepompowniami oraz przylaczami do granicy dzialek w miejscowosci
Rakowiec ul. Lesna, gm. Kwidzyn.
Projekt obejmuje swym zakresem :
» budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV-U kLS (SN8) SDR 34
z rdzeniem litym
@ 160x4,7 — 5701,7 m

J200x5,9 -231,8 m
J 250x6,2 - 280,4 m

»budowe kanalizacji cisnieniowej (ttocznej) o dtugosci:
PE100 SDR 17 (PN10) @ 90x5,4 - 1686,3 m

»budowe przepompowni Sciekow : P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7
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1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania zostal uwidoczniony na mapach do celéw projektowych
w skali 1:500. Na terenie projektowanych sieci kanalizacji Sciekowej wystepuje nastepujace
uzbrojenie :

e siec energetyczna

e sie¢ wodociggowa

e siec¢ telekomunikacyjna

e sie¢ gazowa

Na obszarze opracowania w__ pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza

sie niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic :
e drogi nieutwardzone

e drogi utwardzone z nawierzchnia asfaltowa

2. Opis projektowanej kanalizacji Sciekowe;j.

Odprowadzenie sciekow z terenu objetego opracowaniem przewidziano poprzez system kanalizacji
grawitacyjnej i tlocznej. Ze wzgledu na zréznicowanie wysokosciowe terenu zaprojektowano siedem
przepompowni sciekéw - P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

Do przepompowni Scieki beda doptywac¢ lokalnie za pomoca projektowanej sieci kanalizacji
sciekowej w systemie grawitacyjnym.

Projektowane przepompownie beda potaczone w uklad szeregowy.

Przepompownie zgodnie z zaleceniami Inwestora zostang wyposazone w system monitoringu
radiowego i wpiete do istniejacego systemu nadzoru przepompowni.

Projekt monitoringu przepompowni wykona wykonawca po zamontowaniu przepompowni.

2.1. Kanalizacja Sciekowa grawitacyjna.

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U kl. T (SN8) SDR 34 o
$rednicy 160 — 250 mm. Kolektory posadowiono minimum o 0,Im ponizej strefy przemarzania
mierzac od gornej tworzacej rury do rzednej projektowanego terenu. Przewody kanalu nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury i ksztaltki faczy¢

kielichowo za pomoca pierscienia uszczelniajacego. Rury nalezy obsypac warstwa piasku o grubosci
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20 cm powyzej kielicha rury. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym, zagesci¢c mechanicznie,
powierzchnie terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Celem zabezpieczenia i identyfikacji
przewodu kanalizacyjnego na catej jego dtugosci nalezy utozy¢ nad przewodem tasme ostrzegawczo

lokalizacyjna z drutem identyfikacyjnym koloru zielonego.

2.2. Kanalizacja $ciekowa tloczna.

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PEHD (PE 100) szeregu SDR17. Projektowane przewody
ttoczne posadowiono tak, aby zapewni¢ przykrycie 1,4 m liczac od powierzchni terenu do wierzchu
rury.

Rurociag utozy¢ na podsypce z piasku gr. 0,20 m (po zageszczeniu). Po ulozeniu odcinka rurociag
obsypa¢ piaskiem do wys. 020 m (po zageszczeniu) ponad sklepienie rury.
Celem zabezpieczenia i identyfikacji przewodu tlocznego na calej jego dtugosci przewiduje sie
ufozenie nad przewodem tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej z drutem identyfikacyjnym, koloru

niebieskiego lub zielonego.

2.3. Uzbrojenie sieci
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne na kanatach kanalizacji sanitarnej - prefabrykowane, betonowe 1200,
wykonane z betonu B45 zgodnie z norma PN-EN 1917 firmy PREFABET Biale Blota z Bydgoszczy
lub rownowazne. Element denny studni (jako monolit) w wyprofilowanym w zaktadzie prefabrykacji
kinet i fabrycznie osadzonymi przejSciami szczelnymi odpowiednimi do rodzaju wiaczanej rury. Na
polaczeniach elementéw studni stosowac uszczelki gumowe.

Elementami kompletnej studni ponadto sa pierscienie dystansowe, z zwezka reduckcyjna ZW, ze
stopniami ztazowymi, z kaskadami lub bez i wlazem zeliwnym typu ciezkiego (40 t) @600 mm.
Wysokos¢  kinety studni powinna by¢ nie mniejsza niz 80% Srednicy kanatu.
Stopnie ztazowe w scianach komory roboczej oraz komina wlazowego powinny by¢ zamontowane
mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 25cm lub 30cm i odleglosci poziomej osi
stopni 30cm. Goérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.

Stopnie zlazowe powinny mie¢ odpowiednia wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia.

Studzienki kanalizacyjne z PVC J 425 mm skladajace si¢ z wlazu zeliwnego z pokrywa, rury

teleskopowej z PVC na state potaczonej z wlazem oraz natozona na nig uszczelka, rury trzonowej z
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PVC pofaczonej =z kineta uszczelka, kinety =z wyprofilowanym dnem wykonanej

z polipropylenu. Wtaz na studzienkach Zeliwny typu ciezkiego (40 t)

2.3.2. Przepompownie $ciekéw

Zbiorniki przepompowni Sciekow — prefabrykowane posadowione na przygotowanym podiozu,
wykonane z polimerobetonu.

Przejscia przez Sciany zbiornika winny by wykonane jako szczelne. Przejscie rurociagow ttocznych
wykona¢ przez wklejenie srodkdw nie wykazujacych skurczu w trakcie wiazania.
Przepusty w $cianach dla rurociaggow i kabli powinny by szczelne i elastyczne,
tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego
osiadania studni i rurociagu.

Dno przepompowni powinno by tak wyprofilowane, aby w Zadnym jego miejscu
nie nastepowato gromadzenie si¢ piasku i zawiesin.

Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
oraz plywakowe sygnalizatory poziomu. Sond hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu powinny
wspotpracowa¢ z szafg sterownicza. Sposdb zamontowania sondy oraz pltywakowych
sygnalizatoréw musi by¢ tak wykonany, aby demontaz tych elementow byt tatwy i aby byt mozliwy
bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika przepompowni.

Wyloty rurociagdw do komor przepompowni zabezpieczy deflektorami wykonanymi ze stali

kwasoodpornej.

Dla kazdej przepompowni przewidziano zajecie powierzchni o wymiarach 420 x 4,20 m.
Teren przepompowni ogrodzi¢ siatka stalowg ocynkowang o wysokosci 1,80 m zamocowanag
na stupkach z rur stalowych 483x2mm. Fundamenty pod stupki - betonowe (B20)
o wym. 300x300x600 mm.

W ogrodzeniu od strony wjazdowej umiesci¢ zamykana brame wjazdowa typowa, dwuskrzydtowa o
szer. 2,5 m. Teren przepompowni nalezy zniwelowac i zagesci¢. Wykonac¢ nawierzchnie z kostki
betonowej (polbruk) grubosci 6 cm i obrzezy betonowych 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej
(gr. 5 cm). Do przepompowni Sciekow nalezy doprowadzi¢ przylacze energetyczne.
Teren przepompowni nalezy oswietli¢ lampa sterowana czujnikiem zmierzchowym.
Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice informacyjna z nazwa i numerem przepompowni.
Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca rozdzielnicy sterujacej usytuowanej obok

przepompowni posadowionej na prefabrykowanym cokole.
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Caly ukfad sterowania winien by¢ umieszczony w zamykanej szafce sterowniczej o stopniu ochrony

IP — 65, zabezpieczonej przed dostepem osob trzecich.

Przepompownia P1 - H=18,0 m O=14,6 m3/h

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:
e orurowanie DN8O ze stali kwasoodpornej
e prowadnice (stal kwasoodporna),
e lancuchy (stal kwasoodporna),
e porecze (stal kwasoodporna) —nie dotyczy terenu najezdnego,
e podest (stal kwasoodporna),
e zasuwy klinowe,
¢ kolana sprzegajace,
e pompy UFK 100/2B5 z rurka ptuczaca-2 szt.,
o deflektor
e drabina

e kominki wentylacyjne z PVC 110

SZAFA AUTOMATYKI:
e obudowa szafki metalowa zamykanag na klucz o stopniu ochrony

e IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastepujace funkgje:

e sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego
z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwoch ptywakowych awaryjnych czujnikéw
poziomu i sondy hydrostatycznej,

¢ kontrola 5 poziomdéw Sciekdw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

® naprzemienna praca pomp,

¢ mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,

e mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

¢ mozliwos¢ wypompowania sciekow ponizej poziomu suchobiegu,

¢ kontrola napiecia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia),
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kontrola

zadziatania

zabezpieczen

przeciazeniowych

i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

rozrusznik pomp: bezposredni,

(przekaznikow

zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wylacznik réznicowo-pradowy),

zabezpieczenie przecigzeniowe,

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu C (II stopnia),

licznik pracy kazdej z pomp,

termicznych

ukfad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z ukladem podtrzymujacym zasilanie (buforowe tadowanie),
gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,
zewnetrzne gniazdo z przelacznikiem do podiaczenia agregatu pradotworczego,
amperomierze — 2 szt.
oprogramowanie,
monitoring.
Rozdzi-elnica TYP pomp - pompy Korpus Polimerobeton:[  Wiaz: Orurowanie
sterujaca: istniejace: . Stal
Srednica | Wysokos¢ nierdzewna DN
1050 kw | U Kr if]? . ZIZZ ZC 2| 1500 4700 900/700 80
Przepompownia P2 - H=14,4 m Q=5,2 m3/h:
UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:
orurowanie DN80 ze stali kwasoodpornej
prowadnice (stal kwasoodporna),
faricuchy (stal kwasoodporna),
zasuwy klinowe, zawory zwrotne
kolana sprzegajace,
pompy UFK 10/4B1 z rurka ptuczaca - 2 szt.
deflektor
kominki wentylacyjne z PVC 110
SZAFA AUTOMATYKI:
Biuro Ustug Projektowych 9
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obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony

IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastepujace funkgje:

sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika

programowalnego

z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwoch ptywakowych awaryjnych czujnikéw

poziomu i sondy hydrostatycznej,

kontrola 5 poziomow sciekow, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,
naprzemienna praca pomp,

mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp,

mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

mozliwos¢ wypompowania sciekdw ponizej poziomu suchobiegu,
kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartosc napiecia),
kontrola zadzialania zabezpieczenn przecigzeniowych (przekaznikow
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

rozrusznik pomp: bezposredni,

zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowo-pradowy),
zabezpieczenie przecigzeniowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (II stopnia),

licznik pracy kazdej z pomp,

termicznych

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z ukladem podtrzymujacym zasilanie (buforowe tadowanie),
gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,
zewnetrzne gniazdo z przetacznikiem do podtaczenia agregatu pradotworczego,
amperomierze — 2 szt.
oprogramowanie,
monitoring.
D . Orurowanie
Rozdzielnica Korpus Polimerobeton:[  Wiaz:
. TYP pomp - pompy
sterujaca: s e .
istniejace: . Stal
Srednica | Wysokos¢ | . DN
nierdzewna
ax0oskw | UEKIOABL-Zszbz gy, 4800 750x600 80
rurkaq ptuczaca.
Biuro Ustug Projektowych 10
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Przepompownia P3 - H=7,5 m 0=14,3 m3/h:

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:
e orurowanie DNB8O ze stali kwasoodpornej

e prowadnice (stal kwasoodporna),

e lancuchy (stal kwasoodporna),

e porecze (stal kwasoodporna) —nie dotyczy terenu najezdnego,
e podest (stal kwasoodporna),

e zasuwy klinowe, zawory zwrotne

¢ kolana sprzegajace,

e pompy UFK 10/4B1 B2 z rurka ptuczaca — 2 szt.

e deflektor

e drabina

e zurawik do wyciagania pomp

e kominki wentylacyjne z PVC 110
SZAFA AUTOMATYKI:
e obudowa szafki metalowa zamykang na klucz o stopniu ochrony

e IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastepujace funkgje:

e sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego

z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwdch ptywakowych awaryjnych czujnikow

poziomu i sondy hydrostatycznej,

¢ kontrola 5 poziomdéw Sciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

® naprzemienna praca pomp,

e mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,

¢ mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

¢ mozliwo$¢ wypompowania sciekdw ponizej poziomu suchobiegu,

¢ kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia),

e Kkontrola zadzialania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

e rozrusznik pomp: bezposredni,
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zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowo-pradowy),
zabezpieczenie przecigzeniowe,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (II stopnia),

licznik pracy kazdej z pomp,

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na

rozdzielnicy z ukladem podtrzymujacym zasilanie (buforowe tadowanie),

gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

zewnetrzne gniazdo z przelacznikiem do podiaczenia agregatu pradotworczego,

amperomierze — 2 szt.
oprogramowanie,

monitoring.

Rozdzielnica Korpus Polimerobeton:[  Wiaz:
TYP pomp - pompy

Orurowanie

sterujaca: N
era istniejace: Stal

Srednica | Wysokos¢ | .
nierdzewna

DN

2x0,95 kKW UFK 10/481 2 rurka 1200 3800 750x600

ptuczacq — 2 szt.

80

Przepompownia P4 - H=27,3 m 0=14,5 m3/h:

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:

orurowanie DN80 ze stali kwasoodpornej

prowadnice (stal kwasoodporna),

faricuchy (stal kwasoodporna),

porecze (stal kwasoodporna) — nie dotyczy terenu najezdnego,
podest (stal kwasoodporna),

zasuwy klinowe, zawory zwrotne

kolana sprzegajace,

pompy UFK 15/4B3 z rurka ptuczaca — 2 szt.

deflektor

drabina

kominki wentylacyjne z PVC 110
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SZAFA AUTOMATYKI:
e obudowa szafki metalowa zamykang na klucz o stopniu ochrony

e IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastepujace funkgje:

e sterowanie automatyczne/reczne =z wykorzystaniem sterownika programowalnego
z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwdch ptywakowych awaryjnych czujnikow
poziomu i sondy hydrostatycznej,

¢ kontrola 5 poziomdéw Sciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

® naprzemienna praca pomp,

e mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,

¢ mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

¢ mozliwo$¢ wypompowania sciekéw ponizej poziomu suchobiegu,

¢ kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia),

e sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii
na zewnatrz szafy za pomoca diod LED,

e kontrola zadzialania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikéw  termicznych
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

e rozrusznik pomp: bezposredni,

e zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowo-pradowy),

e zabezpieczenie przecigzeniowe,

e zabezpieczenie przeciwprzepigeciowe typu C (I stopnia),

e licznik pracy kazdej z pomp,

e uklad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujacym zasilanie (buforowe fadowanie),

e gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

e zewnetrzne gniazdo z przelacznikiem do podiaczenia agregatu pradotwdrczego,

e amperomierze — 2 szt.

e oprogramowanie,

monitoring.
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Orurowanie

Rozdzielnica Korpus Polimerobeton:[  Wiaz:
. TYP pomp - pompy
sterujaca: N
istniejace: . Stal
Srednica | Wysokos¢ | . DN
nierdzewna

2x1,8 kKW UFKI5/B3 =252tz | 1504 5000 750x600 80

rurkg ptuczacg

Przepompownia P5 - H=m O=1,3 m3/h:

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:
e orurowanie DN8O ze stali kwasoodpornej

e prowadnice (stal kwasoodporna),

e lancuchy (stal kwasoodporna),

e porecze (stal kwasoodporna) — nie dotyczy terenu najezdnego,
e podest (stal kwasoodporna),

e zasuwy klinowe, zawory zwrotne

¢ kolana sprzegajace,

e pompy UFK 10/4B1 z rurka ptuczaca - 2 szt.

o deflektor

e drabina

e kominki wentylacyjne z PVC 110

SZAFA AUTOMATYKI:
e obudowa szafki metalowa zamykanag na klucz o stopniu ochrony

e IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastepujace funkgje:

e sterowanie automatyczne/reczne =z wykorzystaniem sterownika programowalnego
z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwdch ptywakowych awaryjnych czujnikow
poziomu i sondy hydrostatycznej,

¢ kontrola 5 poziomdéw Sciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

® naprzemienna praca pomp,

e mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,

¢ mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

¢ mozliwo$¢ wypompowania sciekéw ponizej poziomu suchobiegu,

¢ kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia),
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sygnalizacja  pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii
na zewnatrz szafy za pomoca diod LED,

kontrola zadzialania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow  termicznych
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

rozrusznik pomp: bezposredni,

zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowo-pradowy),

zabezpieczenie przecigzeniowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (II stopnia),

licznik pracy kazdej z pomp,

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujacym zasilanie (buforowe fadowanie),

gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

zewnetrzne gniazdo z przelacznikiem do podtaczenia agregatu pradotworczego,

amperomierze — 2 szt.

oprogramowanie,
monitoring.
o . Orurowanie
Rozdzielnica Korpus Polimerobeton: Wiaz:
. TYP pomp - pompy
sterujaca: s e .
istniejace: ‘ . ., Stal
Srednica | Wysokos¢ | . DN
nierdzewna

2x0,95 kW UFK10M4B12szt Z | 1509 4000 750x600 80

rurkg ptuczaca.

Przepompownia P6 - H=m Q=1,3 m3/h:

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:

orurowanie DN80 ze stali kwasoodpornej

prowadnice (stal kwasoodporna),

faricuchy (stal kwasoodporna),

porecze (stal kwasoodporna) —nie dotyczy terenu najezdnego,
podest (stal kwasoodporna),

zasuwy klinowe, zawory zwrotne

kolana sprzegajace,

pompy UFK 100/2B5 z rurka ptuczaca — 2 szt.

deflektor
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e drabina

e kominki wentylacyjne z PVC 110

SZAFA AUTOMATYKI:
e obudowa szafki metalowa zamykang na klucz o stopniu ochrony

e IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastepujace funkgje:

e sterowanie automatyczne/reczne =z wykorzystaniem sterownika programowalnego
z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwoch ptywakowych awaryjnych czujnikéw
poziomu i sondy hydrostatycznej,

¢ kontrola 5 poziomdéw Sciekdw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

® naprzemienna praca pomp,

e mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,

¢ mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

¢ mozliwos¢ wypompowania sciekow ponizej poziomu suchobiegu,

¢ kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia),

e sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii
na zewnatrz szafy za pomoca diod LED,

e kontrola zadzialania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikdw termicznych
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

e rozrusznik pomp: bezposredni,

e zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wylacznik réznicowo-pradowy),

e zabezpieczenie przecigzeniowe,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (II stopnia),

e licznik pracy kazdej z pomp,

e uklad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujacym zasilanie (buforowe fadowanie),

e gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

e zewnetrzne gniazdo z przelacznikiem do podiaczenia agregatu pradotwdrczego,

e amperomierze — 2 szt.

® oprogramowanie,

e monitoring.
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Orurowanie

Rozdzielnica Korpus Polimerobeton: Wiaz:
. TYP pomp - pompy
sterujaca: s e .
1stniejace: , Stal
Srednica | Wysokos¢ | . DN
nierdzewna

1050 kw | UEKI002B5 2sztz | 4, 3500 900x700 80

rurkg ptuczaca.

2.4. Przejscia przewodow kanalizacyjnych pod drogami.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej wykonac przejscia pod droga za pomoca przeciskow
w rurze stalowej oslonowej. Pomiedzy rurgq ostonowa, a przewodowa nalezy umiesci¢ plozy
centrujace z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ korkiem
z pianki poliuretanowej o dt. 30 cm.

Wielkos¢ komor : wejsciowej i wyjsciowej dla wykonania przecisku zostanie dobrana

i wykonana przez wykonawce sieci w zaleznosci od typu urzadzenia ktérym dysponuje.

2.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkdd wykonywa¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty ziemne wykonywac
recznie — szczegolnie dotyczy¢ to bedzie ogrédkéw przydomowych. Projektowane kanaty sciekowe
uktadane beda w wykopach liniowych 0 $ciankach pionowych
z pelnym szalunkiem $cian wypraskami. Sciany wykopéw o glebokoéci przekraczajacej
2,0 m umacnia¢ stalowymi grodzicami lub szalunkiem rozporowym plytowym przestawnym.
W  czasie prowadzenia robot montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem istniejaca zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykona¢ recznie.
W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o srednicy ponad 5 c¢cm nalezy pozostawic
bez wycinania wsuwajac rury pomiedzy nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB
Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych i remontowych oraz z
zachowaniem warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegolng

uwage na prawidfowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.
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2.6. Sktadowanie urobku i materialow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staly odkiad
w miejsce wskazane Wykonawcy przez Inwestora. Materialy przeznaczone do wbudowania (rury,

kregi) nalezy sktadowac wzdtuz trasy budowanej kanalizacji.

2.7.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢c uwage
na istniejace podziemne wuzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym
i nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomic¢ stuzby uzytkownikow
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ za pomoca linki stalowej do krawedziakéw drewnianych ulozonych
na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obcigZenia konstrukcji obudowy. Roboty
ziemne w poblizu skrzyZowan z uzbrojeniem wykonywac¢ recznie w promieniu 1,50m, stosujac

przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

2.8. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz =zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o
grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na pozostatej
wysokosci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze bedzie on
pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke wykopéw dokona¢ po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegdlne warstwy zasypki wymagaja ubicia i zageszczenia do 0,98 %

wartosci ,, Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 % wartosci Proktora w drogach.

2.9. Prace montazowe kanatow.

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur i ksztaltek kielichowych PCV z rdzeniem litym
J250x6,2, J200x5,9 i F160x4,7mm.
Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonej podsypce z piasku,

przygotowanej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta rur oraz PN-EN 1610:2002 .
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Po robotach montazowych rurociagi obsypac¢ recznie piaskiem do wysokosci 0,20m powyzej
wierzchu rury i zagesci¢c lekka zageszczarka. Montaz rurociaggow wykona¢ zgodnie

z zaleceniami producenta rur oraz norma PN-EN 1610:2002 .

2.10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Trasa kolektora Sciekowego zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglosciami pionowymi i
poziomymi od istniejacego uzbrojenia.

W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac
przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwac
i zawiadomic wiasciciela uzbrojenia.

W pasie robot moga wystapi¢ poniemieckie, czynne ciagi drenarskie, dla ktorych nie ma danych
ewidencyjnych. W przypadku ich uszkodzenia podczas prac ziemnych nalezy je odtworzy¢ do stanu

pierwotnego pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia z zakresu melioracji wodnych.

2.11. Odbidr czesciowy i koncowy

Odbiory czesciowe i koncowe wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz Warunkami

Technicznymi.

2.12. Wptyw obiektu na srodowisko

Budowa kolektora jest proekologiczna. Szczelnos¢ kanatu zapewnia brak infiltracji
i eksfiltracji sciekéw. Chroni wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem. Kolektor

Sciekowy odpowiada wszystkim wymogom w zakresie systemow kanalizacyjnych.

3. Uwagi koncowe

Catos¢ projektowanych roboét nalezy wykonac zgodnie z:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne
i przemystowe,

- BN-83/8836-02-Przewody podziemne-Roboty ziemne wraz 2z pOzniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
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- PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia  hydrauliczne kanaléw  Sciekowych,
- PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa =z 1.10.1993r.
w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93
poz. 437)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263)

- W przypadku skrzyZowania przewodéw kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi, jezeli
odleglos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociggowym,
zgodnie z norma PN-92/B-01706,

- Na 1 miesiagc przed planowanymi robotami w pasie drogowym Inwestor badZz wykonawca
posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego,

- Drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomic¢ wszystkich uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego,

- Wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie
z normami PN-E-05100-1: i N SEP-E-003 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U.
Nr 47/2003 poz.401 z dnia 06.02.2003r., miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi nalezy
umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCW, AROTA o srednicy &110m i dtugosci 2m
oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi,

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami

uzbrojenia lub instytucji podanymi w zalacznikach.

Opracowat:
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z
PRZYLACZAMI.

1. Dane ogolne.
1.1.Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-ULICP - 7/09

e Decyzja srodowiskowa — RDOS-22-WOO-6670/29-10/09/KP/AS

e Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne Sp. z
0.0. w Kwidzynie

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem

¢ Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

e DPolskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

e Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

e Pomiary uzupehiajace i wizja lokalna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociagowej z rur PE, wraz z przylaczami do granicy
dziatek w miejscowosci Rakowiec ul. Lesna, gm. Kwidzyn.
Projekt obejmuje swym zakresem :

» Budowe sieci wodociaggowej z rur PE 100 SDR 11 w zakresie Srednic:
J125x11,4  -1321,8 m

@ 90x8,2 -3341,3 m
O 75x4,5 -56,2 m
D 40x3,7 -784 m
O 32x3,0 -696,1 m

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania zostal uwidoczniony na mapach do celéw projektowych
w skali 1:500. Na terenie projektowanej sieci wodociagowej z rur PE wystepuje nastepujace
uzbrojenie :

e siec energetyczna

e sie¢ wodociaggowa

e siec¢ telekomunikacyjna
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e sie¢ gazowa

Na obszarze opracowania w__ pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza

sie niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic :
e drogi nieutwardzone

e drogi utwardzone z nawierzchniq asfaltowa

2. Opis projektowanej sieci wodociagowe;j

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur PE typoszereg PE 100 SDR 11 klasa ci$nienia
PN 16 w zakresie Srednic od 32 do 125 mm i grubosci Scianek jak w pkt. 1.2.

Sie¢ wodociaggowa bedzie taczona za pomoca zgrzewania doczotowego oraz muf elektrooporowych.
Rury ukladane beda na podsypce piaskowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Sie¢ wodociagowa bedzie miata za zadanie dostarczy¢ wode do nowoprojektowanej oraz istniejacej
zabudowy na terenie objetym niniejszym projektem. Wodociag nalezy wpia¢ do istniejacego
wodociagu na dzialce nr 315/1 po uzgodnieniu wiaczenia z zarzadcag wodociagu. Wiaczenie wykonac
zgodnie z rys. nr 85 niniejszego projektu. Jednakze w wypadku innego materiatu istniejacego
wodociagu nalezy powiadomic projektanta i uzgodnic sposéb potaczen projektowanego wiaczenia w
istn. wodociag.

Podkresla sie fakt iz na zapotrzebowanie na wode dobrane w projekcie projektowany wlaczany
wodociag jest o srednicy 125x11,4 mm, przez co jest on wiekszy Srednica od istniejacego. Wiaze sie
to z faktem iz inwestor bedzie musial przebudowac istniejacy wodociag celem dostosowania sie
do $rednicy projektowanej sieci wodociagowej.

Na catej dtugosci sieci wodociaggowej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z tasma

dentyfikacyjna.

2.1. Polaczenia kolnierzowe.

Potaczenia kotierzowe z Zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowanego o cisnieniu
roboczym max. 16 bar (PN 16). Polaczenia kothierzowe faczy¢ za pomoca srub do potaczen
kotnierzowych zgodnie z : PN/H-74301, PN/H-74302, PN/H-74303

Uszczelki do polaczen kolierzowych zgodnie z: PN-86/H-74374/02 PN-87/H-74364
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2.2. Rury zastosowane w projekcie

Rury PE zastosowane w projekcie zgodne z norma PN-EN 12201-2.
Wspolczynnik chropowatosci k=0,01

Klasa wytrzymatosci na cisnienie PN 16 ( 16 bar )

Potaczenia rur za pomoca zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych.

W miejscu zmiany trasy stosowac tuki segmentowe z blokiem oporowym betonowym.

2.3. Uzbrojenie sieci
2.3.1. Armatura odcinajaca

Zasuwy odcinajace migkkouszczelnione z Zeliwne PN 16 na gtéwnych przewodach.
Na przytaczach opaski do nawiercania z zasuwa odcinajaca do nawiercania i ztaczka przytaczeniowa.
Hydranty podziemne z zabezpieczeniem przeciw ztamaniu i rurka odwadniajaca.

Do podiaczenia hydrantéw stosowac ksztattki zeliwne.

2.3.2. Przepompownie $ciekéw

Zbiorniki przepompowni Sciekow — prefabrykowane posadowione na przygotowanym podiozu,
wykonane z polimerobetonu.

Przejscia przez Sciany zbiornika winny by wykonane jako szczelne. Przejscie rurociagow ttocznych
wykona¢ przez wklejenie srodkdw nie wykazujacych skurczu w trakcie wiazania.
Przepusty w $cianach dla rurociaggow i kabli powinny by szczelne i elastyczne,
tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego
osiadania studni i rurociagu.

Dno przepompowni powinno by tak wyprofilowane, aby w Zadnym jego miejscu
nie nastepowato gromadzenie si¢ piasku i zawiesin.

Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
oraz plywakowe sygnalizatory poziomu. Sond hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu powinny
wspotpracowa¢ z szafg sterownicza. Sposdb zamontowania sondy oraz pltywakowych
sygnalizatoroéw musi by¢ tak wykonany, aby demontaz tych elementow byt tatwy i aby byt mozliwy
bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika przepompowni.

Wyloty rurociagdw do komor przepompowni zabezpieczy deflektorami wykonanymi ze stali

kwasoodpornej.
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Dla kazdej przepompowni przewidziano zajecie powierzchni o wymiarach 420 x 4,20 m.
Teren przepompowni ogrodzi¢ siatka stalowg ocynkowana o wysokosci 1,80 m zamocowanag
na stupkach z rur stalowych 483x2mm. Fundamenty pod stupki - betonowe (B20)
o wym. 300x300x600 mm.

W ogrodzeniu od strony wjazdowej umiesci¢ zamykana brame wjazdowa typowa, dwuskrzydtowa o
szer. 2,56 m. Teren przepompowni nalezy zniwelowac i zagesci¢. Wykonac¢ nawierzchnie z kostki
betonowej (polbruk) grubosci 6 cm i obrzezy betonowych 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej
(gr. 5 cm). Do przepompowni Sciekow nalezy doprowadzi¢ przylacze energetyczne.
Teren przepompowni nalezy oswietli¢ lampa sterowana czujnikiem zmierzchowym.
Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice informacyjna z nazwa i numerem przepompowni.
Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca rozdzielnicy sterujacej usytuowanej obok
przepompowni posadowionej na prefabrykowanym cokole.

Caly ukfad sterowania winien by¢ umieszczony w zamykanej szafce sterowniczej o stopniu ochrony

IP — 65, zabezpieczonej przed dostepem osob trzecich.

Przepompownia P1 - H=18,0 m O=14,6 m3/h

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:
e orurowanie DN8O ze stali kwasoodpornej
e prowadnice (stal kwasoodporna),
e lancuchy (stal kwasoodporna),
e porecze (stal kwasoodporna) — nie dotyczy terenu najezdnego,
e podest (stal kwasoodporna),
e zasuwy klinowe,
¢ kolana sprzegajace,
e pompy UFK 100/2B5 z rurka ptuczaca-2 szt.,
o deflektor
e drabina

e kominki wentylacyjne z PVC 110

SZAFA AUTOMATYKI:
e obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony

e IP-65, do zabudowy na zewnatrz.
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Realizuje nastepujace funkgje:

sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika

programowalnego

z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwoch ptywakowych awaryjnych czujnikéw

poziomu i sondy hydrostatycznej,

kontrola 5 poziomow sciekow, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,
naprzemienna praca pomp,

mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp,

mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

mozliwos¢ wypompowania sciekdw ponizej poziomu suchobiegu,
kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartosc napiecia),
kontrola zadzialania zabezpieczenn przecigzeniowych (przekaznikow
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

rozrusznik pomp: bezposredni,

zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowo-pradowy),
zabezpieczenie przecigzeniowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (II stopnia),

licznik pracy kazdej z pomp,

termicznych

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z ukladem podtrzymujacym zasilanie (buforowe tadowanie),
gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,
zewnetrzne gniazdo z przetacznikiem do podiaczenia agregatu pradotworczego,
amperomierze — 2 szt.
oprogramowanie,
monitoring.
D . Orurowanie
Rozdzielnica Korpus Polimerobeton:[  Wiaz:
. TYP pomp - pompy
sterujaca: s e .
istniejace: . Stal
Srednica | Wysokos¢ | . DN
nierdzewna
oxtopokw | LERI002EE =252k 2 | yq, 4700 900/700 80
rurkq ptuczaca
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Przepompownia P2 - H=14,4 m Q=5,2 m3/h:

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:

orurowanie DN80 ze stali kwasoodpornej
prowadnice (stal kwasoodporna),

faricuchy (stal kwasoodporna),

zasuwy klinowe, zawory zwrotne

kolana sprzegajace,

pompy UFK 10/4B1 z rurka ptuczaca - 2 szt.
deflektor

kominki wentylacyjne z PVC 110

SZAFA AUTOMATYKI:

obudowa szafki metalowg zamykana na klucz o stopniu ochrony

IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastepujace funkgje:

sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego

z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwdch ptywakowych awaryjnych czujnikow

poziomu i sondy hydrostatycznej,
kontrola 5 pozioméw sciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,
naprzemienna praca pomp,
mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,
mozliwo$¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,
mozliwo$¢ wypompowania sciekdw ponizej poziomu suchobiegu,
kontrola napigcia zasilajacego (zgodnosc faz, symetria, wartos¢ napiecia),
kontrola zadziatania zabezpieczen przeciazeniowych (przekaznikow
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),
rozrusznik pomp: bezposredni,
zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wylacznik réznicowo-pradowy),
zabezpieczenie przecigzeniowe,
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu C (II stopnia),
licznik pracy kazdej z pomp,
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e uklad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z ukladem podtrzymujacym zasilanie (buforowe tadowanie),

e gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

e zewnetrzne gniazdo z przelacznikiem do podigczenia agregatu pradotworczego,

e amperomierze — 2 szt.

e oprogramowanie,

e monitoring.

Orurowanie
Rozdzielnica Korpus Polimerobeton:[  Wiaz:
. TYP pomp - pompy
sterujaca: s e .
1stniejace: , Stal
Srednica | Wysokos¢ | . DN
nierdzewna

2x0,95 kKW UFK10/MBl=25282 | 4504 4800 750x600 80

rurkg ptuczaca.

Przepompownia P3 - H=7,5 m Q=14,3 m3/h:

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:
e orurowanie DNB8O ze stali kwasoodpornej

e prowadnice (stal kwasoodporna),

e lancuchy (stal kwasoodporna),

e porecze (stal kwasoodporna) —nie dotyczy terenu najezdnego,
e podest (stal kwasoodporna),

e zasuwy klinowe, zawory zwrotne

¢ kolana sprzegajace,

e pompy UFK 10/4B1 B2 z rurka ptuczaca — 2 szt.

o deflektor

e drabina

e zurawik do wyciagania pomp

e kominki wentylacyjne z PVC 110

SZAFA AUTOMATYKI:
e obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony

e IP-65, do zabudowy na zewnatrz.
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Realizuje nastepujace funkgje:

e sterowanie automatyczne/reczne =z wykorzystaniem sterownika programowalnego
z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwdch ptywakowych awaryjnych czujnikow
poziomu i sondy hydrostatycznej,

¢ kontrola 5 poziomdéw Sciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

® naprzemienna praca pomp,

e mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,

¢ mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

¢ mozliwo$¢ wypompowania sciekéw ponizej poziomu suchobiegu,

¢ kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia),

e kontrola zadzialania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikdw  termicznych
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

e rozrusznik pomp: bezposredni,

e zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wylacznik réznicowo-pradowy),

e zabezpieczenie przecigzeniowe,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (II stopnia),

e licznik pracy kazdej z pomp,

e uklad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujacym zasilanie (buforowe fadowanie),

e gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

e zewnetrzne gniazdo z przelacznikiem do podiaczenia agregatu pradotwdrczego,

e amperomierze — 2 szt.

e oprogramowanie,

e monitoring.

Orurowanie
Rozdzielnica Korpus Polimerobeton: Wiaz:
. TYP pomp - pompy
sterujaca: s s .
1stniejace: . Stal
Srednica | Wysokos¢ | . DN
nierdzewna

2x0,95 kW UFK10/4B1 zrurka | 1,5, 3800 750x600 80

ptuczacq — 2 szt.

Przepompownia P4 - H=27,3 m 0=14,5 m3/h:

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:
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e orurowanie DN8O ze stali kwasoodpornej

e prowadnice (stal kwasoodporna),

e lancuchy (stal kwasoodporna),

e porecze (stal kwasoodporna) —nie dotyczy terenu najezdnego,
e podest (stal kwasoodporna),

e zasuwy klinowe, zawory zwrotne

¢ kolana sprzegajace,

e pompy UFK 15/4B3 z rurka ptuczaca - 2 szt.

e deflektor

e drabina

e kominki wentylacyjne z PVC 110

SZAFA AUTOMATYKI:
e obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony

e IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastepujace funkgje:

e sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego
z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwdch ptywakowych awaryjnych czujnikow
poziomu i sondy hydrostatycznej,

¢ kontrola 5 poziomdéw Sciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

e naprzemienna praca pomp,

e mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,

¢ mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

¢ mozliwo$¢ wypompowania sciekéw ponizej poziomu suchobiegu,

¢ kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia),

e sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii
na zewnatrz szafy za pomoca diod LED,

e kontrola zadzialania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikéw  termicznych
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

e rozrusznik pomp: bezposredni,

e zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowo-pradowy),

Biuro Ustug Projektowych 29

Budowa Kanalizacji $ciekowej w miejscowosci Rakowiec



e zabezpieczenie przecigzeniowe,
e zabezpieczenie przeciwprzepigeciowe typu C (I stopnia),

e licznik pracy kazdej z pomp,

e uklad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie

rozdzielnicy z ukladem podtrzymujacym zasilanie (buforowe tadowanie),

e gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

e zewnetrzne gniazdo z przelacznikiem do podigczenia agregatu pradotworczego,

e amperomierze — 2 szt.

e oprogramowanie,

e monitoring.
C . . Orurowanie
Rozdzielnica Korpus Polimerobeton:[  Wilaz:

. TYP pomp - pompy

sterujaca: T
1stniejace: , . ., Stal
Srednica | Wysokos¢ | . DN
nierdzewna
2x1,8 kW UFKI5MB3 =253tz | 454 5000 750x600 80
rurkg ptuczacg

Przepompownia P5 - H=m O=1,3 m3/h:

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:
e orurowanie DN8O ze stali kwasoodpornej

e prowadnice (stal kwasoodporna),

e lancuchy (stal kwasoodporna),

e porecze (stal kwasoodporna) — nie dotyczy terenu najezdnego,
e podest (stal kwasoodporna),

e zasuwy klinowe, zawory zwrotne

¢ kolana sprzegajace,

e pompy UFK 10/4B1 z rurka ptuczaca - 2 szt.

o deflektor

e drabina

e kominki wentylacyjne z PVC 110

SZAFA AUTOMATYKTI:

e obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony
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IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastepujace funkgje:

sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego
z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwoch ptywakowych awaryjnych czujnikéw
poziomu i sondy hydrostatycznej,

kontrola 5 poziomow sciekow, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

naprzemienna praca pomp,

mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp,

mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

mozliwos¢ wypompowania sciekdw ponizej poziomu suchobiegu,

kontrola napiecia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartosc napiecia),

sygnalizacja  pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii
na zewnatrz szafy za pomoca diod LED,

kontrola zadzialania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

rozrusznik pomp: bezposredni,

zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowo-pradowy),

zabezpieczenie przecigzeniowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (Il stopnia),

licznik pracy kazdej z pomp,

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z ukladem podtrzymujacym zasilanie (buforowe tadowanie),

gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

zewnetrzne gniazdo z przetacznikiem do podiaczenia agregatu pradotworczego,

amperomierze — 2 szt.

oprogramowanie,
monitoring.
C . Orurowanie
Rozdzielnica Korpus Polimerobeton: Wiaz:
. TYP pomp - pompy
sterujaca: s e .
istniejace: . Stal
Srednica | Wysokos¢ | . DN
nierdzewna
UFK 10/4B1 2 szt. Z
1200 4000 750x600 80
2x0,95 kW rurkq ptuczaca. x
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Przepompownia P6 - H=m O=1,3 m3/h:

UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:
e orurowanie DN8O ze stali kwasoodpornej

e prowadnice (stal kwasoodporna),

e lancuchy (stal kwasoodporna),

e porecze (stal kwasoodporna) —nie dotyczy terenu najezdnego,
e podest (stal kwasoodporna),

e zasuwy klinowe, zawory zwrotne

¢ kolana sprzegajace,

e pompy UFK 100/2B5 z rurka ptuczaca - 2 szt.

o deflektor

e drabina

e kominki wentylacyjne z PVC 110

SZAFA AUTOMATYKI:
e obudowa szafki metalowa zamykanag na klucz o stopniu ochrony

e IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastepujace funkgje:

e sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego
z wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwdch ptywakowych awaryjnych czujnikow
poziomu i sondy hydrostatycznej,

¢ kontrola 5 poziomdéw Sciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

® naprzemienna praca pomp,

e mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp,

¢ mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

¢ mozliwo$¢ wypompowania sciekéw ponizej poziomu suchobiegu,

¢ kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia),

e sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii

na zewnatrz szafy za pomoca diod LED,
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e kontrola zadzialania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikéw termicznych
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

e rozrusznik pomp: bezposredni,

e zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowo-pradowy),

e zabezpieczenie przecigzeniowe,

e zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu C (I stopnia),

e licznik pracy kazdej z pomp,

e uklad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z ukladem podtrzymujacym zasilanie (buforowe tadowanie),

e gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

e zewnetrzne gniazdo z przelacznikiem do podigczenia agregatu pradotworczego,

e amperomierze — 2 szt.

e oprogramowanie,

e monitoring.

Orurowanie
Rozdzielnica Korpus Polimerobeton:[  Wiaz:
. TYP pomp - pompy
sterujaca: N
istniejace: . Stal
Srednica | Wysokosé | . DN
nierdzewna

2x10,50 kW UFKI100P2B52s2t.2 | 150 3500 900x700 80

rurka ptuczacg.

2.4. Przejscia przewoddow kanalizacyjnych pod drogami.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej wykonac przejscia pod droga za pomoca przeciskow
w rurze stalowej ostonowej. Pomiedzy rurg ostonowa, a przewodowa nalezy umiesci¢ plozy
centrujace z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ korkiem
z pianki poliuretanowej o dt. 30 cm.

Wielkos¢ komor : wejsciowej i wyjsciowej dla wykonania przecisku zostanie dobrana

i wykonana przez wykonawce sieci w zaleznosci od typu urzadzenia ktérym dysponuje.

2.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkdd wykonywa¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty ziemne wykonywac

recznie — szczegolnie dotyczy¢ to bedzie ogrodkow przydomowych. Projektowane kanaly sciekowe
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uktadane beda w wykopach liniowych 0 $ciankach pionowych
z pelnym szalunkiem $cian wypraskami. Sciany wykopéw o glebokosci przekraczajacej
2,0 m umacnia¢ stalowymi grodzicami lub szalunkiem rozporowym plytowym przestawnym.
W  czasie prowadzenia robot montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem istniejaca zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykona¢ recznie.
W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawic
bez wycinania wsuwajac rury pomiedzy nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB
Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych i remontowych oraz z
zachowaniem warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegolng

uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

2.6. Sktadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staly odkiad
w miejsce wskazane Wykonawcy przez Inwestora. Materialy przeznaczone do wbudowania (rury,

kregi) nalezy skladowa¢ wzdtuz trasy budowanej kanalizacji.

2.7.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym
i nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ za pomocg linki stalowej do krawedziakéw drewnianych uloZonych
na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obcigZenia konstrukcji obudowy. Roboty
ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac

przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

2.8. Zasypka wykopow.
Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o
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grubosci 0,20 - 0,25 m z dokladnym zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na pozostatej
wysokosci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze bedzie on
pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke wykopoéw dokona¢ po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegolne warstwy zasypki wymagaja ubicia i zageszczenia do 0,98 %

wartosci , Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 % wartosci Proktora w drogach.

2.9. Prace montazowe kanalow.

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur i ksztaltek kielichowych PCV z rdzeniem litym
250x6,2, 9200x5,9 i &160x4,7mm.

Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonej podsypce z piasku,
przygotowanej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta rur oraz PN-EN 1610:2002 .

Po robotach montazowych rurociagi obsypac¢ recznie piaskiem do wysokosci 0,20m powyzej
wierzchu rury i zagesci¢c lekka zageszczarka. Montaz rurociaggow wykona¢ zgodnie

z zaleceniami producenta rur oraz norma PN-EN 1610:2002 .

2.10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Trasa kolektora Sciekowego zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglosciami pionowymi i
poziomymi od istniejacego uzbrojenia.

W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac
przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwac
i zawiadomic wiasciciela uzbrojenia.

W pasie robot moga wystapi¢ poniemieckie, czynne ciagi drenarskie, dla ktorych nie ma danych
ewidencyjnych. W przypadku ich uszkodzenia podczas prac ziemnych nalezy je odtworzy¢ do stanu

pierwotnego pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia z zakresu melioracji wodnych.

2.11. Odbidr czesciowy i koncowy

Odbiory czesciowe i koncowe wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz Warunkami

Technicznymi.

2.12. Wptyw obiektu na srodowisko
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Budowa kolektora jest proekologiczna. Szczelnos¢ kanatu zapewnia brak infiltracji
i eksfiltracji sciekow. Chroni wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem. Kolektor
sciekowy odpowiada wszystkim wymogom w zakresie systemow kanalizacyjnych.
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II. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji Sciekowej w systemie grawitacyjnym z rur PCV tlocznej z rur PE wraz z
przytaczami i przepompowniami oraz sieci wodociggowej z rur PE wraz z przylaczami w m.
Rakowiec gmina Kwidzyn

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Urzad Gminy Kwidzyn
82-501 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30

Projektant:
tech.bud.Bolestaw Winnicki

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana , informacja BIOZ” zostata opracowana na
podstawie:

»Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pézn. zm. 2),

»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
4. Przewidywane inne zagrozenia.

5. Sposob instruktazu pracownikow.
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6. Srodki techniczne.

1. Zakres robot.

Realizacja inwestycji polegac bedzie na budowie sieci kanalizacji sciekowej w miejscowosci Rakowiec
, gm. Kwidzyn.

Odprowadzenie sciekow z terenu objetego opracowaniem przewidziano poprzez system kanalizacji
grawitacyjnej i tlocznej. Ze wzgledu na zréznicowanie wysokosciowe terenu zaprojektowano pigc
przepompowni sciekéw - P1, P2, P3, P4, Pp1.

Do przepompowni P1 beda doplywac scieki z okolicznych gospodarstw i przepompowane zostana
do przepompowni P3. Do przepompowni P2 naptyng scieki z przepompowni P4
oraz przydomowej przepompowni sciekow Ppl. Z przepompowni P3 i P2 Scieki beda ttoczone

78,88
77,21

rurociagiem do studzienki rozpreznej S18 . Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sciekowej

b

73,07

przez projektowana studzienke kanalizacyjng 523 w miejscowosci Rakowiec (dziatka 279/2,

obreb Rakowiec).
Przepompownie zgodnie z zaleceniami inwestora zostang wyposazone w system monitoringu

radiowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowana kanalizacja Sciekowa bedzie przebiega¢ w terenie z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace wykonywac

recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementow zagospodarowania,

ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potoZenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na
ktorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepfownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowiazany do okreslenia bezpiecznej odleglosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczna
odlegltos¢  kierownik  budowy ustala w  porozumieniu z = wlasciwa jednostka,
w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajaca dana instalacjq dalszy
sposob wykonywania robodt. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostana odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujaca
roboty ziemne.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.  Prowadzenie  robot ziemnych ~w  poblizu instalacji  podziemnych,
a takze glebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m
oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowa a porecza wypehia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatlo ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczyc
za pomocy balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robdt nalezy zwrdci¢
szczegOlna uwage podczas wykonywania przekopdéw probnych metoda reczng z uwagi na
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mozliwo$¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas instalowania

studni, nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze pracy dzwigéw ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikow.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja calosci zadania z
uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek robét.

6. Srodki techniczne.

Do budowy kanalizacji stosowane beda srodki techniczne umozliwiajace realizacje zadania
w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z normami jakosci prac — koparki,
dzwig itp.

Wykopy o scianach  pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 1,75 m,
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopdw,

2) wilaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetiania naczynia roboczego
gruntem,

3) przebywanie o0séb w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie =zostala konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie
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powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace fatwy odplyw wod  opadowych
w kierunku od wykopu;

2) likwidowad¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigZenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci niewigkszej niz 0,5 m;

2) w pozostalych gruntach — na glebokosci niewigkszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej
niz 2 lata, jeZeli projekt zabezpieczenn nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcja
bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce. Teren, na ktéorym odbywa sie podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych
i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowana .

Opracowat
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III. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu zawodowego.

Kwidzyn, pazdziernik 2008r

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki

Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn

Specjalnos¢: sanitarna

Numer uprawnien: 1720/E1/92

Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r Nr 207 péz. 2016 z
p9Yzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych:
Budowie kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej i ttocznej

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robdt budowlanych)

planowanych:

w m. Rakowiec, gm. Kwidzyn
Dz. nr 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 120/1, 120/2, 121/2, 121/4, 121/5, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 131/3, 131/5,
131/6, 131/7, 132/3, 134/1, 134/2, 134/3, 134/5, 134/6, 134/8, 134/9, 135/2, 136, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 138/1, 138/2, 144, 145, 146, 179/4,
179/6, 17917, 179/9, 232/1, 279/1, 279/2, 345/1, 346, 347/3, 349, 610/1, 610/2 obreb geodezyjny Rakowiec

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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| 9 |Piyta pokrywowa PP-1510/600 mﬂmn>wm6 48 2
| ey Ty BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

82-500 Kwidzyn, Pitsudskiego 25
NIP 581-141-43-30

,ﬁ st Projekt sieci kanalizacji Sciekowe) 23
| w m. Rakowiec gm, Kwidzyn
| yiuinys. Zestawienie studni betonowych z Arkusza nr 1 PZT | 1:50
,, Przekréj pionowy a /
Projektowat: |tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92 %
\ I rys.
| | A} \
4 _ Kreslit: Krzysztof Winnicki / mm
Sprawdzit:  |inz. Janusz Kornowski ZGP-111-630/31/78 a
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82-500 Kwidzyn, Pilsudskiego 25
NIP 581-141-43-30

[ Zestowienie wszystkich elementéw
Nr [Nazwa elementu T Producent Szt
PREFABET
| it -1200~ 123
b Element denny monolityczny 2-1200-1000 | o0 e Blota
PREFABET
0-1200-250 14
2 |Kregi betonowe KBO-1200-250 | o e Brote | °2
Tl 7w-1200-600 | PREFABET 1o,
wezka betonowa w Biate Biota
PREFABET
Pierscien PW 70 12
4 |Pier wyrbwnujgey Biate Blota
5 Wiaz konatowy okrqgly sr. 600 PREFABET 123
€250 h=150mm Biafe Bioto
PREFABET
) 0-1200-500 13
6 |Kregi betonowe KB0--1200 Biafe Biota
I T 000 PREFABET 2
rogi betonowe KBO-1200-2000| 5; 16 Brota
I 000 | PREFABET |
) regl betonowe KBO-1200~1 Biate Biota
T PREFABET |,
o pokeyvowa PP-1510/800 | b e Biota
Nazwa
Tiemy BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

Temat  Projekt sieci kanalizacji éciekowej
w m. Rakowiec gm. Kwidzyn

|w._&_m

yidys. Zestawienie studni betonowych z Arkusza nr 1 PZT 1:50
Przekréj pionowy N\
Projektowat: |tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92 ’
rrys.
b
Kreslit: Krzysztof Winnicki @ o
Sprawdzit:  |inz. Janusz Komowski ZGP-111-630/31/78
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Temat  Projekt sieci kanalizacji éciekowej
w m. Rakowiec gm. Kwidzyn

] Zestawienie wszystkich elementdw
Nr |[Nazwa elementu Typ Producent [Szt
PREFABET
1 |Element ao::z“:o:o_zvﬁé\ Z-1200~1000 Biote Bloto 123
2 |Kregi betonowe KBO~1200-250 PREFABET 148
Biate Bfota
3 |Zwe2ko betonowa Zw-1200-600 PREFABET 121
Biafe Biota
) N PREFABET
4 |Pierscien wyrdwnujqcy PW 70 Biote Biota 123
5 Wiaz kanafowy okrqgly sr. 600 N PREFABET 123
€250 h=150rmm Biote Bioto
PREFABET
8 |Kregi betonowe KBO~-1200-500 Biote Bloto 13
7 |Kregi betonowe KBO-1200-2000 PREFABET 21
B Biate Biota
8 |[Kregi betonowe KB0O-1200-1000 ikl 51
Biafe Biota
9  |Piyta pokrywowa PP-1510/600 PREFABET 2
Biate Bfota ]
v femy BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
82-500 Kwidzyn, Pilsudskiego 25
NIP 581-141-43-30
Fkala

ylnys. Zgstawienie studni betonowych z Arkusza nr 1 PZT

Przekroj pionowy R |
Projektowat: |tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92 % ,
rrys.
Kreslit: Krzysztof Winnicki / @ \_
Sprawdzit:  |inz. Janusz Kornowski ZGP-111-630/31/78
oA Y

3:2
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Przekréj pionowy

Zestawienie wszystkich elementdw
Nr |[Nazwa elementu Typ Producent |Szt
1 |Element denny monolityczny Z-1200-1000 FRESARET 123
Biate Biota
PREFABET
2 |Kregi betonowe KBO-1200~250 Biofe Bioto 148
PREFABET
3 |Zwezka betonowa Zw~1200-600 Biote Bloto 121
PREFABET
4 |Pierscien wyréwnujqcy PW 70 Biote Bloto 123
5 Wioz konofowy okrqQody $r. 600 B PREFABET 123
IC250 h=150mm Biafe Bioto
6 |Kregi betonowe KBO=1200-500 PREFABET 13
Biate Biota
7  |Kregi bet: PREFABET 21
" betonows KBO-1200-2000| g; 16 Brota
8 |Kregi betonowe KBO-1200~1000 PREFABET 51
Biate Biota
PREFABET
9  |Piyta pokrywowo PP-1510/600 Biafe Bloto 2
Rk BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
82-500 Kwidzyn, Pilsudskiego 25
NIP 581-141-43-30
emat - Projekt sieci kanalizaci Sciekowej Prate
w m. Rakowiec gm. Kwidzyn
yiutys. Zestawienie studni betonowych z Arkusza nr 1 PZT 1:50

Projektowat: | tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92 2//
Krodlit Krzysztof Winnicki v
Sprawdzit:  |inz. Janusz Komowski ZGP-IT1-630/31/78
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Zestawienie wszystkich elementdw
Nr [Nazwa elementu Typ Producent |Szt
PREFABET
1 |Element denny monolityczny Z-1200-1000 Biote Bloto 123
2 |Kregi betonowe KBO-1200~250 PREFABET 148
Biofe Biota
PREFABET
3 |Zwe2ka betonowa Zw~1200-600 Biafe Bloto 121
4 |Pierscien wyrbwnujqcy PW 70 PREFABET 123
Biate Biota
5 Wiaz kanafowy okrqgly $r. 600 5 PREFABET 123
€250 h=150mm Biate Bioto
6 |Krggi betonowe KBO~-1200-500 PREFABET 13
Biate Biota
7 |Kregi betonowe KBO-1200-2000 PREFABET 21
Biafe Biota
8 |Kregi b PREFABET 51
'¢gi betonowe KBO-1200~1000 Biate Biota
9 |Piyta pokrywowa PP-1510/600 PREFABET 2
Biate Biota
ez fimy BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
82-500 Kwidzyn, Pitsudskiego 25
NIP 581-141-43-30
emat Projekt sieci kanalizacji §ciekowej Pk
w m. Rakowiec gm. Kwidzyn
yiuliys. Zastawienie studni betonowych z Arkusza nr 1 PZT 1 1:50
Przekréj pionowy A\
Projektowat. |tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92 / -
Kreslit: Krzysztof Winnicki \ @ MW
Sprawdzit:  |inz. Janusz Komowski ZGP-11I-630/31/78
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S62

S63-1

S63-3

S65

S66

S67

S67-2

Zestawienie wszystkich elementéw
Nr |Nazwa elementu Typ Producent |Szt
1 |Element denny monolityczny 2~1200-1000 ”ﬂmh”mo 123
2 |Krggi betonowe KB0-1200-250 ””mhﬁmo 148
3 |Zwezka betonowa Zw~1200-600 M”“M)M“o 2
DHERRRNERNRRNN PREFABET
. 4 |Plerscien wyrGwnujgcy PW 70 Biate Bloto 123
s 2 kanatowy okrqgly €r. 600 _ PREFABET | .
0250 h=150mm Biate Biota
_ 6  |Kregl betonows KBO-1200-500 ””.m.”‘,”“a 13
,, PREFABET
, 7 |Kregl betonowe KBO-1200-2000 | oo "o 20
| PREFABET
8 |Krggi betonows KBO-1200-1000 Biate Bloto 51
PREFABET
9 |Piyta pokrywowa PP=1510/600 | o\ Biote 2
ez iy BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
82-500 Kwidzyn, Pitsudskiego 25
NIP 581-141-43-30
emal  Projekt sieci kanalizacji $ciekowej ~ Pleie
w m. Rakowiec gm. Kwidzyn
yulnys. 7aestawienie studni betonowych z Arkusza nr 1 PZT 1:50
Przekréj pionowy R
Y
Projektowat: | tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E/92 g -
LA | ’
Kreslit: Krzysztof Winnicki / @ A.
Sprawdzit:  |inz. Janusz Komowski ZGP-111-630/31/78
Aal
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S20
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S17-1

S16

S15-1

S14

S14-2

N Zestawienie wszystkich elementéw
M Nr [Nazwa elementu Typ Producent |Szt
M 1 |Element denny monolityczny Z=-1200-1000 MM)NNHQ 123
N PREFABET
‘ S N | | | ey 1 — ////%//7/// 2 |Kregi betonowe KBO-1200-~250 Biofe Bloto 148
3 |Zwezka betonowa Zw—1200-600 PREFASET p P
Biate Biota
4  [Pierscien wyrbwnujqcy PW 70 ”Hﬁﬂw_o 123
5 oz kanofowy okrqgly ¢r. 600 N PREFABET 123
| IC250 h=150mm - Biate Biota
( S [Kreg betonowe KBO-1200~500 M”H)M“o 13
| 7 [Kregl betonowe KBO- 1200~ 2000 MH)M““Q 21
m 8 |Kregi betonowe KBO-1200-1000 | | ASET gy
i Biafe Bioto
,, o | PREFABET |,
Tyto _uo.,.nwtaia PP-1510/600 Biate Bota
Ty BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
82-500 Kwidzyn, Pitsudskiego 25
NIP 581-141-43-30
emet  Projekt sieci kanalizacji $ciekowe) kala
w m. Rakowiec gm. Kwidzyn )
Tyt vs. 7 estawienie studni betonowych z Arkusza nr 1 PZT \ ¥ 1:50
Przekréj pionowy \.
N
Projektowat: |tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92 f ,.,,_,/
rrys.
_ Kreslit: Krzysztof Winnicki K @ m
| Sprawdzit:  |inz. Janusz Komowski ZGP-111-630/31/78
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\ : S }
\ \ \ \ _h <
N N R N N N  Zestawienie wszystkich elementéow
N N N N N N N Nr INazwo elementy [Ty |Producent Szt
v/J“ M M 2 m m m m M‘ M 1 |Element denny monolityczny Z-1200-1000 M”m-n)”.mo.“o 123
M M M M M W M M M 2 |Kregi betonows KBO-1200-250 ”H”\,MM‘.., 148
\ \ \ \ \ \ \ \ \ e e ||
ﬂ N # N\ R N — N l Zwezka betonowa Zw—-1200-600 Bicte Bloto 121
N RN SEEEEREREREETTERY RSN R N A — B ~ | PREFABET -
AREIEETRTrNRR 4  |Pierscien wyrbwnujqcy PW 70 Biate Bloto 123
s Wiaz kanofowy okrqgly &r. 600 vxm_gﬂ,au
€250 hm=150mm - Blole Biota a,n
6 |Kregi betonowe K80-1200-500 M”M)W.Mﬂo 13
o N y | PREFABET ‘
7 |Kregi betonowe KB0-1200-2000 Biofe Biota 21
e e -
8 |Kregi betonowe KBO-1200-1000 Biote Bloto 5
T prerABET |
9 |Pito pokrywowa PP-1510/600 Biote Biota 2
ezwa fmy BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
82-500 Kwidzyn, Pitsudskiego 25
NIP 581-141-43-30
emat  Projekt sieci kanalizacji $ciekowej [Flala
w m. Rakowiec gm. Kwidzyn
Tyt ys. Zestawienie studni betonowych z Arkusza nr 1 PZT 1:50
Przekréj pionowy AN S
Projektowat: | tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92 / f
rrys.
\
Kreslit: Krzysztof Winnicki / @ @
Sprawdzit:  |inz. Janusz Komowski ZGP-11-630/31/78
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