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Gniew, dnia 12.01.2016 roku

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziagdzka 30
82 — 500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustawa z dnia 1994-07-07 (Dz. U.
22010 nr 243 poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam o sporzadzeniu:

»lermomodernizacja budynku polozonego przy ul. Dlugiej 5 na terenie

dzialki geodezyjnej nr 459/3 w Marezie.”, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)

(podpis)
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STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kosciuszki 29b
n J
82-500 KWIDZYN Kwidzyn, dnia 22.01.2016r.
$7.4030.16.16

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust.2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. Dz.U. z 2014r., poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami), art.
39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami) oraz na podstawie art. 106 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 - tekst jednolity) i Porozumieniem z dnia 25 marca 2011r. pomigdzy
Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kwidzyniskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wfasciwosci P.W.K.Z.
w Gdansku przez Powiat Kwidzynski (D.U.W.P. z dnia 5.05.2011r., Nr 50, poz. 1164) w zwigzku z wystgpieniem
Pana Grzegorza Lopatowskiego ,Nadzory i Doradztwo Budowlane” dziatajgcego z petnomocnictwa Woéjta Gminy
Kwidzyn, pismem z dnia 22.01.2016r. (wplynelo 22.01.2016r.) w sprawie uzgodnienia robét budowlanych
polegajacych na remoncie dachu oraz elewacji budynku, potozonego przy ulicy Diugiej 5 w miejscowosci Mareza,
gm. Kwidzyn, na dz. nr geodezyjny 459/3; budynek wpisany do GEZ pod nr 259/469

postanawiam
uzgodni¢ roboty budowlane polegajace na:
e termomodernizacji budynku,
e renowacji elewaciji, szczegoinie frontowej, z zachowaniem kompozycii i detalu architektonicznego
- bazy i gtowice pilastrow
- konsole podokapowe
- profile gzymséw: kordonowego, okapowego (w elewaciji tylnej), tympanonu i szczytow
(detale musza by¢ oczyszczone z nawarstwien malarskich a ich rysunek wyostrzony)
e zmianie pokrycia dachowego na dachowke ceramiczna,
przy budynku potozonym na dz. nr 459/3, przy ulicy Diugiej 5 w miejscowo$ci Mareza, gm. Kwidzyn w oparciu
o przedtozong dokumentacje: projekt budowlany — mgr inz. Roman Guzyriski — styczen 2016r.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja techniczna jest integralng czescig
niniejszego postanowienia!

Uzasadnienie
Postanowienie niniejsze w calosci uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z tym zgodnie z art. 126 kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje od uzasadnienia postanowienia.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 7 dni od dnia doreczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w zwiq%u z art. 129 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego). 1
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Opis techniczny
Do projektu zagospodarowania dziatki geodezyjnej nr 459/3
potozonej w miejscowosci Mareza

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

mapa do celow informacyjnych,

postanowienie wydane przez Konserwatora Zabytkow,

pomiary wykonane bezposrednio w terenie.

2. Opis stanu istniejacego

Dziatka geodezyjna nr 459/3 zlokalizowana jest przy ul. Dlugiej 5 w miejscowosci Mareza,
gmina Kwidzyn. Teren obejmuje budynek uzytecznosci publicznej (Biblioteka, Gminny Os$rodek
Kultury, Swietlica). Na terenie dziatki zlokalizowane s rowniez budynki gospodarcze. Budynek
zostat zbudowany pod koniec XIX wieku i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw. Elewacja
frontowa zwienczona prostym gzymsem wspartym na konsolach zdobionych akantem. Naroza
ryzalitu oraz otwory okienne flankowane para pilastréw, glowice pilastréw zdobione kimationem i
kwiatami margaretek, facjata flankowana para pilastrow, wspierajaca plaski fryz.

Konstrukcja budynku — tradycyjna (murowana z cegly ceramicznej), wigzba dachowa —
drewniana. Dach — dwuspadowy z lukarng od strony frontowej, konstrukcja — ptatwiowo-

kleszczowa, nachylenie potaci 36°, 23° 1 17°, pokrycie — blachodachowka.

Budynek jest podtaczony do sieci istniejagcymi przytaczami — wodociggowym, energetycznym,
telekomunikacyjnym, gazowym. Odprowadzenie nieczystosci cieklych — do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Teren dziatki jest zagospodarowany, czeSciowo utwardzony oraz ogrodzony. Od frontu
zlokalizowane jest wejscie do pomieszczen Biblioteki, Gminnego Osrodka Kultury oraz Swietlicy.

Teren dziatki porastajg rowniez drzewa oraz zielen niska (trawniki i krzewy ozdobne).



Widok budynku od frontowej

3. Dane dotyczace projektowanych prac remontowych
Projektuje si¢ wykonanie remontu polegajacego na termomodernizacji budynku potozonego

przy ul. Dhugiej 5 na terenie dziatki geodezyjnej nr 459/3 w Marezie.

4. Infrastruktura techniczna
e zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przylacza wodociggowego,
e cnergia elektryczna — z istniejgcego przylacza energetycznego,
e odprowadzenie nieczystosci — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
e zaopatrzenie w ciepto — z istniejacej kottowni zlokalizowanej w budynku szkoty,
e odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo, na teren wtasnej dziatki,
e gromadzenie statych odpadéw — bez zmian, do istniejagcych pojemnikdéw na $mieci.
5. Ogrodzenie i zielen
Dziatka jest ogrodzona. Zielen — niska, $rednia i wysoka, trawniki, krzewy ozdobne, drzewa.

Projektowana inwestycja nie wprowadzi zmian w istniejagcym zagospodarowaniu zieleni.

6. Wplyw na Srodowisko

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

7. Ochrona konserwatorska
Budynek usytuowany przy ul. Dlugiej 5 w Marezie podlega ochronie konserwatorskiej 1 jest
ujety w gminnej ewidencji zabytkow. Do opracowania dotgczono kart¢ zabytku nieruchomego, nr

GEZ 259/4609.



8. Informacje o obszarze oddzialywaniu obiektu

Oddziatywanie projektowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dzialki objetej opracowaniem
gdyz dotyczy wykonania termomodernizacji elewacji.

Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

» Lokalizacja projektowanego budynku — projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacji
obiektu na dziatce gdyz dotyczy prac prowadzonych w obrebie budynku.

»  Projektowane przylgcza — do budynku doprowadzone sg przytacza (wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, energetyczne, gazowe). Nie planuje si¢ nowych przylaczy.

» Istniejgcy Smietnik — bez zmian, w granicach dziatki Inwestora,

» Miejsca postojowe — bez zmiany, przed budynkiem.

Analiza oddzialywania w zakresie bryty (formy):

» Przestanianie — wysoko$¢ budynku po przeprowadzeniu inwestycji nie zmieni si¢. W
najblizszym sasiedztwie budynku znajduja si¢ budynki gospodarcze.

Whioski:

Obszar oddziatywania obiektu w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji zawieral si¢
bedzie w granicach dziatki nr 459/3. Inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku i remontu
dachu i1 nie bedzie wprowadzala zmian w istniejacym zagospodarowaniu. Nie zmieni rowniez
istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej. Jej realizacja nie spowoduje ograniczenia
dostepu do drogi, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw

tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

9. Informacja o wylaczeniu gruntu z produkcji rolnej
Dziatka nr 459/3 — ewidencja gruntow symbol B. Teren dziatki nie wymaga uzyskania zgody

na zmiang¢ przeznaczenia gruntow rolnych 1 le§nych na cele nierolnicze 1 nielesne.

10. Charakterystyka ekologiczna projektowanej inwestycji

* Zapotrzebowanie wody

Nie dotyczy

Zasilanie budynku w wode — z istniejgcego przyltacza wodociggowego.

* Odprowadzenie sciekow

Nie dotyczy

Odprowadzenie nieczystosci ciektych do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce
przylacze kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszczen gazowych (pytow, zapachow) itp.



Emisja zanieczyszczen gazowych pochodzacych z projektowanej inwestycji miesci si¢ w
granicach obowigzujacych norm.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady zwigzane z uzytkowaniem budynku — bez zmian, po wstgpnej segregacji do
szczelnych konteneréw na odpady. Smieci wywozone przez stuzby komunalne na wysypisko
odpadow komunalnych.

Wiasciwosci akustyczne, emisje drgan, promieniowanie itp.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowala hatasu, drgan, promieniowania. Ewentualne
znikome oddziatywanie miescic¢ si¢ bedzie w granicach dzialki, na ktorej jest lokalizowana.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi (glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Istniejagcy drzewostan pozostaje bez zmian. Budynek po wykonaniu inwestycji nie bedzie
wprowadzal szczegolnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod  powierzchniowych 1 podziemnych. Projektowane prace budowlane majg charakter
nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a ewentualne (znikome) oddzialywanie we wszystkich

komponentach §rodowiska, miesci si¢ w granicach dziatki Inwestora.
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU

Inwestor: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
Obiekt: Budynek przy ul. Dtugiej 5, dziatka nr 459/3, Mareza, 82-500 Kwidzyn

Rodzaj opracowania: Termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Dlugiej 5 na terenie

dziatki geodezyjnej nr 459/3 w Marezie.

W dniu 12 stycznia 2016 zostal przeprowadzony przeglad techniczny istniejacego budynku

przy ul. Dlugiej 5 w Marezie, celem ktorego bylo okreslenie stanu technicznego obiektu pod

wzgledem projektowanych prac remontowych. W wyniku dokonanych ogledzin elementow

konstrukcyjnych istniejacego obiektu stwierdzono, ze:

Stan techniczny fundamentow i Scian konstrukeyjnych — $redni, stwierdzono miejscowe
zawilgocenia $cian fundamentowych.

Stan techniczny stropu — $redni. Strop nad poddaszem wymaga remontu. Nalezy usunaé
istniejacg podloge z desek, polepe oraz izolacj¢ termiczng, nastepnie utozy¢ nowa izolacje
termiczng pomigdzy belkami stropu oraz wykona¢ nowg podtoge z ptyt OSB,

Stan techniczny konstrukcji dachu (wi¢zba drewniana) — zadowalajacy. Konstrukcja
(krokwie, ptatwie) wykazuje nieznaczne zuzycie zewnetrznej czgsci (nierdéwnosci, drobne
ubytki) lecz rdzen istniejgcych elementéw konstrukcyjnych jest wlasciwy. Stwierdza si¢
takze miejscowe zawilgocenia konstrukcji spowodowane nieszczelnosciami w potaci
dachowe;j.

Po dokonaniu przegladu stwierdzono konieczno$¢ wzmocnienia krokwi poprzez obustronne
nabicie desek grubosci 32 [mm], wysokosci 18 [cm]. Wysokos¢ istniejgcych krokwi 15
[cm]. Zaklada si¢ takze catkowita wymian¢ murlat dachowych na dachu gléwnym —
przekroj 20 x 18 [cm)].

Po dokonaniu odkrywki dachu nalezy dokona¢ ponownego dokladnego przegladu
konstrukcji wiezby dachowej, nastepnie wzmocni¢ lub wymieni¢ uszkodzone elementy
niewidocznej obecnie cz¢$ci konstrukeji.

Wszystkie drewniane elementy wigzby dachowej nalezy precyzyjnie zaimpregnowac

preparatami grzybobdjczymi i ognioodpornymi.



Stan techniczny pokrycia (blachodachowka) — $redni. Pokrycie dachowe do wymiany,
stwierdzono miejscowe nieszczelnosci w potaci dachowej. Zaleca si¢ wykonanie nowego
pokrycia dachowego tacznie z warstwami posrednimi.

Stan techniczny elewacji — $redni. Na elewacji stwierdzono liczne ubytki oraz zarysowania
tynku elewacyjnego. Cokoty z ptytek klinkierowych zniszczone na wskutek czynnikow
atmosferycznych. Przed przystapieniem do wykonania elewacji nalezy uzupeti¢ brakujacy
tynk. Zaleca si¢ przeprowadzenie termomodernizacji $cian zewnetrznych budynku.
Elementy architektoniczne na §cianie szczytowej nalezy odtworzyc¢.

Stan techniczny obrébek blacharskich — sredni, istniejgce obrobki blacharskie wymagaja
wymiany.

Stan techniczny kominow (kanaly wentylacyjne i dymowe) — §redni — na poddaszu kominy
w dobrym stanie. Ponad dachem kominy wymagaja remontu polegajacy na przemurowaniu,
wykonaniu nowego tynku oraz malowaniu. Komin na przybudowce do malowania.
Przeprowadzi¢ szczegotowy przeglad kominiarski.

Stan techniczny akcesoriow dachowych (wytaz oraz istniejace naswietla dachowe) —
sredni. Wymiany wymaga wytaz dachowy. Na potaciach brak jest odpowiedniego dojscia do
kominow — nalezy zamontowa¢ lawy 1 stopnie kominiarskie. Brak zabezpieczen
przeciwsniegowych.

Stan techniczny stolarki okiennej — istniejgca stolarka wymieniona (PCV) — stan
techniczny dobry, pozostata niewymieniona (drewniana) — stan $redni. Zaleca si¢ wymiang
drewnianej stolarki okiennej. W pomieszczeniach piwnicznych stolarka w stanie bardzo
ztym — nalezy zamontowa¢ nowg stolarke PCV.

Stan techniczny stolarki drzwiowej zewnetrznej (PCV, drewniana, stalowa) — Sredni.

Stan techniczny schodow wejsciowych — sredni. Schody do piwnicy wymagaja remontu.

Planowane prace budowlane nie spowoduja ujemnego oddziatywania na istniejacy uktad

konstrukcyjny budynku, zachowane zostang takze jego walory architektoniczne.



Opis techniczny robot
Termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Dtugiej 5 na terenie dziatki geodezyjnej nr
459/3 w Marezie.

1. Podstawa opracowania
e zlecenie zamawiajacego,
e mapa do celow informacyjnych,
e postanowienie wydane przez Konserwatora Zabytkow,
e wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,

e warunki techniczne dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegrod obowiazujace od 01.01

2017 roku.

2. Cel i zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbg¢dna do wykonania prac

zwigzanych z termomodernizacja budynku.

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku. Projektowane prace polega¢ beda na
dociepleniu i odnowieniu $cian zewnetrznych budynku, remoncie dachu, wymianie drewnianej

stolarki okiennej oraz wykonaniu opaski wokot budynku.

4. Opis stanu istniejacego

Dziatka geodezyjna nr 459/3 zlokalizowana jest przy ul. Dlugiej 5 w miejscowosci Mareza,
gmina Kwidzyn. Teren obejmuje budynek uzytecznosci publicznej (Biblioteka, Gminny Osrodek
Kultury, Swietlica). Na terenie dziatki zlokalizowane sa rowniez budynki gospodarcze. Budynek
zostal zbudowany pod koniec XIX wieku 1 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Elewacja
frontowa zwienczona prostym gzymsem wspartym na konsolach zdobionych akantem. Naroza
ryzalitu oraz otwory okienne flankowane parg pilastrow, glowice pilastréw zdobione kimationem i
kwiatami margaretek, facjata flankowana parg pilastrow, wspierajaca ptaski fryz.

Konstrukcja budynku - tradycyjna (murowana z cegly ceramicznej), wigzba dachowa —
drewniana. Dach — dwuspadowy z lukarng od strony frontowej, konstrukcja — platwiowo-

kleszczowa, nachylenie potaci 36°, 23° 1 17°, pokrycie — blachodachowka.

Budynek jest podtaczony do sieci istniejgcymi przytagczami — wodociggowym, energetycznym,
telekomunikacyjnym, gazowym. Odprowadzenie nieczystosci ciektych — do istniejacej sieci

kanalizacji sanitarnej.
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5. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy — 245,25 [m’]

Powierzchnia zabudowy (po termomodernizacji) — 257,55 [m’]

6. Przeznaczenie i program uzytkowy

Remont dotyczy termomodernizacji budynku wigc nie spowoduje zadnych zmian

funkcjonalnych.

7. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna nie ulegta zmianie — kolorystyke elewacji przyjeto w ustaleniu z

Konserwatorem Zabytkow.

Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

8. Dane dotyczace projektowanych robot

Projektowane prace remontowe obejmuja:

uzupelnienia oraz przetarcia uszkodzonych tynkow,
wykonanie termomodernizacji §cian zewngtrznych
odtworzenie elementow architektonicznych elewacji frontowe;,
montaz obrobek blacharskich na elewacji,

wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowania elewacji,
wymiang parapetow zewnetrznych,

wykonanie opaski betonowej z ptytek betonowych wokot budynku,
wymian¢ drewnianej oraz montaz nowej stolarki okienne;j
wymiane¢ pokrycia dachowego

termomodernizacja stropu na poddaszu oraz potaci dachowych
termomodernizacj¢ potaci dachowych

wzmocnienie konstrukcji dachowej

wymiang¢ obrébek blacharskich

Projektowane prace budowlane beda realizowane zgodnie z rozwigzaniami okre§lonymi w

dokumentacji.

Wszystkie prace powinny odbywaé si¢ pod stalym nadzorem konserwatorskim. W

ramach nadzoru konserwatorskiego nalezy doprecyzowa¢é szczegoly dotyczace odtworzenia

elewacji frontowej.



8.1. Termomodernizacja el ewacji

8.1.1 Termomodernizacja elewacji

Istniejgce $ciany zewgtrzne naley odpowiednio przygotowa czyli zadba o to, zeby byty
suche i pozbawione nalotow pochodzenia organiczn@gspojone powierzchnie tynkéw najye
usurgé. Przed przysgpieniem do prac termomodernizacyjnych ungleprzeprowadz prace
tynkarsko — murarskie polegag na uzupetnieniu, przetarciu lub ¢g@owej wymianie
istniegcych tynkow. Wykonanie tych czyném jest konieczne dla prawidlowego wykonania
warstwy izolacyjnej ze styropianu.

Projektuje s} wykonanie termomodernizacji elewacji styropianem deklarowany
wspotczynniku przewodzenia cieptg. W temp. 10°C nie mniejszymn0,033 [W/mK], poziom
wytrzymatdci na zginanie BS7% 75 [kPa], wytrzymaté& na rozcaganie siy prostopadi do
powierzchni czotowyck 80 [kPa] , klasa reakcji na ogie E.

Grubai¢ docieplenia:
-$ciany zewsmtrzne budynku gtéwnego — 12 [cm],
- $ciany zewstrzne dobudowek — 13 [cm],
- gscieza min 2 [cm] — Nalgy zastosowa mazliwie najgrubsz warstwe izolacji i zamontowa

ja w taki sposéb aby rownomiernie nachodzity na peaskienne.

W ramach termomodernizacji planuje sakze monta uchwytow flagowych (2 szt.), wymian
samej obudowy skrzynki gazowej na npw PCV, wymiana istnigtych kominkow
wentylacyjnych (2 szt.) na nowe z PCV i istaasjch kratek wentylacyjnych (2 szt.) dwianach.
W zwigzku z konieczn¢rig docieplenia éciezy istniepce kraty zabezpieczgje w otworach
okiennych nalgy zdemontowé& oraz zamontowa ponownie po wykonaniu termomodernizacji
(wraz z dostosowaniem ich do nowego wymiaru otworguomniejszone o projektowaizolacg

ze styropianu). Prace termomodernizacyjne ayalwykona zgodnie z rysunkami szczego6téw
(rys. nr 13-18).

Klejenie ptyt elewacyjnych
Klej nalezy przygotow& zgodnie ze wskazowkami producenta na opakowarakiadanie
zaprawy klejcej wykonuje s w dwoch etapach:

* niewielky iloscig zaprawy klejcej wstpnie gruntuje si ptyte przy jej kravedziach, wzdta
obwodu oraz w trzech rownomiernie razbmych punktach,

* nastpnie naley natazy¢ kolejmg warstwe zaprawy po obwodzie piyty, na szerékiookoto 7
[cm] oraz plackami &rednicy okoto 15 [cm] w trzech miejscach, tak abywperzchnia
przyklejenia ptyty do podiaa wynosita co najmniej 40%.

Piyty naley przykleja@ mijankowo, szczelnie dosuwgaj do poprzednio przyklejonych.

Nadmiar wychodzcej z boku piyty zaprawy klggej usuwa tak, by nie byta widoczna na stykach
ptyt. Po przyklejeniu ptyt, ale nie wcaggej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania



ewentualnych nierowrigci nalezy je przeszlifowa paa obtazong gruboziarnistym papierem
sciernym, & do uzyskania wymaganej doktadobwykonywanego ocieplenia.

Izolacja naray

Na nargach budynku piyty powinny kyutozone w sposob zapewnay ,zwigzanie”. W
celu prawidtowego uksztattowania kredzi narda pozostawione wysuie ptyty naley obcié
nozem wzdiz faty i wyszlifowa paa oblazong gruboziarnistym papiereréciernym. Narga
okienne i drzwiowe nalg izolowa catymi ptytami, odpowiednio je docirj.

Wykaiczenia gciezy

Polczenia z innymi elementami budowlanymi, takimi jakcieze okienne i drzwiowe,
parapety, dachy i balkony, powinny dywykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionej
materialem trwale plastycznym, np. silikonem lubgplra elastyczg tasma.

Mocowanie ptytdcznikami mechanicznymi

Mocowanie 4cznikami pityt wykonuje si nie wczéniej niz po 24 godzinach od ich
przyklejenia, za pomactacznikdw wbijanych lub wikgcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj
tacznikbw mocujcych (wkecane lub wbijane) oraz ich diugopowinny by dostosowane do
podiaza, grubdci warstwy termoizolacyjnej uktadu ociepleniowegavystpujacych obcyzen
statycznych. Dlug& L tacznikdbw mocujcych powinna wynosinie mniej nz wyliczona wedtug
wzoru:

L>heg+al +a2 +da

gdzie:

hes — minimalna gébokas¢ osadzeniagkznika w podtau,

al— faczna grubé¢ starych warstw zwgzanych z podizem (np. tynku),
a2— gruba¢ warstwy kleju,

da— gruba¢ warstwy termoizolacyjne;j.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobatychieiczne dotycgre hcznikow nie
stanowj inaczej, to minimalna gbokas¢ zakotwieniadcznikdw w poditau hy powinna wynosi
CO najmniej:
 5[cm] —w przypadku podia z betonu zwyktego lub z cegty petnej,

* 8[cm] —w przypadku podia z betonu komorkowego lub z cegty kratowki.

Przy nargach budynku, w tzw. ,strefie namoej”, liczbe tacznikdw naley zwiekszy.
Szerokdc¢ strefy naranikowej powinna wynosi jedrg 6sny szerokdci budynku (wzszej czsci
budynku), jednak nie mniej nil [m] i nie wikcej niz 2 [m]. Odlegid¢ pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawdzig budynku (a) powinna wynasto najmniej:
 5[cm] —w przypadku podi@ z betonu,

* 10 [cm] — w przypadkgciany murowanej.



Szpachlowanie otworow okiennych i drzwiowych, naktadanie siatki

Zaprawe zbrojaca nalezy przygotowac zgodnie ze wskazéwkami producenta na opakowaniu.
Przed przystagpieniem do naktadania zaprawy zbrojacej nalezy wyszpachlowa¢ wszystkie otwory
okienne 1 drzwiowe (o$cieza), a naroza osciezy dodatkowo zazbroi¢ listwa narozna z siatka.

Nad narozami otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z
wildkna szklanego o wymiarach 35 x 20 [cm], gdyz w miejscach tych powstaja zwigkszone
naprezenia, ktore moga przyczynia¢ si¢ do powstawania rys. W miejscach zatapiania paséw siatki

zaprawe zbrojacg nalezy silnie Sciggnac.

Wykonanie warstwy zbrojgcej

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojacej jest gruntowanie powierzchni plyty cienka
warstwa zaprawy zbrojacej gladka strong pacy. Nastgpnie nalezy natozy¢ wlasciwa warstwe
zaprawy za pomocg pacy z¢batej o zgbach 10 x 10 [mm] rozprowadzajac ja rownomiernie po
powierzchni plyty.

W $wiezg warstwe zaprawy zbrojacej nalezy wtopi¢ siatke z wtokna szklanego (od gory ku
dotowi) na catej wysokosci $ciany, dbajgc o to, by siatka byla naciagnigta i bez zagie¢. Przed
zatopieniem kolejnego pasa siatki $ciggnac nalezy z poprzedniej, warstwe zaprawy zbrojacej na
szeroko$¢ zakladu min. 10 [cm] w celu wyeliminowania zgrubien na tgczeniach. Na narozu
zatapia si¢ siatke rowno z grzbietem listwy a naroznik szpachluje paca katowa. Po wyschnigciu
zaprawy zbrojacej wystajaca poza obrys listwy cokotowej siatke nalezy obcig¢ réwno z dolng
krawedzig.

8.1.2 Odtworzenie elementow architektonicznych

W zwigzku z konieczno$cia wykonania termomodernizacji elewacji frontowej wszystkie
elementy architektoniczne znajdujace si¢ na elewacji nalezy odtworzy¢. W celu zachowania w jak
najwigkszym stopniu istniejgcej substancji historycznej w miar¢ mozliwos$ci nalezy zdemontowac
zachowane elementy zdobien do  podzZniejszego ponownego wykorzystania. Powierzchnie
zdemontowanych elementéw nalezy odgrzybi¢ oraz zdezynfekowal preparatem czynnym
biologicznie. Odkryte zarysowania nalezy uzupetni¢ mineralng zaprawa iniekcyjng. Ewentualne
wyrownania lub uzupelnienia nalezy wykona¢ stosujgc gotowe zaprawy mineralne.

Zgodnie z wytycznymi konserwatora pozostale elementy dekoracyjne nalezy doktadnie
odtworzy¢ wykorzystujac elementy sztukateryjne. Detale architektoniczne (zdemontowane i
nowe) nalezy naklei¢ i1 zabezpieczy¢ wyprawa sztukatorskg przy uzyciu zaprawy o odpowiednim

kolorze, fakturze i wiasciwos$ciach zblizonych do oryginalnego materiatu.



8.1.3 Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Wykonane podtoze musi by¢ nosne, ptaskie, czyste, suche, mocne, no$ne oraz pozbawione
substancji zmniejszajacych przyczepnose.

Projektuje si¢ wykorzystanie tynku cienkowarstwowego strukturalnego na bazie silikatowe;j
przy uzyciu gotowej zaprawy. Detale architektoniczne nalezy wykona¢ na gladko. Wneki na
elewacji frontowej nalezy wykona¢ tynkiem o grubszej fakturze. Szczegély w ustaleniu z
Konserwatorem Zabytkow w ramach nadzoru konserwatorskiego.

Nalezy wybra¢ tynk:

=  Nierozprzestrzeniajacy ognia,

*  Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i wzmozone dzialanie promieniowania
UV,

=  Hydrofobowy wg DIN 4108,

= Niepeczniejacy,

= O wspdlezynniku nasiakliwoéci woda — w < 0,15 [kg/(m* - h®)] wg. EN 1062-3

Tynk nalezy przygotowa¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta na opakowaniu. Po jego
nalozeniu i doktadnym S$ciagnigciu nadmiaru nalezy przystapi¢ do zacierania, pamigtajac o
wykonywaniu takich samych ruchow, by nie wystapity roznice w fakturze tynku. W czasie
procesu wigzania 1 schnigcia tynku nalezy chroni¢ go przed bezposrednim dziataniem stonca,
deszczu i1 wiatru. W okresach nizszych temperatur, przy wysokiej wilgotnos$ci nalezy uwzglednié¢
wydluzony czas schnigcia.

8.1.4 Malowanie elewacji

Przed przystapieniem do malowania nalezy upewni¢ si¢ czy podtoze jest czyste, suche oraz
pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnos¢é. W podcieniu i we wngce przed wejsciami
do budynku nalezy zastosowa¢ farbe zmywalna, umozliwiajaca tatwe usuniecie zabrudzen.

Malowanie elewacji farbami silikatowymi wg RGB:
» RGB: R:238 G:229 B:213 — detale architektoniczne
» RGB: R:217 G:187 B:147 — §ciany, kominy
» RGB: R:203 G:165 B:119 — cokoty
» RGB: R:214 G:206 B:192 — $ciany dobudéwek
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi detale architektoniczne nalezy tynkowaé gladko i
malowa¢ w jasniejszym kolorze. Plaszczyzna $cian (tto detali architektonicznych) — malowaé

ciemniej, tynk strukturalny. Szczegdt zwigzane z kolorystyka przedstawiono na rysunku nr 9-11.



Wybrana farba musi spelnia¢ wymagania:

=  Wysoce kryjaca,

=  Stopien potysku — matowy G3,

=  Najwigkszy rozmiar ziarna < 100 [pm]

»  Gestosé ok. 1,5 [g/em ]

= Kategoria przepuszczalno$ci wody (warto$¢ — w): < 0,1 [kg/(m2 : hO’S)] (niska)
= Nie wykazujaca wtasciwos$ci termoplastycznych,

=  Mikroporowata

=  Tworzy aktywng kapilarng strefe suchg

»  Przepuszczalna dla CO,,

*  Odporna na agresywne oddzialywanie zanieczyszczonego powietrza

»  Dluzej utrzymuje elewacje w czystosci

Przed naniesieniem farby elewacyjnej nalezy wczesniej zagruntowa¢ podloze preparatem
gruntujagcym, w celu wyrdéwnania i ujednolicenia jego nasigkliwo$ci, wzmocnienia struktury oraz

zwigkszenia przyczepnosci farby.

Malowanie

Farb¢ mozna aplikowa¢ pegdzlem, watkiem lub mechanicznie za pomoca natrysku, zawsze w
dwoch warstwach. Dopuszczalne jest rozcienczenie farby na pierwsza warstwe, szczegélnie gdy
prace prowadzone s3 w temperaturach zblizonych do maksymalnie dopuszczalnych. Do
rozcienczania farb silikatowych nalezy stosowaé preparat gruntujacy w ilosci maksymalnie do
5%, za$ farby silikonowe mozna rozciencza¢ woda w ilosci do 10%.

W przypadku drugiej warstwy farbg nalezy stosowaé bez rozcienczenia. W trakcie prac
malarskich nalezy zadba¢ o zapewnienie odpowiednich warunkéw atmosferycznych, tj. unikaé
duzego naslonecznienia, silnego wiatru, opadow deszczu lub $niegu. Optymalna temperatura
powietrza 1 podloza powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C, a wilgotno$¢ wzgledna nie powinna
przekracza¢ 75%. Dodatkowo, w celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru elewacji na
jednej powierzchni architektonicznej zawarto$¢ wszystkich opakowan z farbg nalezy przemieszac¢
w duzej kastrze. W miar¢ wyrabiania farby, nalezy pamigta¢ o systematycznym uzupetnianiu jej
ilosci 1 kazdorazowym doktadnym wymieszaniu.

8.1.5 Montaz nowych parapetow zewnetrznych

Planuje si¢ montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy cynkowo — tytanowej grubosci
0,6 [mm] o ksztalcie nawigzujagcym do wymienionych juz parapetow. Szeroko$¢ nowych

parapetéw dostosowac do grubosci izolacji ze styropianu (zaktadana szerokos$¢ — ok 30,00 [cm])



8.1.6 Wymiana stolarki okiennej

Istniejaca drewniana stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowa. W pomieszczeniach
piwnicznych brak stolarki. Projektuje si¢ montaz nowej stolarki okiennej PCV w kolorze
obustronnie biatym o wspolczynniku przenikania < U=1,1 [W/m’K], szyba < U=1,1 [W/m’K].
Stolarka okienna zgodnie z zestawieniem stolarki — rysunek nr 12.

8.1.7 Opaska zabezpieczajaca wokot budynku

Projektuje si¢ wykonanie opaski zabezpieczajacej wokot budynku (tam gdzie to mozliwe).
Szerokos¢ chodnikéw — 0,50 [m], nawierzchnia ptytki chodnikowe — plukanymi o wymiarach 30
x 30 [cm] 1 grubosci 5 [cm] ulozonymi na podsypce cementowo — piaskowej. Przekroj przez
warstwy projektowanego opaski:

= ptlytki chodnikowe — grubos¢ 5,0 [cml],

* podsypka cementowo-piaskowa 2,5 [MPa] — grubosci 3,0 [cm],
* podbudowa z betonu B15 — grubosci 10,0 [cm],

= warstwa odsaczajaca z piasku — grubosci 10,0 [cm].

Opaske nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 100x30x8 [cm].
Projektowana opaske nalezy wynie$¢ 10 [cm] nad poziom istniejacego terenu i ulozy¢ z
minimalnym spadkiem od budynku. W miejscach wystepowania rur spustowych nalezy
zamontowac betonowe korytka odplywowe.

8.1.8 Remont schodow do piwnicy

Planuje si¢ remont schodéw wejsciowych do piwnicy. Istniejaca stopnie schodowe znajduja
si¢ obecnie w stanie ztym. Stopnie nalezy uzupeti¢ i wyréwnac a nastgpnie catg powierzchnie
zaizolowaé przeciwwilgociowo $rodkiem gruntujacy oraz warstwe wilasciwg (uszczelnianie
powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu). Na zaizolowang powierzchnie utozy¢ nowe
ptytki ceramiczne. Okladziny schodéw nalezy wykona¢ w pelnym systemie schodowy stosujac:
ptytki bazowe, podstopnice, stopnice proste. Nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ charakteryzujaca
si¢ wysoka odpornoscig na S$cieranie (nie mniejsze jak PEI 3/1500), mrozoodpornoscig i
antyposlizgowos$cig (nie mniejsze jak R10). Na $Scianach zamontowac cokoty Scienne wysokosci
ok 8,00 [em]. Ptytki, ptyty oraz cokoty montowac na klej do plytek do zastosowan zewngtrznych.
Nalezy takze zamontowac¢ balustrade zabezpieczajaca. Tynki na bokach schodow wejsciowych
jest obecnie spekany oraz poluzniony. W ramach remontu nalezy usuna¢ poluzniong powierzchnie
a nastepnie wykona¢ nowa. Boki schodow nalezy wykona¢ w technologii analogicznej jak cokét

(siatka klej + tynk strukturalny + malowanie).



8.1.9 Remont schodow wejsciowych

Planuje si¢ remont schodow wejsciowych do budynku. Projektuje si¢ wymiang istniejacej
nawierzchni schodow na nawierzchni¢ kamienng z plyt z granitu ptomieniowanego o chropowatej,
ostrej w dotyku powierzchni antyposlizgowej. Oktadziny schodow nalezy wykona¢ w petnym
systemie schodowy stosujac: ptytki bazowe, podstopnice, stopnice proste 1 narozne z kapinosem.
Nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ charakteryzujaca si¢ wysoka odporno$cig na $cieranie (nie
mniejsze jak PEI 3/1500), mrozoodpornoscia 1 antyposlizgowos$cia (nie mniejsze jak R10). Na
$cianach zamontowa¢ cokoty §cienne wysokosci 10,00 [cm] 1 grubosci 2,00 [cm] . Plytki, ptyty
oraz cokoty montowa¢ na klej do ptytek do zastosowan zewnetrznych. Obecng nawierzchni¢ z
kostki brukowej nalezy rozebrac.

8.2. Remont dachu

8.2.1 Prace rozbiorkowe

Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w
sposob zabezpieczajacy osoby niezatrudnione na budowie przed wejSciem na teren budowy.

W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren przy budynku od strony frontowej i zabezpieczy¢ przed
dostaniem si¢ 0sO6b postronnych. Istniejace pokrycie dachu z blachodachéwki wraz z otaceniem
nalezy rozebra¢. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe zdemontowaé. Materiaty
rozbiérkowe z potlaci dachowej, rury spustowe, rynny oraz pozostate obrobki blacharskie
rozbiera¢ rgcznie 1 przekazac do utylizacji.

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, aby
nie naruszy¢ konstrukcji nosnej budynku.

Prace rozbidorkowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z planem BIOZ a takze zgodnie z
obowigzujacymi normami 1 przepisami, pod nadzorem o0so6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Zakres robot:

- roboty przygotowawcze — =zapoznanie pracownikOw z programem rozbiorki oraz
poinstruowac ich o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- roboty rozbiérkowe pokrycia dachu (demontaz), przewidywane zagrozenie stanowi¢ moze
nieprawidlowo przeprowadzony proces rozbiorki. W zwigzku z czym:

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
osuwania si¢ innego,

e zabronione jest: gromadzenie materiatow rozbiérkowych na stropach i elementach
konstrukcyjnych, obalanie $cian lub innych czeséci obiektu poprzez podkopywanie i

podcinanie.



- roboty rozbiérkowe wykonczeniowe — uprzatniecie miejsca rozbiorki.

Material poza obreb budynku zwozi¢ winda (dachoéwki do powtérnego uzycia) lub spuszczad
rurami zsypowymi w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Wykonawca winien zapewnic¢
ustawienie kontenera na gruz.

8.2.2 Sprawdzenie konstrukcji

Po dokonaniu odkrycia wig¢zby dachowej wraz z Inspektorem Nadzoru nalezy dokonac
ponownego dokladnego sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji w celu precyzyjnego
ustalenia, ktére elementy nalezy wymieni¢ a ktore wzmocni¢. Dotyczy to glownie czesci wigzby,
do ktérej nie bylo wczesniej dostepu — na poziomie poddasza z lokalami mieszkalnymi, gdzie
elementy wigzby sa zabudowane.

8.2.3 Prace zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji

Po dokonaniu przegladu wiezby dachowej od strony strychu stwierdzono, ze konstrukcja
(krokwie, ptatwie) wykazuje nieznaczne zuzycie zewngtrznej czesci (nierownosci, drobne ubytki)
lecz rdzen istniejagcych elementow konstrukcyjnych jest wilasciwy. W zwigzku z brakiem
mozliwosci dotarcia do konstrukcji dachowych przybudéwek nie ma mozliwosci stwierdzenia w
jakim stanie si¢ ona znajduje.

Po dokonaniu odkrywki dachu nalezy dokona¢ ponownego doktadnego przegladu konstrukcji
wiezby dachowej, nastepnie wzmocni¢ lub wymieni¢ nie widoczne obecnie uszkodzone elementy
konstrukcji.

Wzmocniong wigzb¢ dachowa nalezy zaimpregnowaé $rodkiem przeciwogniowym — oraz
przeciw dziataniom szkodnikéw biologicznych.

Po dokonaniu przegladu stwierdzono konieczno$¢ wzmocnienia krokwi poprzez obustronne
nabicie desek grubosci 32 [mm], wysokosci 18 [cm] — dach gtowny. Wysoko$¢ istniejagcych
krokwi 15 [cm]. Zaklada si¢ takze catkowita wymiang murtat dachowych na dachu gléwnym —
przekrdj 20 x 18 [cm] (sygnaty od lokatoréw o ztym stanie konstrukcyjnym). Na wyremontowane;j
konstrukcji dachu nalezy wykona¢ nowe otacenie.

W zwiazku z projektowanymi pracami termomodernizacyjnymi §cian zewngetrznych istniejgce
polacie dachowe nalezy wydluzy¢ i poszerzy¢. Szczegoly wskazano na rzucie dachu — rysunek nr
7.

8.2.4 Izolacje

Izolacja paroprzepuszczalna — membrana

Na krokwiach utozy¢ membrang dachowa wysoko-paroprzepuszczalng umozliwiajaca
wykonanie szczelnej powloki wiatroszczelnej poprzez zastosowanie membrany z

samoprzylepnym pasem klejagcym. Wybra¢ nalezy membrang tréjwarstwowa, wykonang z dwoch



warstw witokniny polipropylenowej stabilizowanej na UV oraz stabilizowanego na UV filmu
funkcyjnego. Taka membrana charakteryzuje si¢ wysoka paroprzepuszczalnos$cig pary wodnej,
wodoszczelnos$cig 1 duza wytrzymato$cia mechaniczng. Wtasciwos$ci tego typu pozwalaja na ich
zastosowanie jako warstwy zabezpieczajacej, montowanej bezposrednio na krokwiach. Nalezy
wybra¢ membrane o cigzarze powierzchniowym 100 [g/m?®], WDD-paroprzepuszczalno$é, EN
ISO 12575/Klima B >= 1200 g/m2 x24h, sd - warto$¢, EN ISO 12575/Klima B <= 0,02 m,
wytrzymatos¢ na rozerwanie, DIN 12311-1 podtuzna 220 N/Scm, poprzeczna 145 N/5cm,
wytrzymatos¢ gwozdziowa, DIN 12310-1 podtuzna 130 N, poprzeczna 170 N, wodoszczelno$¢,
EN 20811 > 1500 mm HZO, Klasyfikacja materiatu, DIN4j0o.; B 2, przy ociepleniu do spodu
membrany i przy szczelinie wentylacyjne;.

Izolacja paroprzepuszczalna — folia

W miejscach dostgpnych mocowaé do krokwi, w miar¢ mozliwosci unikaé¢ taczen. W
miejscach niedostgpnych (pomieszczenie uzytkowe) foli¢ uktada¢ pomigdzy krokwiami zawijajac
do bokow krokwi.

Wybra¢ nalezy foli¢ tréjwarstwowa (dwie warstwy folii polietylenowej i wewngtrzna warstwa
zbrojeniowa — siatka polipropylenowa), montowa¢ bezposrednio pod izolacja termiczng, z
dodatkami stabilizacyjnymi zapewniajagcymi dlugi okres odpornosci na promieniowanie UV.
Nalezy wybra¢ foli¢ o ciezarze powierzchniowym 90 [g/m?] i wspotczynniku Sq = 40 [m].

Izolacja termiczna

Stropu — w postaci warstwy welny mineralnej grubosci 14 [cm] ulozonej pomiedzy belkami
stropowymi.

Dachu — na potaci dachowej nad czescig uzytkowa (dach gléwny oraz dobudowki) w postaci
welny mineralnej grubosci 18 [cm] ulozonej pomiedzy krokwiami. Do i1zolacji nalezy uzy¢ welne
mineralng o wspolczynniku przewodzenia ciepta A p = 0,032 [W/mK] i klasie reakcji na ogien Al.

8.2.5 Pokrycie dachu dachowkq karpiowkqg

Projektuje si¢ wykonanie pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej karpiowki krytej w koronke
w kolorze naturalnej czerwieni. Kat nachylenia potaci dachowych 36°, 23° 1 17°. Technologia
krycia wg wytycznych producenta dachéwki. Laty o wymiarach 6x4 [cm] w rozstawie co 34 [cm].
Krycie kalenicy z wykorzystaniem gasiorow dachowych — gasiory cylindryczne z klamrami
ukladane na sucho, z zastosowaniem deski kalenicowej (utozone na tacie z zachowaniem

niezbgdnego przewietrzania).



dachoéwka podstawowa

dachéwka wyréwnawcza

dachéwka szczytowa 1/2

Wykonanie kalenicy przy uktadzie w koronke

Krawedzie szczytowe (wiatrownice) nalezy wykonaé poprzez wykorzystanie dachowek
szczytowych. W przypadku ukladania dachowek szczytowych przy $cianie zewngtrznej taty
dachowe musza by¢ wysunigte przynajmniej 20 mm poza krawedz tynku. Odlegto$¢ pomiedzy
wewnetrzng krawedzig dachowki szczytowej, a $ciang lub zewngtrzng krawedzia konstrukcji

drewnianej musi wynosi¢ przynajmniej 10 mm.

dachoéwka wyrownawcza

dachéwka szczytowa 1/2

Zastosowanie dachowek szczytowych

Aby pokrycie dachowe zostalo na dlugo zachowane, oraz w celu utrzymania wiasciwego
klimatu obiektu budowlanego, dachowki musza szybko wysycha¢ po dtuzszych okresach
deszczowych. W zwigzku z tym nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wytycznych producenta.

Okap

Wymaga si¢ aby przekrdj poprzeczny wentylacji na okapach wynosit min. 2% nachylonej
polaci dachowej min. jednak 200 cm*/mb okapu. Oznacza to, ze na okapie musi by¢ przewidziana

szczelina o wysokosci min. 2,4 cm.
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Rozwiazanie okapu z zastosowanie siatki ochronnej okapu

Kalenica

Wymaga si¢ aby otwor wentylacyjny na kalenicy wynosit min. 0,5%o calej nachylonej potaci
dachowej co oznacza, ze w normalnym przypadku, tzn. w przypadku potaci dachowej o dlugosci
krokwi do 10 m, muszg by¢ przewidziane na kalenicy otwory wentylacyjne o przekroju 50
cm’/mb. Nalezy wziaé pod uwage, ze w przypadku dachu dwuspadowego musza byé
wentylowane obie przylegte potacie dachowe. Oznacza to, ze nalezy przewidzie¢ razem ok. 100
cm?2 przekroju wentylacyjnego na metr biezacy kalenicy. Dostepne dzisiaj gasiory wentylacyjne
posiadaja przekroje poprzeczne wentylacyjne o ok. 150 cm?m. Jesli wymagane sa wicksze
przekroje poprzeczne, np. z powodu wigkszych niz normalnie dtugosci krokwi, nalezy polozy¢

dodatkowo dachowki wentylacyjne.



Rys. 35. Rozwigzanie kalenicy przy zastosowaniu tasmy
wentylacyjno-uszczelniajgcej kalenice

Pota¢

Wymaga si¢ aby poprzeczny przekrdj wentylacyjny wewnatrz obszaru dachowego nad izolacja
cieplna wynosil 200 cm?/mb, prostopadle do kierunku przeptywu powietrza. Oznacza to, ze
szczelina powietrzna w normalnym przypadku musi mie¢ min. 2,4 cm wysokosci. Ze wzgledow
praktycznych, zalecane jest planowanie wiekszych wysoko$ci szczeliny powietrznej, ok. 2,4-3 cm.

8.2.6 Podloga strychu

W zwigzku z wykonaniem termomodernizacji stropu nad poddaszem nalezy usung¢ wszystkie
zalegajace przedmioty na strychu. Istniejacg podloge z desek nalezy rozebra¢, polepe oraz
istniejaca warstwe izolacyjng z welny mineralne utoZzone na $lepym putapie i pod nim nalezy
usunaé, przestrzenie pomiedzy belkami odgruzowaé¢ 1 dokladnie oczysci¢ odkurzaczami
przemystowymi. Oczyszczong, wolng od kurzu konstrukcje nastepnie nalezy zaimpregnowac
preparatami odgrzybiajacymi 1 ognioochronnymi. Utozy¢ izolacje z folii paroprzepuszczalnej, a
na niej warstwe 14 [cm] welny mineralne;.

Projektowana podtoga strychu — z ptyt OSB frezowanych grubosci 25 [mm], utozonych na

tatach 6x4 [cm] w rozstawie co 60 [cm].



Karpiowka polokragla naturaina czerwien

naturalna czerwien

czerwona angoba

miedziana angoba

brazowa angoba

Karpiéwka pofckrag

zielona angoba

Qrientacyjne zapotrzebowanie [szt./m?] 36,0

Zapotrzebowanie ggsiora nr 1 [szt./mb] ok. 2,8

Zapotrzebowanie ggsiora nr 2 [szt./mb] ok. 2,8 i antracytowa angoba
Zapotrzebowanie gasiora nr 3 [szt./mb] ok. 2,8

Zapotrzebowanie ggsiora nr 5 [szt./mb] ok. 3,5

Dlugosé¢ krycia [cm] 14.5- 16,5

Szerokos¢ krycia [em] 18,0 g;ﬂfﬁ;ﬁnﬁ‘a"g"ba‘
Wymiary [cm] 38,0x 18,0

Orientacyjny clezar dachowki [kg] 1.6

lloéé na palecie [szt)] 540 /480" P —
llos¢ w paczce [szt.) 10 e
Minimalny kat nachylenia [°] 30724

VIS N

‘dotyczy koloru czarna angoba szlachetna
“*przy zastosowaniu membrany dachowej

Karta techniczna — dachowka karpidowka — wybrany kolor — naturalna czerwien

8.2.7 Rynny i rury spustowe oraz pozostate obrobki blacharskie

Projektuje si¢ montaz rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek z blachy cynkowo —

tytanowej grubosci 0,6 [mm].



Rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb, srednica 125 [mm], powinny by¢ taczone na zaktad
nie mniejszy niz 20 mm. Mocowane nalezy wykona¢ za pomocg hakow systemowych do rynien z
blachy ocynkowanej. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %. Zewngtrzny brzeg rynny
powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny. Potaczenie rynny z rurg spustowg
powinno by¢ wykonane w taki sposob aby swobodnie wchodzito w rure spustowa.

Rury spustowe nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrob, srednica 90 [mm]. Odchylenie rur od pionu
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci 2 m. Laczenie nalezy wykona¢ na zaklad dtugosci
minimum 20 mm. Rury nalezy mocowac do $ciany za pomocg przykrecanych obejm.

Obrobki blacharskie — montowa¢ za pomocg samogwintujagcych wtretow do blach. Przy
wykonywaniu obrobek nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. Obrobki, w miejscach gdzie to mozliwe, nalezy taczy¢ na ,,zrabek”.

8.2.8. Kominy

Na budynku ponad potacig znajduja si¢ 3 murowane kominy. Remont kominéw na dachu
glownym polega ich przemurowaniu ponad dachem wykonaniu nowego tynku cementowo —
wapiennego oraz elewacyjnego tynku cienkowarstwowego wraz z malowaniem farbg silikatowa.
Na kominach nalezy wykona¢ ,,czapki kominowe” o grubosci 7 [cm]. Nalezy rowniez dokona¢
przegladu przewodéw kominowych, polegajacemu na oczyszczeniu oraz odgruzowaniu kanatow.

Na kominie na przybudéwce nalezy uzupehié ,.czapke kominowa” , wykona¢ tynk
cienkowarstwowy oraz pomalowac.

Remont komindéw obejmuje wymiang uszkodzonych drzwiczek wycierowych, przetarcie
istniejacych tynkow kominowych na poddaszu, nastepnie malowanie ich farbami wapiennymi
(uzupethienia — kominy sg obecnie pomalowane).

8.2.9 Akcesoria dachowe

Wylaz dachowy

Nalezy dokona¢ zakupu gotowego wytazu dachowego o wymiarach 66x78 [cm] z kolnierzem o
wspotezynniku przenikania < U=1,6 [W/m’K], szyba < U=1,0 [W/m’K].. Mocowanie wedtug
zalecen producenta.

Plotki Sniegowe

Projektuje si¢ montaz ptotkéw $niegowych, dtugosci 2,0 [m]. [los¢ — 12 [szt.]

Lawy kominiarskie

Nalezy dokona¢ zakupu stopni 1 taw kominiarskich do pokry¢ z dachowki ,.karpiowki”.

Lawy kominiarskie dlugosci 100 [cm] — 5 [szt.].



9. Warunki ochrony p. poz.

e  Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1111V,

e Wysokos¢ — budynek zaliczony do kategorii ,,N” (budynek niski — parterowy z pigtrem 1

poddaszem nieuzytkowym) — wysoko$¢ w kalenicy — 9,40 [m] (liczac od poziomu terenu do

kalenicy)

o Strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa nie przekraczajaca 8.000,0 [m?],

e Odpornos¢ pozarowa — klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ,,N” —,,D”

Dla klasy ,,D” — elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania: gtéwna konstrukcja no$na

R30 (gdzie R — nos$nos¢ ogniowa w minutach), strop REI30 (gdzie REI kolejno: nosnosc,

szczelno$¢ 1 izolacyjno$¢ ogniowa w minutach), §ciana zewnetrzna EI30 (gdzie EI kolejno:

szczelno$¢ 1 1zolacyjnos$¢ ogniowa w minutach).

10. Projektowana charakterystyka energetyczna

e Bilans mocy urzqdzen elektrycznych

Nie dotyczy

e Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody — §ciany zewnetrzne

2 Wsp. U wg Wt 2017 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m'K] [W/m’K] spetniony
| | Scianazewnetizna | g, 0.22 0.23 Tak
- §ciana glowna
Sciana zewnetrzna
2 - $ciana dobudoéwek S22 0,22 0,23 Tak
II. Przegrody — strop
2 Wsp. U wg Wt 2017 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m'K] [W/m’K] spetniony
1 Strop nad poddaszem P 0,25 0,25 Tak
Parametry przegréd przezroczystych budowlanych
IV. Okna zewne¢trzne
L Nazwa Svmbol Wsp. U Wsp. Udziat Wsp. Uwg Wt 2017 | Warunek
p- przegrody Y [W/m’K] | oszklenia | pow.oszklonej [W/m’K] speliony
1 Okno 0O 1,10 0,70 0,67 1,10 Tak
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie:
= Styropian fasadowy - A=0,033 W/mK
=  Styropian ekstradowany XPS S70 - A=0,031 W/mK
=  Welna mineralna - A=0,032 W/mK




e Gospodarka cieplna budynku
Budynek, po wykonaniu inwestycji o wartosci wspolczynnika przenikania ciepta ponizej
wymaganego Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — Dz. U. nr 75 z

15.06.2002 — zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

e Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Nie dotyczy

e Budynek referencyjny wg WT 2017
Nie dotyczy

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy — inwestycja polega wykonaniu termomodernizacji budynku, nie ingeruje si¢ w
istniejacg instalacje C.O.
12. Uwagi koncowe
Wszelkiego rodzaju watpliwosci  dotyczace wykonania termomodernizacji  budynku
polozonego przy ul. Dtugiej 5 na terenie dziatki geodezyjnej nr 459/3 w Marezie, wg niniejszego
projektu rozwigzaé nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materialy
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty i odpowiada¢ odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z obowigzujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem os6b posiadajacych

odpowiednie uprawnienia.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]

PRZEZNACZONE]J DO WYMIANY
skala 1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Wymiary [cm] 20 x 45 32x95 15x 80

Okno piwniczne Okno piwniczne

skala 1:50 |45 4 % fa
Widok
gL = S‘E[ R

llosé [szt] 1 2 4

UWAGI | Stolarka okienna PCV kolor: obustronnie biaty
Wspdétczynnik przenikania ponizej 1.1 [W/m2K], szyba ponizej 0.9 [W/m2K]

UWAGA!

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej
nalezy dokonac precyzyjnego pomiaru wielkosci otwordw.

W zwiagzku z koniecznoscig docieplenia osciezy okiennych w przypadku
braku mozliwosci poszerzenia otworu w celu wykonania docieplenia
nalezy rozwazyc pominiejszenie otworu o grubosc izolacji.

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski
83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
% +  www.doradztwo-budowlane.eu
m} topatowski e-mai: biuro@doradztwo-budowlane.eu
Doradztwo Budowlane  te]. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343
biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Rodzaj Termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Dlugiej 5 na
opracowania |terenie dziatki nr 459/3 w Marezie

Tytut rysunku| Zestawienie stolarki okiennej

Obiekt  |Budynek nr 5 - kategoria obiektu IX Nr rys
dziatka geodezyjna nr 459/3, obreb: Mareza 12
Inwestor l(.l;lmlGl:‘?Jcll(zvlval,(d:l;KE 30, 82-500 Kwidzyn s1k§|c?
Projektowat |mgr inz. Roman Guzyriski WBPP-NB-7210/180/81 Data
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 stylczzeﬁ
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2015




UKLAD PLYT TERMOIZOLACYINYCH NA NAROZU WYPUKLYM

®

@ Docieplana przegroda

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz opatowski

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
+  www.doradztwo-budowlane.eu
{m l’.OPatOWSkl e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu
Doradztwo Budowlane  te]. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343
biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe
Rodzaj Termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Dlugiej 5 na
opracowania |terenie dziatki nr 459/3 w Marezie

Tytut rysunku|Uktad ptyt termoizolacyjnych na narozu wypuktym

Obiekt  |Budynek nr 5 - kategoria obiektu IX Nr rys
dziatka geodezyjna nr 459/3, obreb: Mareza 13
Inwestor l(.l;lmIGl:‘?J(;(Zvlval,g;KE 30, 82-500 Kwidzyn Stela
Projektowat |mgr inz. Roman Guzyriski WBPP-NB-7210/180/81 Data
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 stylczzeﬁ
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2015




DODATKOWE WZMOCNIENIA WARSTWY ZBROJONE]
W NAROZNIKACH OTWOROW OKIENNYCH/DRZWIOWYCH
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Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski
83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
+  www.doradztwo-budowlane.eu
{m topatowski e-mai: biuro@doradztwo-budowlane.eu
Doradztwo Budowlane  te]. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343
biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Rodzaj Termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Dlugiej 5 na
opracowania |terenie dziatki nr 459/3 w Marezie

Tytut rysunku| Zestawienie stolarki okiennej

Obiekt  |Budynek nr 5 - kategoria obiektu IX Nr rys
dziatka geodezyjna nr 459/3, obreb: Mareza 14
Inwestor l(.l;lmIGl:‘?J(;(Zvlval,g;KE 30, 82-500 Kwidzyn Stela
Projektowat |mgr inz. Roman Guzyriski WBPP-NB-7210/180/81 Data
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 stylczzeﬁ
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2015




DOCIEPLENIE WYPUKLE] KRAWEDZI BUDYNKU

CRRRXRRRRRRY _ CRRRRXXXXRKA

PEPP P

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg
Zaprawa zbrojona siatkg
z witdkna szklanego

@ Farba gruntujgca

@ Wyprawa elewacyjna

Doradztwo Budowlane

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
www.doradztwo-budowlane.eu

m} topatowski e-mai: biuro@doradztwo-budowlane.eu

tel. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343
biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Rodzaj
opracowania

Termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Dlugiej 5 na

terenie dziatki nr 459/3 w Marezie

Tytut rysunku

Docieplenie wypuktej krawedzi budynku

Budynek nr 5 - kategoria obiektu IX

. Nr rys
Obiekt dziatka geodezyjna nr 459/3, obreb: Mareza 15
Gmina Kwidzyn Skala
Inwestor | |’ Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn -
Projektowat |mgr inz. Roman Guzyriski WBPP-NB-7210/180/81 Data
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 sty1<:22er’1
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2015




DOCIEPLENIE WKLEStE]J KRAWEDZI BUDYNKU

L_DPTY

RRIBEZ) IR KRR RIS

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg
Zaprawa zbrojona siatkg
Zz wiékna szklanego

@ Farba gruntujgca

@ Wyprawa elewacyjna

m} topatowski

Doradztwo Budowlane

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
www.doradztwo-budowlane.eu

e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu

tel. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343
biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Rodzaj Termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Dlugiej 5 na
opracowania |terenie dziatki nr 459/3 w Marezie

Tytut rysunku| Docieplenie wklestej krawedzi budynku

Obiekt  |Budynek nr 5 - kategoria obiektu IX Nr rys
dziatka geodezyjna nr 459/3, obreb: Mareza 16
Inwestor lﬁménrié(zvuva'.gﬂg 30, 82-500 Kwidzyn Stela
Projektowat |mgr inz. Roman Guzyriski WBPP-NB-7210/180/81 Data
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 stylczzeﬁ
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2015




DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH
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@ Zaprawa klejgca

@ Izolacja termiczna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg
Zaprawa zbrojona siatkg
Z wiékna szklanego

@ Farba gruntujgca

@ Wyprawa elewacyjna

SOO6

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski
) 83 - 1(;10 Gdnié‘e':lu, gl.dWis'IIana 1a/9
'] e +] . zEwo-| lowlane.e!
Masa Uszczelnlajqca (Slllkon) m} I'-Ol:)atOWSk] :Cv:nv;il:otrfi,uro@dorgdztwo-buduowlane.eu
Doradztwo Budowlne  tef, 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343
biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe
Rodzaj Termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Dlugiej 5 na
opracowania |terenie dziatki nr 459/3 w Marezie
Tytut rysunku| Docieplenie oéciezy okiennych
Obiekt  |Budynek nr 5 - kategoria obiektu IX Nr rys
dziatka geodezyjna nr 459/3, obreb: Mareza 17
Gmina Kwidzyn Skala
Inwestor ul. GrudZIdeka 30, 82-500 Kwidzyn -
Projektowat |mgr inz. Roman Guzyriski WBPP-NB-7210/180/81 Data
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 sty1<:22er’1
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2015




DOCIEPLENIE NADPROZA
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Zaprawa klejgca

Izolacja termiczna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg
Zaprawa zbrojona siatkg
z wibkna szklanego

Farba gruntujgca
Wyprawa elewacyjna

Masa uszczelniajgca (silikon)

m} topatowski

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz opatowski

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
www.doradztwo-budowlane.eu
e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu

Doradztwo Budowlane

biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

tel. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343

Rodzaj
opracowania

terenie dziatki nr 459/3 w Marezie

Termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Dlugiej 5 na

Tytut rysunku

Docieplenie nadproza

Budynek nr 5 - kategoria obiektu IX

. Nr rys
Obiekt dziatka geodezyjna nr 459/3, obreb: Mareza 18
Gmina Kwidzyn Skala
Inwestor | |’ Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn -
Projektowat |mgr inz. Roman Guzyriski WBPP-NB-7210/180/81 Data
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 sty1<:22er’1
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2015




Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski

Biuro w Nowem: ul. Tczewska 34

83-140 Gniew, ul. Wislana 1a/9

www.doradztwo-budowlane.eu
e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu
tel. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro 502-302-343

INFORMACIJA dotyczaca

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA Termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Dtugiej 5 na
ZADANIA terenie dziatki geodezyjnej nr 459/3 w Marezie.
Budynek nr 5
OBIEKT Kategoria obiektu: IX
ul. Dtuga 5, Mareza, 82-500 Kwidzyn
LOKALIZACJA |Dziatka geodezyjna nr 459/3, obreb: Mareza
Gmina Kwidzyn
INWESTOR
STO Ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat mgr inz. Roman Guzynski WBPP-NB-7210/180/81
izba nr KUP/BO/0699/01
Sprawdzit mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73
izba nr POM/B0/2194/01
Opracowat mgr inz. Maciej Ryszkowski
DATA 12 stycznia 2016




Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono wg Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ,,w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, Dz. U. Nr 120,

§2.

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane — Termomodernizacja budynku polozonego przy ul. Dhugiej 5 na

terenie dzialki geodezyjnej nr 459/3 w Marezie. Zakres robot:

e uzupehnienia oraz przetarcia uszkodzonych tynkow,

e wykonanie termomodernizacji $cian zewngtrznych

e odtworzenie elementow architektonicznych elewacji frontowej,
e montaz obrobek blacharskich na elewacji,

e wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowania elewacji,

e wymiang parapetdéw zewnetrznych,

e wykonanie opaski betonowej z ptytek betonowych wokot budynku,
e wymiang¢ drewnianej oraz montaz nowej stolarki okienne;j

e wymiang pokrycia dachowego

e termomodernizacja stropu na poddaszu oraz potaci dachowych
e termomodernizacj¢ potaci dachowych

e wzmocnienie konstrukcji dachowe;j

e wymiang obrobek blacharskich

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice

informacyjng budowy oraz tablice ostrzegawcze.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami

technicznymi i pozwoleniem na budowe. Prace powinny by¢é prowadzone pod nadzorem

kierownika budowy legitymujacego si¢ stosownymi uprawnieniami.

2.

4.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Planuje si¢ termomodernizacje budynku wedtug wymienionego powyzej zakresu robot.

. Istniejace obiekty budowlane.

Budynki gospodarcze.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Budynek podczas prowadzenia prac remontowych bedzie uzytkowany przez mieszkancow.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wlasciwe zabezpieczenie wej$cia do budynku.

5. Przewidywalne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i
rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystepowania.
W trakcie robot remontowych wykonywane beda roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zwigzane z:
o Wykonywaniem robot na wysokosci,
o Niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy,
o Mozliwoscig wystapienia ztych warunkow atmosferycznych
Roboty na wysokosci
Wszelkie roboty (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowe, tynkarskie) prowadzone na
wysokosci niosa ryzyko upadku. W trakcie prowadzenia tych rob6t moga wystapi¢ zagrozenia:
upadku, upuszczenia narzedzia roboczego, upadku montowanego elementu lub materiatu
budowlanego.
Niewlasciwe zabezpieczenie placu budowy
W trakcie wykonywania robot na budynku istnieje mozliwo$¢ zagrozenia zdrowia osob
przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien) a takze os6b wchodzacych 1 wychodzacych z
budynku. Ponad to na teren budowy mogg wtargna¢ osoby niepowotane.
Zle warunki atmosferyczne
Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane 2z naglym pogorszeniem si¢ warunkoéw
atmosferycznych w trakcie wykonywania robot jak i przewidzianych przerw w pracy (wystapienie

opadow deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatrow o predkosci powyzej 10 [m/s]).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych z
prowadzenia robot budowlanych

Zwiqzane 7 wykonywaniem robot na wysokosci

Nalezy stosowa¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych lub prace wykonywa¢ na pomostach
otoczonych barierami o wysokosci 1,1 [m].

Zwigzane 7 wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne zagrozone spadaniem przedmiotdw poprzez ustawienie barier
ochronnych, oston i tasm ostrzegawczych.

Wejscia do budynkow oraz przej$cia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

z materiatu dostatecznie wytrzymalego na przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny



by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia, wysokos$¢ — co najmniej 2,40 [m],
szerokos$¢ — co najmniej 1,0 [m] szersze od szerokos$ci przejscia pod nimi.
Zapewni¢ nalezy bezpieczng i sprawng komunikacje¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii poprzez:
o Okreslenie miejsca 1 sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych 1 ewakuacyjnych,
o Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzgtu p. poz.
o Posiadanie apteczki ze srodkami pierwszej pomocy.
Zwiqzane 7 warunkami atmosferycznymi
W razie wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opaddéw deszczu, $niegu,
wyladowan atmosferycznych, silnego wiatru powyzej 10 [m/s] — roboty budowlane nalezy

przerwac.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Pracownicy zostang zapoznani z projektem budowlanym, przeszkoleni pod wzgledem BHP,

beda takze wyposazeni w sprzet ochrony osobistej (kaski, okulary, obuwie ochronne, rgkawice)

oraz odpowiednie narzg¢dzia, przez wykonawce robot budowlanych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Nie wystepuje.
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Uprawnienia budowlane i

N-nuu--ns.-tuuuununu1m.&ammm‘r.-
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pr Urbonistyki | Archileklury 2 dnia
10 wraeinia 1962 r, w sprowle kwalifikacli lachowych esob wyk b funkeig dech
w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pes. 266).
Ob. Stanistaw Jan KONBRACKT

-;Id_u-ggllwww-nuuq-
vrodzony dala :mmm;&g_

olrzymuje

w speciolnofe) _lkonstrukeyjuo - intynieryjued
uprawnienia budowlane do
‘sporzgdzania projektéu tudowlanyeh k Koy jnych h obiekidw
budowlanyeh, projektéu instalacii i wragdeed sanitamych @ wyjatkien
skompl ikowanych urzqdzed i instalaejl oraz nastgpsjacych projektéw
budoulanyeh archi tektons "

a/ wezelkich obioktéw budewlanych intynlerekich zaliczanych do budowni ctwa
pouszechnego,

b/ obicktds budowlamych o prostej architekiurze, 7§ 1 ust, 3/

Y and

Mimmw
KIERGYNIK WIPEALY

g ‘orch. Konrad Plewidckd
Sy ol wstwebliion

Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjnym POM/B0/2194/01

adres zamieszkania ul.Poina 20, 83-110 Tczew

jest czlonkiem Pomorskie) Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest walne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie 10stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku prrez

wmmummmmm.

(Zgodnie art. 5 wst 7 ustowy § dnis 18 weirep (De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
0 b podpnem PrTY pamecy -
pod Ui omi. |




