ZPNiUC INZDROG s.c. K. i W. Luszynscy ul. Chetminska 106a/38, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-

trad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajgca na budowie ciggu
pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 532 w m. Rozpedziny Etap
Ic - od km: 2+407,20 - 2+566,64 - Czes$c¢ 1

ADRES INWESTYCJI : Rozpedziny Gmina Kwidzyn

INWESTOR : Gmina Kwidzyn

ADRES INWESTORA . ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

BRANZA : KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestaw tuszynski

DATA OPRACOWANIA : STYCZEN 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

STYCZEN 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty ziemne
1.1/S - 03.02.01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-|m3
cie kat.lll
2,20%2,20*2,50*1 m3 12,100
2,20*2,20*1,50*3 m3 21,780
RAZEM 33,880
1.2|S-083.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
gruncie kat.lll
41,99%1,40*1,85 m3 108,754
49,74*1,40*1,10 m3 76,600
RAZEM 185,354
1.3|/S - 03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m2
mi w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
41,99%1,95*2 m2 163,761
49,74*1,20*2 m?2 119,376
RAZEM 283,137
1.4|S - 03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m2
mi w grunt.suchych kat.|-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
283,137 m?2 283,137
RAZEM 283,137
1.5|S - 03.02.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll z transpor- |m3
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dow6z podsypki i
obsypki
(128,42+128,42)*0,244 m3 62,669
RAZEM 62,669
1.6|S - 03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll- |m3
IV -szeroko$¢ 0.8-1.5m
33,88+185,354 m3 219,234
RAZEM 219,234
Roboty odwodnieniowe
2.1|S-03.02.01 |Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych godz.
30 godz. 30,000
RAZEM 30,000
2.2|S-03.02.01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. 800- |szt.
1000 mm gr.kat.lll - studzienka odwadniajaca
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
Podtoza
3.1|S-03.02.01 |Kanaty rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grub.20 cm - podsypka pod rury m?2
91,73"1,40 m?2 128,422
RAZEM 128,422
3.2|S-03.02.01 |Kanatly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.20 cm - obsypka na rury m?2
91,73"1,40 m?2 128,422
RAZEM 128,422
3.3|S-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- |m3
tonowa
3,14*1,4"2/4*0,25*4 m3 1,539
RAZEM 1,539
Roboty montazowe
4.1|S-03.02.01 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
91,73 m 91,730
RAZEM 91,730
4.2|S -03.02.01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- m
chym - rury perforowane 126/113 mm
91,73 m 91,730
RAZEM 91,730
4.3|S-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
gtebok. 3m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
4.4|S - 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- [[0.5 m]
de 0.5 m réznicy gteb. stud.
+1-1*3
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
Badania i proby
5.1|S-03.02.01 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
prob.
1 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
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