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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego statej organizacji ruchu w ramach zadania:

Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 532 w m. Rozpedziny —
cigg drogi wojewodzkiej nr 532, droga kategorii Z, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj.

pomorskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

projekt zagospodarowania terenu,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczennstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6in. zm.) wraz

z zatacznikami:

o Nr1- Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr 2 - Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr 3 — Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania
na drogach,

o Nr4 - Szczegdétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,

z pbéin. zm.),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po wykonaniu zadania: Budowa ciggu
pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 532 w m. Rozpedziny — cigg drogi wojewddzkiej nr 532,
droga kategorii Z, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyniski, woj. pomorskie.

Droga wojewddzka nr 532, na odcinku przebudowy jest wyposazona w jezdnie bitumiczna
o szerokosci zmiennejod 7-5,2m .

Przy drodze jest zlokalizowany przystanek zbiorowej komunikacji autobusowej, a obok w/w
przystanku jest zlokalizowana murowana zabytkowa trafostacja energetyczna. Przed wiaduktem znajduje
sie plac wykorzystywany jako petla autobusowa dla autobuséw szkolnych oraz stanowi dojazd do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych . W km okoto 2+070km jest zlokalizowany wiadukt murowany z ceglty —
tukowy. Sktada sie z trzech odcinkéw tukowych, a pod $rodkowym tukiem jest jezdnia bitumiczna z
poboczami gruntowymi. Wzdtuz poboczy jest mur oporowy betonowy. W km 2+750 jest zlokalizowana
zatoka autobusowa z peronem. Za zatokg autobusowg jest zlokalizowane przejscie dla pieszych. Wzdtuz
drogi wojewddzkiej sg rowy przydrozne wtaczone do rowéw melioracyjnych. Na rowach s3 zlokalizowane
istniejace przepusty drogowe taczace rowy przydrozne z rowami melioracyjnymi.

Do jezdni sq wtgczone zjazdy do obiektéw zlokalizowanych przy drodze oraz wystepujg skrzyzowania
z drogami gminnymi i wewnetrznymi.

W poboczu s3 zlokalizowane drzewa, ktérych czesé kolidujgca z ciggiem pieszo-rowerowym bedzie
przeznaczona do wycinki.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowany cigg pieszo-rowerowy jest zlokalizowany wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 532
w m. Rozpedziny, od korica miasta Kwidzyna do m. Biatki w kierunku potudniowym. Na granicy opracowania
na terenie miasta Kwidzyn jest istniejacy cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,00m, do ktérego bedzie
nawigzany projektowany cigg pieszo-rowerowy.

Parametry techniczne ciggu pieszo-rowerowego przyjeto dla kategorii drogi L o predkosci
projektowej 40km/godz. Takie parametry techniczne wynikaja z warunkéw terenowych oraz matej
szerokosci pasa drogowego. Dla tych parametrow przyjeto nastepujgce wymiary:

— projektowany cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,50 oddzielony od jezdni poboczem gruntowym,

— projektowany cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,00 zlokalizowany przy krawedzi jezdni oddzielony od
jezdni,

— projektowana $ciezka rowerowa o szerokosci min. 1,50m z ruchem wahadtowym poboczem gruntowym,

— projektowana sciezka rowerowa o szerokosci 2,50 przy krawedzi jezdni,

— projektowany chodnik o szerokosci minimum 1,25m,

— projektowana zatoka autobusowa o szerokosci 3,00m i dtugosci 20m,

— projektowana petla autobusowa o dtugosci 20m, szerokosci 3m i skosach wjazdowy 1:8, wyjazdowy 1:4.

Na odcinkach, gdzie odlegtos¢ krawedzi jezdni od granicy pasa drogowego nie wystarczata na
zaprojektowanie normatywnego ciggu pieszo-rowerowego przewidziano zajecie czesci jezdni pod
normatywny cigg pieszo-rowerowy i poszerzenie jezdni drogi wojewddzkiej po stronie przeciwnej.
Odcinkami przewidziano przy lokalizacji ciggu pieszo-rowerowego regulacje krawedzi jezdni drogi
wojewoddzkiej. Pod istniejgcym wiaduktem zawezono jezdnie i wprowadzono sygnalizacje swietlng. Opis
trasy proj. ciggu pieszo-rowerowego.

1. Na odcinku drogi - lokalny pik. 0 + 30,000 do 1+400,00 cigg pieszo-rowerowy zlokalizowany jest za
istniejgcymi rowami, ktére sg skorygowane z powodu projektowanych zjazdéw i zajecia terenu przez

Cigg pieszo-rowerowy.
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2. Na odcinku drogi - lokalny pik. 1+400,00 do 1+700,00 cigg oddzielony jest od jezdni poboczem
gruntowym.

3. W km okoto 1+730 jest zlokalizowany projektowany przystanek zbiorowej komunikacji autobusowej.
Cigg usytuowany jest za jezdnig przystanku.

4, W km 14807 oraz 1+882 zaprojektowano przejscia dla pieszych, poniewaz od km 1+805 do 1+884 ze
wzgledu na warunki terenowe, nie ma mozliwosci zapewnienia odpowiedniej szerokosci ciggu
pieszo-rowerowego, zaprojektowano po stronie prawej $ciezke rowerowg o szerokosci 2,50m, a po
stronie przeciwnej chodnik o szerokosci 1,50m z lokalnym przewezeniem o szerokosci 1,25m.
Chodnik ten jest kontynuowany do projektowanej petli autobusowej i konczy sie przed wiaduktem.

5. Od km 14912 do 2+060 zaprojektowano przesuniecie jezdni w kierunku dziatki nr 105, 106,107,
poniewaz kreta trasa drogi oraz istniejacy pas drogowy wymaga dla zachowania normatywnych
parametréw technicznych jezdni korekte osi jezdni i tuku poziomego (zapewnienie normatywnego
poszerzenia jezdni na tuku). Przyjeto R=35m, poszerzenie pasa drogowego 1,10m, 2x1,10m=2,20m
szer. jezdni 8,20m, pochylenie poprzeczne 5%, jezdnia ograniczona z jednej strony kraweznikiem.
Przy jezdni petli znajduje sie tez odcinek drogi lokalnej dojazdowe;j.

6. Przed wiaduktem pik. 2+000 zaprojektowano petle autobusowg dla autokaréw szkolnych z peronem
i chodnikiem. Przy jezdni petli usytuowane sg 4-ry miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
wymiarach 2,50x5,00m.

7. Pod wiaduktem cigg pieszo-rowerowy bedzie zaprojektowany z lewej strony jezdni, a jezdnia
zwezona jest do 3,83m i wyposazona w sygnalizacje $wietlng wzbudzang - dla uporzadkowania ruchu
wahadtowego na zwezonym odcinku jezdni. Takie rozwigzanie wynika z szerokosci istniejgcego
wiaduktu. Lokalizacja ciggu pieszo-rowerowego na terenie sgsiedniego tuku wiaduktu kolejowego
(wiadukt sktada sie z trzech tukéw opartych na podporach) wymagatoby zastosowania spadku
podtuznego ciggu ponad 20% lub przebudowy muréw oporowych wiaduktu. Koszty takiego
rozwigzania bytyby bardzo duze, a ruch pieszych i rowerzystéw bytby bardzo niebezpieczny
w okresach zimowych , natomiast odsniezanie na tym odcinku ciggu bytoby mozliwe tylko reczne.

8. Za wiaduktem- cigg odsuwa sie od krawedzi jezdni i zmienia szer. do 2,50m , a jezdnia jest
poszerzona w ramach rozwigzania skrzyzowania z drogg lokalng boczng dochodzacg z prawej
strony.Za skrzyzowaniem cigg na wysokosci muru oporowego pik. 2+150,000 dochodzi do krawedzi
jezdni i zmienia szerokos¢ na 3,00m.

9. Od km 2+960 do km 3+671 ciagg pieszo-rowerowy jest zlokalizowany za granicg pasa drogowego
drogi wojewddzkiej na terenie wtasnosci Gminy Kwidzyn.

10. W km 3+689,81 na granicy Gminy Kwidzyn konczy sie zakres projektu.

3.1. OPIS ORGANIZACII RUCHU

Zaprojektowano organizacje ruchu dostosowang do przyjetych rozwigzan projektowych i warunkéw
lokalnych dla projektowanego uktadu drogowego. Zaprojektowano oznakowanie pionowe ipoziome
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego oraz odcinka jezdni. Zaprojektowano takze oznakowanie
poziome segregacyjne. Oznakowanie szczegdétowo przedstawiono na zatgczonych rysunkach Projektu statej
organizacji ruchu. Na zwezonym odcinku DW 532 :zaprojektowano sygnalizacje Swietlng ruchu
wahadtowego (projekt sygnalizacji stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania i jest integralng czescia
niniejszego projektu).

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.
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Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji
ruchu. Projektuje sie ustawienie znakéw pionowych, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych,
ocynkowanych. Wielko$é znakéw oraz typ folii odblaskowej zestawiono w wykazie znakéw drogowych
pionowych.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie dalej
niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu. Szczegdty
lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatgcznika nr 1, o ktérym mowa
w pkt 1. Czes¢ znakdw zaprojektowano na wysiegnikach.

Projektowany cigg pieszo-rowerowy oznakowany zostanie znakami C-13/16 z kreska poziomg
i C-13a. Przejscia dla pieszych oznakowane zostang znakami D-6. Wyjazd z projektowanej petli autobusowej
oznakowany zostanie znakami B-20, ze wzgledu na brak widocznosci. Zaprojektowano uzupetnienie
oznakowania pionowego oznaki ostrzegawcze (z grupy A-6 i A-12, A-16, A-29). Utrzymano istniejgce
ograniczenie predkosci (do 40 km/h) oznakowane znakami B-33 — ze wzgledu na projektowane przejscia dla
pieszych strefa zostata rozszerzona w kierunku poétnocnym. Projektuje sie objecie ograniczeniem predkosci
za pomocga znakow B-33 (40) oraz B-34 (40) poczatkowego odcinka opracowania (od km DW 1+393 do
1+638) — ze wzgledu na brak odpowiedniej odlegtosci widocznosci na zatrzymanie — przed projektowanym
przejsciem dla pieszych.

Dodatkowo dokonano zmiany przebiegu obszaru zabudowanego, tak aby pomiedzy Kwidzynem
i Rozpedzinami, nie byto przerwy.

W przypadku awarii sygnalizacji Swietlnej ruch, na zwezonym odcinku jezdni regulowany bedzie za
pomocg znakdéw D-5i B-31.

Wykaz znakdéw pionowych jest zamieszczony na stronie 11, a ich rozmieszczenie na zatgczonych
rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakdw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania poziomego jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Zaprojektowano oznakowanie poziome segregacyjne (P-le, P-4 i P-6), dostosowane do
projektowanego uktadu drogowego. Projektowane przejscia dla pieszych oznakowane zostang znakami
P-10. Przejazdy przez wjazdy indywidualne / publiczne oznakowane zostang znakami P-7c.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe, z wyjgtkiem znakdw poprzecznych,
ktére zaprojektowano jako grubowarstwowe.

Wykaz znakdéw poziomych jest zamieszczony na stronie 13, a ich rozmieszczenie na zataczonym
rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakdw drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.4 SYGNALZIACIA SWIETLNA

Zadaniem sygnalizacji $wietlnej jest kierowanie ruchem pojazddéw i pieszych, poprzez otwieranie
i zamykanie poszczegdlnych strumieni ruchu. Sygnalizacja swietlna jest stosowana w celu segregacji
kolizyjnych potokdéw pojazdow.

Projekt sygnalizacji stanowi zatacznik do niniejszego opracowania i jest integralng czescig niniejszego
projektu.

3.5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
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Celem nadrzednym instalacji urzadzen brd jest zapewnienie bezpieczeristwa wszystkim uczestnikom
ruchu drogowego.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow zaprojektowano ustawienie balustrady
rurowej U-11a.

Wykaz urzadzen brd jest zamieszczony na stronie 13, a ich rozmieszczenie na zatgczonym rysunku
organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania urzadzen brd muszg byé zgodne ze ,Szczegdéfowymi
warunkami technicznymi dla urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach.”

3.6 UWAGI KONCOWE
Organizacja ruchu powinna zosta¢é wprowadzona do dnia 31.12.2018 roku. Jednostka
wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomié na pismie:
Komendanta Wojewddzkiego Policji w Gdansku,
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku,
Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego,
Staroste Kwidzynskiego,
Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie,
< Wodjta gminy Kwidzyn,
o terminie jej wprowadzenia, z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Wszystkie znaki demontowane
nalezy zda¢ do Zarzagdu Dréog Wojewddzkich w Gdansku.
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Opracowat:

mgr inz. Wigstaw tuszynski
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DOCELOWA ORGANIZACIA RUCHU PO WYKONANIU ZADANIA OBJETEGO NINIEJSZYM PROJEKTEM:
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO - tACZNIE

Symbol Nowe Stupki nowe | Wysiegnik Istn. Stupki istn. Rodzaj | Folia Uwagi
A-6a 2 1 1 Sredni 1
A-7 2 2 Sredni 2
A-12a 2 1 1 Sredni 1
A-16 4 3 1 Sredni 1
A-24 2 2 Sredni 1
A-29 2 1 Sredni 1
B-20 3 3 Sredni 2
B-31 1 1 Sredni 1
B-33(40) 3 1 1 3 3 Sredni 1
B-33(70) 1 2 Sredni 1
B-34(40) 1 1 Sredni 1
C-13-16 17 17 Sredni 1 Uktad poziomy
C-13a-16a 1 Sredni 1
D-1 5 1 1 Sredni 1
D-5 1 1 Sredni 1
D-6 6 4 3 1 Sredni 1
D-15 1 1 1 3 2 Sredni 1
D-42 1 3 Sredni 1
D-43 2 4 Sredni 1
E-13 1 2 Sredni 1
E-17a 1 0 Sredni 1 Kwidzyn
E-17a 2 2 Sredni 1 Rozpedziny
E-18a 2 1 Sredni 1 Kwidzyn
E-18a 2 2 2 Sredni 1 Rozpedziny
F-3b 1 Sredni 1 Gmina Kwidzyn
F-6 1 2 Sredni 1 Wg wzoru na rysunku
T-6b 2 Sredni 1 Wg wzoru na rysunku
T-6d 2 Sredni 1 Wg wzoru na rysunku
U-18a 1 1 600 Urzadzenie brd
RAZEM 59 44 12 22 17
- 8 -
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WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO - tACZNIE

Symbol Sztuk Stupki Uwagi
A-3 1 Do przestawienia
A-4 2 1 Do likwidacji
A-6b 1 1 Do likwidacji
A-6¢C 1 1 Do likwidacji
A-7 1 1 Do likwidacji
B-33(40) 2 2 Do przestawienia
B-33(60) 1 1 Do przestawienia
B-33 (70) 1 1 Do przestawienia
B-34 1 1 Do likwidacji
D-6 1 1 Do przestawienia
D-15 3 3 Do przestawienia
D-42 3 6 Do przestawienia
D-43 3 6 Do przestawienia / Likwidacja
E-13 1 2 Do przestawienia
E-17a 1 "Kwidzyn" Do przestawienia
E-17a 2 "Rozpedziny" Do przestawienia
E-18a 1 "Kwidzyn" Do przestawienia
E-18a 2 "Rozpedziny" Do przestawienia
F-6 1 2 Do przestawienia
T-4 2 Do przestawienia
RAZEM 31 29

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO - tACZNIE

symbol znaku Dtugos$é / sztuki / Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
powierzchnia (na1mb; nalszt.; nalm?) catkowita w m?

P-le 106,00 0,1200 12,72
P-4 487,70 0,2400 117,05
P-6 54,00 0,0800 4,32
P-7a 238,00 0,1200 28,56
P-7c 654,00 0,0600 39,24
P-10 82,00 0,5000 41,00
P-12 26,50 0,2400 6,36
P-14 27,00 0,3750 10,13
P-17 15,00 1,7100 1,71
SUMA 261,08

Znaki poziome podtuzne 201,89 m?

Znaki poziome poprzeczne - P-10 41,00 m?

Znaki poziome poprzeczne 16,49 m?

Znak poziome uzupetniajace (linia przyst.) 1,71 m?

WYKAZ SYGNALtOW DROGOWYCH - tACZNIE:
Opis sygnalizatoréw — wg zatgcznika nr 1

WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - tACZNIE:

Balustrada U-11a — 56m,
Pozostate urzadzenia brd w wykazie znakédw drogowych pionowych,
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ETAP IA — OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Nowe Stupki nowe | Wysiegnik Istn. Stupkiistn. | Rodzaj | Folia Uwagi
A-16 2 2 Sredni 1
B-33(40) 2 2 Sredni 1
B-33(70) 1 Sredni 1
C-13-16 4 4 Sredni 1 Ukfad poziomy
D-1 1 Sredni 1
D-6 2 2 Sredni 1
D-15 2 2 Sredni 1
D-42 2 Sredni 1
D-43 1 2 Sredni 1
E-13 1 2 Sredni 1
E-17a 1 Sredni 1 Kwidzyn
E-17a 1 Sredni 1 Rozpedziny
E-18a 2 1 Sredni 1 Kwidzyn
E-18a 2 1 Sredni 1 Rozpedziny
F-6 1 2 Sredni 1 Wg wzoru na rysunku
RAZEM 9 12 0 14 10
ETAP IA - WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO
Symbol Sztuk Stupki Uwagi
D-15 2 2 Do przestawienia
D-42 2 4 Do przestawienia
D-43 2 4 Do przestawienia / Likwidacja
E-13 1 2 Do przestawienia
E-17a 1 "Kwidzyn" Do przestawienia
E-17a 1 "Rozpedziny" Do przestawienia
E-18a 1 "Kwidzyn" Do przestawienia
E-18a 1 "Rozpedziny" Do przestawienia
F-6 1 2 Do przestawienia
RAZEM 12 14
ETAP IA - WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO
P-le 12,00 0,1200 1,44
P-4 120,00 0,2400 28,80
P-6 54,00 0,0800 4,32
P-7a 112,00 0,1200 13,44
P-7c 138,00 0,0600 8,28
P-10 24,00 0,5000 12,00
P-14 6,00 0,3750 2,25
SUMA 70,53

Znaki poziome podtuzne
Znaki poziome poprzeczne - P-10

Znaki poziome poprzeczne
Znak poziome uzupetniajace (linia przyst.)

56,28
12,00
2,25
0,00

ETAP IA - WYKAZ SYGNAtOW DROGOWYCH
Nie projektuje sie w etapie IA

ETAP IA - WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Nie projektuje sie w etapie IA

PN INZDROG s c.
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PROJEKT STALEJ ORGANIZAC]I RUCHU

ETAP IB - OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Nie projektuje sie w etapie IB

ETAP IB - WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO
Nie projektuje sie w etapie IB

ETAP IB — WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

symbol znaku Dtugosé / sztuki / Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
powierzchnia (na1mb; nalszt.; nalm?) catkowita w m?
P-le 6,00 0,1200 0,72
P-7c 50,00 0,0600 3,00
SUMA 3,72
Znaki poziome podtuzne 3,72 m?

ETAP IB — WYKAZ SYGNALtOW DROGOWYCH
Nie projektuje sie w etapie IB

ETAP IB - WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Nie projektuje sie w etapie IB

PPN INZDROG s c. -




PROJEKT STALEJ ORGANIZAC]I RUCHU

ETAP IC - OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Nowe Stupki nowe | Wysiegnik | Istn. Stupkiistn. | Rodzaj | Folia Uwagi
B-20 1 1 Sredni 2
D-1 2 1 1 Sredni 1
U-18a 1 1 600 Urzadzenie brd
RAZEM 4 3 1 0 0

ETAP IB — WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO

Symbol Sztuk Stupki Uwagi
A-7 1 1 Do likwidacji
RAZEM 1 1

ETAP IC — WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol znaku

Dtugosé / sztuki /
powierzchnia

Powierzchnia jednostkowa
(na 1 mb; nalszt.; nalm?)

Powierzchnia
catkowita w m?

P-7c 110,00 0,0600 6,60
P-12 6,50 0,2400 1,56
SUMA 8,16

Znaki poziome podtuzne 6,60 m?2

Znaki poziome poprzeczne 1,56 m?

ETAP IC - WYKAZ SYGNAtOW DROGOWYCH
Nie projektuje sie w etapie IC

ETAP IC - WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Balustrada U-11a — 28m,
Pozostate urzgdzenia brd w wykazie znakéw drogowych pionowych,

-12 -




PROJEKT STALEJ ORGANIZAC]I RUCHU

ETAP Il - OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Nowe Stupki nowe Wysiegnik Istn. Stupki istn. Rodzaj Folia Uwagi
A-7 1 1 Sredni 2
A-12a 2 1 1 Sredni 1
A-16 2 1 1 Sredni 1
A-29 2 1 Sredni 1
B-20 2 2 Sredni 2
B-31 1 1 Sredni 1
B-33(40) 3 1 1 1 1 Sredni 1
B-34(40) 1 1 Sredni 1
C-13-16 8 8 Sredni 1 Uktad poziomy
D-1 2 Sredni 1
D-5 1 1 Sredni 1
D-6 4 2 2 Sredni 1
D-15 1 1 1 1 Sredni 1
D-42 1 1 Sredni 1
D-43 1 2 Sredni 1
RAZEM 30 20 8 4 3
ETAP Il - WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO
Symbol Sztuk Stupki Uwagi
A-4 1 Do likwidacji
B-33(40) 1 1 Do przestawienia
D-15 1 1 Do przestawienia
D-42 1 2 Do przestawienia
D-43 1 2 Do przestawienia / Likwidacja
E-17a 1 "Rozpedziny" Do przestawienia
E-18a 1 "Rozpedziny" Do przestawienia
T-4 1 Do przestawienia
RAZEM 8 6

ETAP Il - WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol znaku Dtugosc¢ / sztuki / Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
powierzchnia (na 1 mb; na 1 szt.,; na 1m?) catkowita w m?

P-le 78,00 0,1200 9,36
P-4 347,70 0,2400 83,45
P-7a 112,00 0,1200 13,44
P-7c 126,00 0,0600 756
P-10 50,00 0,5000 25,00
P-12 20,00 0,2400 4,80
P-14 18,00 0,3750 6,75
P-17 15,00 1,7100 171

SUMA 152,07

Znaki poziome podtuzne

Znaki poziome poprzeczne - P-10
Znaki poziome poprzeczne

Znak poziome uzupetniajace (linia przyst.)

113,81
25,00
11,55

1,71

ETAP Il - WYKAZ SYGNAtOW DROGOWYCH
Opis sygnalizatoréw — wg zatgcznika nr 1

ETAP Il - WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Balustrada U-11a — 28m,

PN INZDROG s c.
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ETAP Ill - OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Nowe Stupki nowe | Wysiegnik | Istn. Stupkiistn. | Rodzaj | Folia Uwagi
A-6a 2 1 1 Sredni 1
A-7 1 1 Sredni 2
B-33(70) 1 1 Sredni 1
C-13-16 4 4 Sredni 1 Uktad poziomy
C-13a-16a 1 Sredni 1
D-6 1 1 Sredni 1
E-17a 1 2 Sredni 1 Rozpedziny
E-18a 1 2 Sredni 1 Rozpedziny
F-3b 1 Sredni 1 Gmina Kwidzyn
T-6b 2 Sredni 1 Wg wzoru na rysunku
T-6d 2 Sredni 1 Wg wzoru na rysunku
RAZEM 13 6 3 4 4

ETAP Il - WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO

Symbol Sztuk Stupki Uwagi
A-3 1 Do przestawienia
A-4 1 1 Do likwidacji
A-6b 1 1 Do likwidacji
A-6¢C 1 1 Do likwidacji
B-33(40) 1 1 Do przestawienia
B-33(60) 1 1 Do przestawienia
B-33 (70) 1 1 Do przestawienia
B-34 1 1 Do likwidacji
D-6 1 1 Do przestawienia
T-4 1 Do przestawienia
RAZEM 10 8

ETAP Ill - WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Dtugosé / sztuki / Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
Symbol znaku : . 2 . 2

powierzchnia (na 1 mb; nalszt.; nalm?) catkowitaw m
P-1le 10,00 0,1200 1,20
P-4 20,00 0,2400 4,80
P-7a 14,00 0,1200 1,68
P-7c 206,00 0,0600 12,36
P-10 8,00 0,5000 4,00
P-14 3,00 0,3750 1,13
SUMA 25,17

Znaki

poziome podtuzne

Znaki poziome poprzeczne - P-10

Znaki

poziome poprzeczne

20,04 m?
4,00 m?
1,13 m?

ETAP Il - WYKAZ SYGNAtOW DROGOWYCH
Nie projektuje sie w etapie Ill

ETAP Il - WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Nie projektuje sie w etapie lll,

PN INZDROG s c.
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ETAP IV — OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Nowe Stupki nowe | Wysiegnik | Istn. Stupkiistn. | Rodzaj | Folia Uwagi
A-24 2 2 Sredni 1

C-13-16 1 1 Sredni 1 Uktad poziomy

RAZEM 3 3 0 0 0

ETAP IV - WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO
Nie projektuje sie w etapie IV

ETAP IV - WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol znaku

Dtugosé / sztuki /
powierzchnia

Powierzchnia jednostkowa
(na1mb;nailszt.;nalm?)

Powierzchnia
catkowita w m?

P-7c

24,00

0,0600

1,44

SUMA

1,44

Znaki poziome podtuzne

1,44 m?

ETAP IV - WYKAZ SYGNAtOW DROGOWYCH
Nie projektuje sie w etapie IV

ETAP IV - WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Nie projektuje sie w etapie IV,
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PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1

20000

Zrédto: www.openstreetmap.org

-16 -



PROJEKT STALEJ ORGANIZAC]I RUCHU

Zaktad Projektowania, Nadzoru i Ustug Consultingowych INZDROG s.c.
m KRYSTYNA | WIESEAW tUSZYNSCY

INZDRéG sc ul. Chetmiriska 106A/38
e 86-300 Grudzigdz
telefon/faks: (056) 4653194 e-mail: biuro@inzdrog.com.pl
telefon/faks: (056) 4638042 NIP: 876-15-14-389

Projekt statej organizacji ruchu
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO STALEJ ORGANIZAC)I RUCHU W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 532 W M. ROZPEDZINY -
CIAG DROGI WOJEWODZKIE) NR 532, DROGA KATEGORII Z, GMINA KWIDZYN, POWIAT KWIDZYNSKI, WO..
POMORSKIE

KARTA UZGODNIEN

PPN INZDROG s c. 7



proj.dziatki pod inwestycje

y snowa uktad panstwowy 2000 A
- C/O CG/OW p[O/e/(ZLO W/Cﬁ ziom odniesienia Kronsztadt 60° OBJASNIENIA
‘ ‘ . Mapa  powstafa z digitalizacyi mapy zasadniczej w skali 1: 1000 DROG/
Woj. pomorskie skalg 1:500 0 \qodle 335.412.1744,335.412.022,535.412.024,335.414.002,335.414.021, — ——
am. K W/szyﬂ > JI0.414.025,535.414.024,535.414.071,335.414.075, 535.414.121,335.414.125 proj. cigg pieszo.row.bitumiczny/ sciezka row. szer.2m
obr. K Z/ﬁy » Tk Coometra | tarion Kuiowa S tel 601635464 A{ g 5@0///0; ;;;0%;@% /'ocnéj OC;V g; ?g f/gggg/; ?%3 ; jﬂ Vj/e@" - proj. ciqg pieszo.row.z k. betonowej/ruch wahadtowy
onawea: eometra \ Marion Kujawa S.J. tel. ‘ = o o L
7.1 86/ I\ 86/ 21107 86/ 5 e{ma//: geomelra.kwidzyn@galeta.pl / Nie\wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen proj. Z/azd z k.betonowey / ciag p.r. na zjezdzie
/ 09/ 110921 09/ J %d /’%ﬁ/ch,h kbféfke ﬁ/’ef b/;y zgfoszone df@/’ﬁ wen hfagyZOC/?’ ) proj. poszerzenie / zjazdy bitumiczne/ proj. nowa nawierz.-pole pow.
b oryeh brak jest informacyi w instytucjach branzowych. . . . . . .
nrks. rob.\ 6/ / Z 077/ 2015 Kwidzyn dnia 26.11.2015 r 2 Mapa nie nadaje sie do projektowania budynkéuow odlegfosci mniejszej niz 4m od granicy nieruchomoscs, proj. chodhik 2 k. betonowey / proj. opaska z kostki betonowe)
1D:6640 910. 7015 - E Nie dochodzono stanu prawnego granic. Nie uﬁ%@no obcigzen sfuzebnosciami- gruntowym. istn. chodnik / Sciezka rowerowa z k. betonowej
- Zaktualizowano na dzien 26.11.2015 r — Jstn. jezdnia, zjazdy bitumiczne / stn.jezania do rozbidrki
% - 4 proj. réw/ istn. row do regulacji
= 1
% proj. pobocze jezdni z kruszywa
> — \ proj. zatoka autobusowa
Py proj.umocnignie proj.opaska / proj.plyty azurowe
= . rowu plytami proj trawnik
= - , azurowymi i dna o o , ) .
= rowu proj.rozbidrka istn.naw.bitum. jez./ proj. posz. pasa dr. gabionamii
L elementami proj.migjsca parkingowe
2 [ proj.nowy zjazd

eI s RAEARARAR]

Detektor nadjezdniowy (kamera - wideodetekcja)

——

LA

S-1 - sygnalizator trzykomorowy diodowy, @ 300mm,

—— betonowymi
' A

A

A

& - = S-1 - sygnalizator trzykomorowy diodowy, @ 300mm,
= ﬁ A L z ekranem kontrastowym
%; - fi o ,.S), [— ,ki) —— EL — =1 ! ‘h T Iq@l‘] . sz ‘W EHT E@T IUT Iqj Iqélﬂilgjlw D-01 SAt\rifa detekcji - pétla pozorna
,,,,, I e e e e e e S B I SO O O O S e e s ) i
— 'Tﬁﬁ‘ i ]:‘J,LL',\%UJ""'.'\ | L= =——_—___[__| | _|_ I T T O e e . . . = = - znaki drogowe pionowe istniejgce b.z.
’ ey P e e “" e

- znaki drogowe pionowe projektowane

D-6[w]
- znaki drogowe pionowe projektowane
na wysiegnikach

T%’%’_[T*’T’_L’_T’

L%/ll/ll/lj/Lj

D-15
- znaki drogowe pionowe istn.
do likwidaciji / przestawienia

- znaki drogowe poziome projektowane

P-10 istn.
- znaki drogowe poziome istniejgce b.z.

biuro projektowe: inwestor: znak projektu:

ZAKLAD PROJEKTOWANIA,  |Gmina Kwidzyn 15-28

NADZORU | UStUG ul. Grudzigdzka 30
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

. , tytut projektu:
m INZDROG s.c. |Budowa sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Rozpedziny

Krystyna i Wiestaw t.uszynscy|
adres biura
ul. Chetminiska 106A/38, 86-300 Grudzigc

N N branza projektu: stadium projektu:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-33 DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant Uprawnienia nr UAN-1V-8346/58/TO/86
L X L do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Wiestaw tuszynski konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drog,
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU 1.2 1:500 sierpien 2016
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proj.umocnienie skarpy ptytami azurowymi

Woj. pomorskie

gm.Kwidzyn

obr. Rozpedziny

dz. 186/1,186/2.110,186/3,
109/1,109/2,109/3

nr ks, rob. 87/2011/2015
1D:0640.910.2015

Mapa do celow projextowych

V&Q\Q 1:500

Wykonawcea: ZUGK Geometra

Marion Kujowa S.J. 1el.601655464

e-mail: geometra.kwidzyn@qgazeta.pl

Kwidzyn dnia  26.11.2015 r

Osnowa uktad paristwowy 2000

Poziom odniesienia Kronsztodt 60°

Mapa  powstafa z digitalizacji mapy zasadniczej w skali 1: 1000

0 qodle J35.412.1/44,355.412.222,555.412.224,355.414.022,535.414.071,
J35.414.023,335.414.024,535.414.0/1,335.414.0/5 335.414.121,335.414.123
Mape dostosowano do celow projektowych na podstawie:

—materiafow udostepnionych przez PODGIK w Kwidzynie.

Nie wyklucza sie istnienia w lerenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgazefi
podziemnych, kitore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji

lub o ktorych brak jest informaci w instytucjoch branzowych.
Mapa nie nadaje sie do projektowania budynkow w odleglosci mniejsze; ™ od granicy njeruchomosci
Nie dochodzono stanu prawnego granic. Nie ustalano obcigzen stazebnosciomi gruntowymi.
Zaktualizowano na dzien 26.11.2015 r -

OBJASNIENIA

DROG/

proj. cigg pieszo.row.bitumiczny/ scieZka row. szer.2m

proj. ciag pieszo.row.z k. betonowej/ruch wahadfowy

proj. zjiazd z k.betonowej / cigg p.r. na zjezazie

proj. poszerzenie / zjazdy bitumiczne/ proj.nowa nawierz.-pole pow.
proj. chodnik z k. betonowej / proj. opaska z kostki betonowey
istn. chodnik / ScieZka rowerowa z k. betonowej

istn. jezdnia, zjazdy bitumiczne / istn.jezdnia do rozbiorki

proj. réw/istn. row do requlacji

proj. pobocze jezdni z kruszywa

proj. zatoka autobusowa

proj.opaska / proj.piyty azurowe

proj.trawnik

proj.rozbidrka istn.naw.bitum. jez./ proj. posz. pasa dr. gabionamii

proj.miejsca parkingowe

proj.dziatki pod inwestycje

Detektor nadjezdniowy (kamera - wideodetekcja)
S-1 - sygnalizator trzykomorowy diodowy, & 300mm,

S-1 - sygnalizator trzykomorowy diodowy, & 300mm,
z ekranem kontrastowym
Strefa detekc;ji - pétla pozorna

A-7
- znaki drogowe pionowe istniejgce b.z.
D-6
- znaki drogowe pionowe projektowane
D-6[w]
- znaki drogowe pionowe projektowane
na wysiegnikach
D-15
- znaki drogowe pionowe istn.
do likwidacji / przestawienia
P-10
— - znaki drogowe poziome projektowane
P-10 istn.
— - znaki drogowe poziome istniejgce b.z.

biuro projektowe: inwestor: znak projektu:

ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

15-28

E INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy|
adres biuraj
ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigd:

tytut projektu:

Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Rozpedziny

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl|

branza projektu:

stadium projektu:

NIP: 876-15-14-389

DROGOWA

PROJEKT BUDOWLANY

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

projektant

mgr inz. Wiestaw tuszynski

Uprawnienia nr UAN-1V-8346/58/TO/86
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drog,
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

tytut rysunku:

nr rysunku:

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU 1.3

skala rysunku:

1:500

data rysunku:

sierpien 2016
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proj. réw / istn. row do regulacji

proj. pobocze jezdni z kruszywa
proj. zatoka autobusowa
proj.opaska / proj.piyty azurowe

proj.trawnik
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