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1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki przytgczenia

- Wizji lokalnej w terenie

- Podktad geodezyjny projektowego terenu w skali 1: 500

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 2018.1202

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r., w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego z p6zn. zmian.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2013.1129 z dnia 02.09.2004

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015.1422 z p6zniejszymi zmianami

- Obowigzujgce przepisy i normy

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntéw

2.0. Inwestor

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

3.0. Obiekt

Przebudowa drogi - budowa oswietlenia drogowego Rozpedziny, gm. Kwidzyn. nr 109/1

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt oswietlenia drogi zgodnie z PZT.

5.0. Rozwigzania o$wietlenia
5.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia

Zasilanie projektowanego os$wietlenia drogi nalezy wykona¢ z projektowanego wg oddzielnego
opracowania ztgcza kablowo-pomiarowego kablem YAKXS 4x35mm?, Ze zlacza poprowadzi¢ zasilanie do
projektowanej szafki o$wietleniowej SO w obudowie z tworzywa na fundamencie. Z szafki o$wietleniowej

wyprowadzi¢ zasilanie obwoddw oswietleniowych.

5.2. Projektowane oswietlenie

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x35 mm? na catej dtugosci trasy uktadanym na
gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Na dnie wykopu
uktadac¢ bednarke FeZn 25x4.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakoriczy¢é w zespole zaciskow.

Specyfikacja stupdw i lamp zgodnie z zatgczonym schematem. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z
zaleceniami producenta stupa.

Konce linii oswietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, sktadajgcym sie z bednarki
FeZn 25x4 mm oraz uziomow pionowych, tak aby uzyskac rezystancje uziemienia R < 30Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe prety pionowe. Do potaczen w stupach
od kompletu ztgcza kablowego 1ZK (1ZK-4-01) do opraw ufozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm?.



6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajace 0,4 kV nalezy uktadac w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Kable uktada¢ na
10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falista z zapasem (3% dtugodci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe
ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyc folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25 cm. Na kofcach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m. Na dnie wykopu uktada¢ bednarke FeZn
25x4.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekroj, dtugos¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. Przy kolizjach z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach

ochronnych DVK 110.

7.0. Montaz i stawianie stupow

Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane 6m, mocowac do fundamentéw, wewnatrz ktérych zakotwione
beda éruby mocujace stup. Stupy powinny stac pionowo. _

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan pofaczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkows,
a rama wneki stupa oraz ciggtos¢ potaczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej oS tworzyta
kat 45° z linig réwnolegta do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sig, aby dolna krawedZ wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5 m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody
do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposob czytelny opisac tabliczke w stupach.

W razie potrzeby nalezy dokonac¢ wycinki gatezi okolicznych drzew.

8.0. Montaz opraw os$wietleniowych

Zaprojektowano oprawy o parametrach nie gorszych niz np. Oprawa LED 41W np. PHILIPS ClearWay
Gen2 BGP307 T25 1xLED69-45/740/740 - DM12 zgodne z zalgczong specyfikacjg oraz wytycznymi inwestora.
Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupow. Oprawy na stupie nalezy montowa¢ w sposéb
trwaly, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod
wzgledem mechanicznym, umozliwiajacy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytaczone do
zaciskéw przytaczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskow opraw. Przewdd neutralny PN powinien
mie¢ potgczenie z czescig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem Srodkowym. Nalezy
dokonaé sprawdzenia rzeczywistego rozktadu oswietlenia dokonujac pomiaréw $wiattosci przed wykonaniem

prac jak i po ich wykonaniu.

9.0. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-S . Konstrukcje stupéw i wysiegnikéw nalezy podigczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy
stupie na koricach obwodéw nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wigkszej niz
30Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka FezZn 25x4 mm i pretami stalowymi 17,2 mm. Po
wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci,
whi¢ dodatkowe prety uziemiajace. Dodatkowo nalezy wzdtuz kabla o$wietleniowego zasilajgcego stupy
oéwietleniowe uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktdrg nalezy podtaczyC do kazdego stupa.

10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegaja przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu dokfadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac probne

przekopy.



Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdéw musi wyznaczyC uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywaé wykopéw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkéw, murkéw
oporowych itp. — rowy kopa¢ odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtoéci od obiektéw budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Odlegto$¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 11 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzi¢ operat geodezyjny;

e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacji.

e inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych;

o kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestordw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie I1d65 natomiast
w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-

92/N-01256.02.
Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.0. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

o Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

o Skfadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W projekcie podano dtugoéci ,,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sig réznic od rzeczywistych diugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy
réwniez pomiary oporno$ci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnoSci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sa elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sig. Wszystkie
elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte
dokumentacja, winny byc¢ traktowane jakby byty ujgte w obu.



12.0. Charakterystyka zewnetrzna i ekologiczna obiektu

Informacija o ochronie prawnej terenu

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Dziatka nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie
krajobrazu chronionego, w obszarze Natura 2000.

Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu goérniczego.

Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewziec moggcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu
oddzialywania na $érodowisko, ktérego realizacja wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko stwierdzono, ze inwestycja nie zostata wymieniona w
katalogu inwestycji oddziatywujgcych lub mogacych potencjalnie wptywaé na $rodowisko.

Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny i okresowy (hatas
zwigzany jedynie z odbywajgcymi sie ruchem kotowym) matoznaczacy, krétkotrwaty zwigzany jedynie z czasem
budowy i odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos$é kumulowania
sie oddzialywan, a wykorzystanie zasobéw naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie ucigzliwosci czy
wystgpienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego $rodowiska oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i

okolicznych mieszkancow.

Sposdb unieszkodliwiania odpadéw

Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda skladowane w kontenerach i
wywozone na wysypisko $mieci. Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i $mieci gromadzi¢ w
odpowiednich pojemnikach (segregacja $mieci) i odstawi¢ do koncesjonowanej firmy, w czasie
uniemozliwiajgcym ich nadmiernemu nagromadzeniu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla

terendw sgsiednich.

Dziatka nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie chronionego krajobrazu oraz w obszarze Natura
2000. Planowane przedsiewzigcie realizowac i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

e w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (godz. 6 - 22),

o powstajgce w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowac i gromadzi¢, w przeznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,

o Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego i dalej
do komunalnej oczyszczalni $ciekow,

o $cieki deszczowe z placow i drég odprowadzi¢ w tereny zielone,

o prowadzi¢ roboty ziemne w sposob, ktéry nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty roslinnej, w tym
drzewostanu; w obrebie systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie (w obrebie grubszych
korzeni), a w razie koniecznosci zastosowaé¢ przeciski; wykopy nie powinny powodowaé¢ obnizenia
poziomu wéd gruntowych w obrebie systemow korzeniowych

o nie sktadowaé urobku z wykopéw ani innych materiatow i srodkéw chemicznych pod koronami drzew

o uporzadkowaé plac budowy oraz wykona¢ prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieni¢ niwelety terenu

o baze materialowo-sprzetowa usytuowaé poza obszarami objetymi zabudowg mieszkaniowg

Charakterystyka ekologiczna. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.




Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istnhiejgcego stanu otaczajgcego $rodowiska oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

okolicznych mieszkancow.

Odpadki state - Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowane w kontenerach
i wywozone na wysypisko $mieci.

W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i Smieci bedg gromadzone w pojemnikach na odpadki state,
oznaczonym na projekcie zagospodarowania, istniejgcym na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane

przedsiebiorstwo.
Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych. - Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen.

Emisja hataséw i wibracji. - Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje
szczegolnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych $rodkéw zaradczych, jedynie w trakcie

odbywajgcego sie handlu targowego.

Whplyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Obiekt ze wzgledu na jego matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia, a plytkie fundamenty
w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegodlnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych, jedynie
poprzez uksztattowanie projektowanego obiektu, wprowadza nieduzg zmiane rzednych na czesci terenu.
Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig
zabudowy i komunikacji zewnetrznej.

Warunki dotyczgce ochrony intereséw 0séb trzecich

Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie wywotuje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zakiécenia elektryczne i promieniowanie oraz nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki
interes 0so6b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostat uwzgledniony i zachowany.

13.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt catkowicie miesci sie w obrebie oddziatywania dzialek bedacych przedmiotem
opracowania tj. dz. nr 109/1 obr. Rozpedziny. Majgc na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony $rodowiska,
w zaden sposoéb nie bedzie wplywata na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sgsiednich, jak rowniez
nie bedzie ucigzliwa ponad miare dla dziatek sgsiednich. Podstawa prawna: Norma N-SEP-E-004 oraz N-SEP-

E-003.

14.0. Opinia geotechniczna

Parametry geotechniczne podtoza:

Pg, - proste warunki gruntowe,
| kategoria geotechniczna — posadowienie bezposrednie.



15.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

OBIEKT Przebudowa drogi - budowa oswietlenia drogowego Rozpedziny, gm. Kwidzyn. nr 109/1
GMINA KWIDZYN
INWESTOR UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Elektrvczna mgr inz. Michat Gruzlewski ol
v 86-302 Gad, ul. Platynowa 2 begré‘,i;: i i
Wlzalkrooi. 2 jnkj
elektryczrAf i |

nr el PO/

Budowa o$wietlenia

1. W trakcie wykonywania robdt moga wystapiC nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

e Roboty ziemne — wykopy:
niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;
upadek z wysokos$ci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, oéwietlenia terenu.

e Roboty sprzetu zmechanizowanego:
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;
brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czeSciach mechanizméw;
przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn;
brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczefistwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajgcych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne;
uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robdt budowlanych, o ktérych mowa migdzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznoéci stosowania $rodkéw
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
.BLOZ". _

Koniecznoé¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:

e Ubrania ochronne;
o Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).



Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktdrych moga wystapic
bezposérednie zagrozenia pracownikdw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzor
nad wiasciwym wykonywaniem robdt spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robdt na wysokoSci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera;

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw przed upadkiem;

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédio zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac;

Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oéwietlone;

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokdt wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢é je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.



16.0. Oéwiadczenie projektanta i sprawdzajacego, uprawnienia budowlane

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Michal Gruzlewski

( imig i nazwisko projektanta )
nr uprawnien upr. POM/0201/POOE/11
zamieszkaty v ' 86-302 Gac 20a

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA KWIDZYN
UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Przebudowa drogi - budowa oéwietlenia drogowego Rozpedziny, gm. Kwidzyn. NR 109 /1
( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

° Niepotrzebne skresli¢
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17.0. Obliczenia i parametry stupdw



mee DIALUX

Projekt 1
15.10.2020

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666895703
faks

e-Mail

PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 T25 1xLED40/740/740 - DN09 / Karta danych
oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 1050

oswietlen. :
90°

g0e o - :
750 g st . - - = ‘ 75°

60° 60°

a5e . 450
: 1200 -

1600 -

30° D 0 1m0 30
n=87%

cd/klm
C0-C180 ——C90-C270

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 44 75 96 100 88 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

F.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1

Profil ulicy
Chodnik 1

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= DIALux

15.10.2020

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666895703

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 2.500 m)

[

0.00

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos$é¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

{“4)
) R

(1

y

@

PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 T25 1xLED40/740/740 - DNO9

3480 Im

4000 Im

250w
jednostronnie na dole
50.000 m

6.110m

6.000 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 989 cd/kim
przy 80°: 129 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

e
Strona 3



mmes DIALUX

Projekt 1
15.10.2020
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666895703
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
@ J 12.50 m
0.00
' 0.00 l50.00 m
Wspdtczynnik konserwagiji: 0.80 Skala 1:401
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos$é: 50.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1. :
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.33 1.58
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v . 4
b
Strona 4

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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OSMIOKATNY STALOWY StUP OSWIETLENIOWY
OCTAGONAL STEEL LIGHTING POLE

Materiat / Description
Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN ISO 1461)
Galvanized steel (according to EN ISO 1461)

Wykoriczenie / Finishing
Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometrig stupa / Pole dimensions

31D g
Uie
H d D w s h PIR [t:
T T T G T B R
800
6 100
/ 1000
43
60
1200
9 42
195 | 400 | 110 | 500 | / | M4
0 300 120 | 1500
/
- 43 | 1200
0 £,
62 1500 §
150 =
/ By o
43 | 1700 3
&

Tabela z wynikami obciazeri / Maximum load

I, istrefa | 1, Mistrefa | Nstrefa | Llllstrefa M T 3 ABAS O
<30 | 300-450 | 450-600 | 600-900 b a0 : i
mnpm. | mopm | mapm | mnpm. :&5 '.." 5 50 y’ : g
: S o g A S by [ 5
n . 1 =y , ] daNm] 1 ’ oA,
o s L ey BT | BN if ) '.Ex.‘ﬁ‘%,’-}- :
S, o &
226 | 1,86 | 154 | 1,09 | 1003 | 286 B Reae 8
&
5 158 | 127 | 108 | 070 | 1093 | 267 %
140 | 086 | 068 | 041 | 1091 | 258
50
: 075 | 056 | 041 | 020 | 1091 | 258
9 048 | 033 | 020 | - | 1103 | 265
0 026 | 043 | - | - |1003 | 232
9 127 | 099 | 077 | 044 | 1767 | 330
0 0903 | 070 | 051 | 024 | 1764 | 331
50

067 | 046 | 031 | 0,07 | 1770 | 337

043 | 027 | 0,12 - 1770 | 294

W yalmont comg
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POSADOWIENIE StUPOW
POLES INSTALLATION

IO/ NG /

Zainstalowanie stupa moze byé zrealizowane przez posadowienie bezposrednio w fundamencie zalanym w gruncie (tzw. stupy wkopywane) lub przez
przykrecenie do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu stupy powinny by¢ wyposazone
w odpowiednia podstawg. Dobdr rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkow posadowienia i jego przewidywanego
obciazenia. Obowiazek prawidtowego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu, na ktérym
bedzie posadowiony stup. Dla ulatwienia wstepnego doboru wymiaréw fundamentu lub wkopu w tabelach ponizej podano odpowiednie ich

propozycje.
Pole foundation can be performed by means of embedding directly in the foundation poured in the ground (the so called rooted poles in the foundation) or by means of screwing in to the

steel anchor bolts embedded in the prefabricated foundation or poured in the ground. For that purpose the poles should be equipped in the appropriate flange plate. Selection of the ?pe
and dimensions of the foundation on every occasion depends on foundation conditions and its predicted load. The design engineer of the facility on which the pole should be embedded,

is responsible for the

Fundamenty / Concrete
e | (0 !
HFx SF R
(mm) (mm) (mm)
00V /30 1000 x 300 x 300 200 x 200 M18
00V /4 1000 x 430 x 430 300 x 300
0V /4 1200 x 430 x 430 300 x 300 M24
0V /4 1500 x 430 x 430 300 x 300
1500 x 700 x 700 300 x 300 M27
1700 x 800 x 800 300 x 300
2000 x 1000 x 1000 300 x 300 M33
2000 x 1000 x 1000 400 x 400
2500 x 1050 x 1050 400 x 400 M39
Wkop / Embedding
i il i
0 i 0
<H r%] sr’l:al:g h mgcth
(m) (mm) (mm) (mm)
600 800 1000
6 800 1000 1200
8 1000 1200 1500
0 1200 1500 1700
1500 1700 2000
1500 2000 2500
8 1500 2000 2500
0 1800 2000 2500

INSTRUKCJA MONTAZU StUPOW WKOPYWANYCH

1. Wykonaé odpowiedni wykop w gruncie (wysoko$¢ i szerokos¢
musza odpowiada¢ wymaganiom normy EN40).

2. Podtoze wykopu nalezy utwardzi¢ (wylewka betonowa, ptyta
betonowa).

3. Ustawi¢ stup w wykopie, wprowadzi¢ przewod do wewnatrz
stupa (zaleca sig, aby kabel znajdowat sie w ostonie).

Wypionowac stup.
5. Zala¢ wykop betonem do wysokosci gruntu.

MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES

1. Prepare the appropriate embedding hole in the ground. Recommendations of
the norm EN40 concerning such a foundation included in the above table
should be taken into account.

2. Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete.

3. Install the pole in the embedding hole and put the cable inside the pole (it is
recommended to put cable into protection shield).

Plumb the pole.
5. Fill the embedding hole with concrete up to ground level.

INSTRUKCJA MONTAZU StUPOW NA FUNDAMENCIE

oblié]ation of the correct selection of foundation, pursuant to the provisions of the Construction Law. In order to facilitate the preliminary selection of dimensions of
the foundation or embedding heights the proposals of the sizes have been given in below tables.

1. Wykonaé odpowiedni wykop w gruncie (wysokoSc i szerokosé
musza by¢ odpowiednio dobrane do fundamentu).

ov AW

Umiesci€ i wypoziomowac fundament w wykopie.
Zasypac fundament i zageSci¢ grunt.

Nakreci¢ pierwszy komplet nakretek i natozy¢ podktadki.
Zamontowac stup na kotwach.

Natozy¢ drugi komplet podktadek z nakretkami.

INSTRUCTION FOR INSTALATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK

Prepare the appropriate hole for concrete block.
Install and plumb concrete block in the hole.
Fill up the hole and condensate the ground.

Install pole on anchor bolts.

1
2
3
4, Screw the first set of nuts and put washers.
5
6

Put the second set of washers and screw nuts.



18.0. Uzgodnienia



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28,; tel. / fax. (58) 320-20-25
www.zdwgdansk.pl email: sekretariat@zdwgdansk.pl
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WZPD.4481.505.2020.DK Gdansk, 2 listopada 2020 r.
L.dz. 1/532

POLECONY

Biuro Projektéw Elektroenergetycznych
»ELGRU” Michal Gruzlewski

ul. Platynowa 2

86-302 Ga¢

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2020 r.,

poz. 470 ze zm.), Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku Grzegorz Stachowiak o$wiadcza, ze:
§1
uzgadnia w zakresie drogi wojewo6dzkiej nr 532 (dziatka nr 109/1 w miejscowos$ci Rozpedziny, gmina Kwidzyn)
Projekt przebudowy drogi — budowa oswietlenia drogowego, tj. umieszczenie 5 stupéw oswietleniowych
w pasie drogi wojewddzkiej, pod nastgpujacymi warunkami:
e prace w pasie drogowym nalezy ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum.

Opieczgtowany przez ZDW Projekt stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego O$wiadczenia,

Inwestor: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn.

§2
uzyczy nieodplatnie Inwestorowi, grunty stanowiagce czg$¢ pasa drogi wojewddzkiej nr 532 w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego Projektu.
Niniejsze Oswiadczenie upowaznia Inwestora do zlozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomo$cia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§3
przekaze Inwestorowi przedmiot uzyczenia tj. czg$¢ pasa drogi wojewoddzkiej nr 532 w zakresie wynikajacym
zuzgodnionego projektu, po okresleniu terminu rozpoczecia budowy. Przekazanie gruntéw nastgpi
po podpisaniu przez Strony umowy w sprawie przekazania czgéci pasa drogowego oraz podpisaniu, w obecnosci
Wykonawcy robét, protokotu przekazania placu budowy. Do podpisania protokotu upowazniony jest Kierownik
Rejonu Drég Wojewoédzkich w Sztumie, ul. Zeromskiego 14, 82-400 Sztum, tel. (55) 277 24 83.
Niniejsze o§wiadczenie traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciaggu dwdch lat nie uzyska pozwolenia na budowe
lub nie dokona zgloszenia rozpocz¢cia robét budowlanych.

Otrzymuja: NAR.’_J{TQQ L
(2 5 Adresat,
Cco

2. Rejon Drég Wojewodzkich w Sztumie, : mgr in
3. aa.

e oy O . 5
v Frzegorz olachowink

Sprawe prowadszi:

Darlena Krzywicka-Kulik

Wydzial Zagospodarowania Pasa Drogowego

tel. 58 32 64 950

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzqd Drog Wojewédzkich w Gdaiisku.

Wigcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostgpnych jest na stronic internclowej:
http:/www. zdw-gdansk danych y
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WGII.6630.301.2020

STAROSTA KWIDZYNSKI Kwidzyn, dn. 17.11.2020 .

82-500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b

Znak sprawy: WGII.6630.301.2020 -

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (z pézniejszymi zmianami)

Przedmiot narady:| Przebudowa drogi - budowa oswietlenia drogowego

Lokalizacja:| Gmina Kwidzyn, obreb Rozpedziny, dziatka nr 109/1

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH "ELGRU" MICHAL
Whioskodawca:| GRUZLEWSKI
ul. Platynowa 2, 86-302 Gac

e GMINA KWIDZYN
’ ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

Projektant:| MICHAL GRUZLEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0201/POOE/11

Maria Zygadfo-Borkowska,Gtéwny Specjalista ,Wydziat Geodezji i

Préginaiczacy: Gospodarki Nieruchomosciami

Sposéb przeprowadzenia narady: czeéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wpltywu:| 05.11.2020r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat whniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Uzgadnia sie z uwagami uczestnikéw narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji archite
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie wazno$ci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- pozwoleniu na budowe,
3. 0 wystagpieniu w/w przypadkéw (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczaca narady

ktoniczno-budowlanej a takze organ

koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie

koordynacyjnej.
5. Przed wyjéciem w teren nalezy uzyskac zgode wtagcicieli gruntéw na utozenie przewoddéw uzbrojenia

podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy s obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

Dokument wygenerowat(a): Anna Cieélakowska, dn. 19-11-2020 07:48:02
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
Stronalz3
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geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakow
geodezyjnych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko

Nazwa instytucji L. A B
Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
¢ Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | ENERGA -OPERATOR SA z uwagami Andrzej Kowalski
ODDZIAL W OLSZTYNIE REJON
DYSTRYBUCII KWIDZYN

82-500 Kwidzyn ul.tgkowa 38

2 | GECKONET sp. z 0.0. ul. nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej
Wojska Polskiego 3 ; 86-170
Nowe

ul. Wojska Polskiego 3
86-170 Nowe

3 | Netia S.A.ul. Polaczki 13 nie dotyczy Krzysztof Osiecki
02-822 Warszawa -adres
korespondencji: ul. Arkoniska
6/A, 80-387 Gdarisk

4 | ORANGE POLSKA S.A. nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej
Dostarczanie i Serwis Ustug
Dziat Ewidendji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze6 ;
10-004 Olsztyn ul Pienigznego
21a

5 |Polska Spétka Gazownictwa | yzgodniono bez uwag Maciej Czerwiriski
sp.z.o0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku
Gazownia w Malborku

ul. Bolestawa Chrobrego 30 ;
82-200 Malbork

6 | PRZEDSIEBIORSTWO nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej
WODOCIAGOWO-

KANALIZACYINE SP.Z.0.0
Kwidzyn ul. Sportowa 29

7 | Starostwo Powiatowe bez uwag
Kwidzyn- PRZEWODNICZACA
NARADY KOORDYNACYINEJ
Maria Zygadfo-Borkowska,
Gtéwny Specjalista, Wydziat
Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwo
Powiatowe Kwidzyn

8 |URZAD GMINY KWIDZYN nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej
82-500 Kwidzyn ul.
Grudzigdzka 30

BIURO PROJEKTOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Whioskodawca "ELGRU" MICHAL
GRUZLEWSKI

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb

Dokument wygenerowat(a): Anna Cieslakowska, dn. 19-11-2020 07:48:02
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

PPZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYINEJ

‘Nigriizh

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraC projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Anna Cieslakowska, dn. 19-11-2020 07:48:02
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Mapa do celow projektowych skala 1:500

Poziomy uklad geodezyiny ~ "2000/18" Wysokosciony uklod geodezypry ~ "EVRS2007"

Mapg opracowano na podstawie materialbw Zrodtowych otrzymanych z PODGIK w Kwidzymie.

oraz dokonanego pomiaru bezposredniego. Dane w Zakresie ewidencji gruntéw naniesiono

na podstawie materialw otrzymanych z PODGIK w Kwidzynie, bez prawnego ustalenia granic.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanyoh na niniefszej mapie urzqdzefi podziemnyc,
ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzac. Nie przeprowadzono wywiady w instytucfach branZowych.

wofewbaztwo:  pomorskie
gm. : Kwidzyn, 220703_2
obr. :220703_2.0024 Rozpedziny

dziatka nr 124/18, 125/15,
125/14, 109/1

Sekcja mapy zasadniczef 6.206.28052.2; 2.5 .24 4.1
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktudlizacj:
Miejsce i data opracowania mapy: Grobeino, dn. 2020.10.17

] -
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Mapa do celow projektowych skala 1:500

Poziomy ukfad geodezyny — "2000/18" Wysokosciowy ukfod geodezypy ~ "EVRS2007"

wojewdaztwo:  pomor. skie Map opracowano na podstawie materiofsw zrédlowych olrzymanych z PODGK w Kwidzynie.
m. - Kwidzwm, 2207032 oraz dokonanego pomiaru bezposredniego. Dane w Zakresie ewidency gruntow naniesiono
g L - na podstawie materialow otrzymanych z PODGK w Kwidzynie, bez prawnego ustalenia granic.
obr. :220703_2.0024 Rozpedziny Stuzebnosci gruntowych nie badano.
dziatka nr 124 / 18, 125 / 15 Nie wklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqazefi podziemnyech,
125 /] 4 109 /7 ktdre nie byty zgloszone do inwentaryzacji. Nie praeprowadzono wywiadu w instytucfoch branzowych.

Sekcja mapy zasadniczej 6.206.280322; .25 .24 41
Oznaczenie granic obszaru, kidry byl przedmiotem aktualizacj: —wmm i ———
Migjsce i data opracowania mapy: Grobelno, dn. 2020.10.17
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6640.493.2020 sporzqdzono dnia 2020.10.27r.
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2akres 1,2.
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