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1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki przytaczenia

- Wizji lokalnej w terenie

- Podkiad geodezyjny projektowego terenu w skali 1: 500

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 2018.1202

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r., w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego z pézn. zmian.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2013.1129 z dnia 02.09.2004

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015.1422 z pdzniejszymi zmianami

- Obowiazujgce przepisy i normy

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntow

2.0. Inwestor

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

3.0. Obiekt

Budowa zasilania i oswietlenia terenu rekreacyjnego MAREZA, GM. KWIDZYN DZ. NR 539/12
4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zasilanie i o$wietlenia wiaty zgodnie z PZT.

5.0. Rozwigzania oéwietlenia

5.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanego szafki nalezy wykonac z projektowanego wg oddzielnego opracowania ztgcza
kablowo-pomiarowego kablem YAKXS 4x35mm?. Ze ztacza poprowadzi¢ zasilanie do projektowanej szafki SO w
obudowie z tworzywa na fundamencie. Z szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ zasilanie obwoddw oswietleniowych.
W szafce zabudowa¢ gniazda wtykowe zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Wykona¢ uziemienie punktu rozdziatu
PEN na PE i N szafki R<30Q.

5.2. Projektowane oswietlenie

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablami YKXS 3x2,5 mm? na catej diugosci trasy uktadanym na
gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w zespole zaciskow.

Specyfikacja stupow i lamp zgodnie z zatgczonym schematem. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z
zaleceniami producenta stupa.

Do potgczen w stupach od kompletu ztgcza kablowego IZK (1ZK-4-01) do opraw utozy¢ przewody
YDY 3x2,5 mmZ.

6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Kable uktada¢ na
10 cm podsypce z piasku, ukfadany linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe



ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyc¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m. Na dnie wykopu uktada¢ bednarke FeZn
25x4.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugo$¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. Przy kolizjach z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach
ochronnych DVK 110.

7.0. Montaz i stawianie stupow

Stupy oéwietleniowe stalowe ocynkowane 4m w kolorze oprawy, mocowac do fundamentéw, wewnatrz
ktdrych zakotwione beda $ruby mocujace stup. Stupy powinny stac pionowo.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan pofgczenia metalicznego migdzy rurg wierzchotkowa,
a rama wneki stupa oraz ciggtos¢ potaczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej os tworzyta
kat 45° z linig réwnolegta do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sig, aby dolna krawedz wneki byfa usytuowana nie nizej niz 0,5 m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody
do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposéb czytelny opisac tabliczke w stupach.

W razie potrzeby nalezy dokona¢ wycinki gatezi okolicznych drzew.

8.0. Montaz opraw o$wietleniowych

np. TownTune Lyre Oprawa drogowa LED. Rozsy! asymetryczny

Moc oprawy: max 33W

Strumien oprawy : min 4000lm

Temperatura barwowa: max 4000K

Wskaznik oddaweania barw: Ra=70

Tamperatura pracy: -30°C - +45°C

Stopien ochrony oprawy/modutu LED: IP66/IP66

Odpornos¢ na uderzenia: IK08

Certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC+ oprawy
Wysiegnik w kompecie z oprawg

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy
réwnowazne musza byé lepsze lub rowne wynikom z projektu we wszystkich
punktach (poziom natezen, rownomierno$¢ czy wskaznik ol$nienia)

Zaprojektowano oprawy o parametrach nie gorszych niz zatgczona specyfikacja. Oprawy na stupach nalezy
montowaé po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie nalezy montowac w sposdb trwaty, np. poprzez skrecenie
na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym,
umozliwiajacy wymiane oprawy. Przewody zasilajace powinny by¢ przytaczone do zaciskéw przytaczeniowych
oprawy albo bezpoérednio do zaciskéw opraw. Przewdd neutralny PN powinien mie¢ potaczenie z czescig
boczna trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem $rodkowym. Nalezy dokonac sprawdzenia
rzeczywistego rozktadu oéwietlenia dokonujac pomiardw $wiattoéci przed wykonaniem prac jak i po ich
wykonaniu.

9.0. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrona od porazef pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-C . Konstrukcje stupdw i wysiegnikdw nalezy podfgczy¢ do przewodu PE.



10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac probne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywaé wykopéw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkéw, murkéw
oporowych itp. — rowy kopa¢ odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektow budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Odlegto$¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 11 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

sporzadzi¢ operat geodezyjny;

przeprowadzi¢ badania:

1) ciggtosci zyt,

2) pomiaru opornosci izolacji.

inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych;

kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestoréw istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru

miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie Id65 natomiast
w pasach drogowych 1d90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawic protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.0. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

o Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

e Skladowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sie rézni¢ od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatoSciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonac nalezy
réwniez pomiary opornosci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materialéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.



Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sy elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sig. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

12.0. Charakterystyka zewnetrzna i ekologiczna obiektu

Informacja o ochronie prawnej terenu

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Dziatka nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie
krajobrazu chronionego, w obszarze Natura 2000.

Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gérniczego.

Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowe przedsigwziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu
oddzialywania na $rodowisko, ktérego realizacja wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach pod kgtem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko stwierdzono, ze inwestycja nie zostata wymieniona w
katalogu inwestycji oddziatywujgcych lub mogacych potencjalnie wptywac na srodowisko.

Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny i okresowy (hatas
zwigzany jedynie z odbywajgcymi sie ruchem kotowym) matoznaczacy, krétkotrwaty zwigzany jedynie z czasem
budowy i odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania
sie oddzialywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie ucigzliwosci czy
wystgpienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancow.

Sposob unieszkodliwiania odpaddéw

Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowane w kontenerach i
wywozone na wysypisko $mieci. Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i $mieci gromadzic w
odpowiednich pojemnikach (segregacjia $mieci) i odstawi¢ do koncesjonowanej firmy, w czasie
uniemozliwiajgcym ich nhadmiernemu nagromadzeniu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaciji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendw sasiednich.

Dziatka nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie chronionego krajobrazu oraz w obszarze Natura
2000. Planowane przedsiewziecie realizowac i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

e w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (godz. 6 - 22),

e powstajgce w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowac i gromadzi¢, w przeznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,

o $cieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego i dalej
do komunalnej oczyszczalni $ciekow,

o Scieki deszczowe z placow i drég odprowadzi¢ w tereny zielone,

e prowadzi¢ roboty ziemne w sposéb, ktory nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty roslinnej, w tym
drzewostanu; w obrebie systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie (w obrebie grubszych
korzeni), a w razie konieczno$ci zastosowac przeciski; wykopy nie powinny powodowaé¢ obnizenia
poziomu wod gruntowych w obrebie systemow korzeniowych

e nie sktadowaé urobku z wykopéw ani innych materiatow i sSrodkéw chemicznych pod koronami drzew



e uporzgdkowac plac budowy oraz wykona¢ prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieni¢ niwelety terenu
e baze materiatowo-sprzetowg usytuowacé poza obszarami objetymi zabudowg mieszkaniowg

Charakterystyka ekologiczna. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego $rodowiska oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancow.

Odpadki state - Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowane w kontenerach
i wywozone na wysypisko $mieci.

W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i $mieci bedg gromadzone w pojemnikach na odpadki state,
oznaczonym na projekcie zagospodarowania, istniejagcym na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych. - Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen.

Emisja hatasow i wibracji. - Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje
szczegolnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych $rodkéw zaradczych, jedynie w trakcie
odbywajgcego sie handlu targowego.

Wplyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebg, wody powierzchniowe i
podziemne.

Obiekt ze wzgledu na jego matg wysokos¢ nie powoduje wigkszego zacieniania otoczenia, a plytkie fundamenty
w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakiocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych, jedynie
poprzez uksztaltowanie projektowanego obiektu, wprowadza nieduzg zmiane rzednych na czesci terenu.
Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig
zabudowy i komunikacji zewnetrzne;j.

Warunki dotyczace ochrony intereséw o0soéb trzecich

Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie wywotuje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie oraz nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki
interes 0s6b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostat uwzgledniony i zachowany.

13.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt catkowicie miesci sie w obrebie oddziatywania dziatek bedgcych przedmiotem
opracowania tj. dz. nr 539/12 obr. Mareza. Majgc na uwadze przepisy odrgbne, w tym ochrony srodowiska, w
zaden sposaéb nie bedzie wplywata na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sgsiednich, jak rowniez nie
bedzie ucigzliwa ponad miare dla dziatek sgsiednich. Podstawa prawna: Norma N-SEP-E-004 oraz N-SEP-E-
003.

14.0. Opinia geotechniczna

Parametry geotechniczne podtoza:

Pg, - proste warunki gruntowe,
| kategoria geotechniczna — posadowienie bezposrednie.



15.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

Budowa zasilania i oswietlenia terenu rekreacyjnego
OBIEKT MAREZA, GM. KWIDZYN DZ. NR 539/12

GMINA KWIDZYN

INWESTOR UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Michat Gruzlewski .
ul. Platynowa 2, 86-302 Ga¢ . S

helz aQ
w zakres

elektn}./«ﬁ;{/{,,‘ er
nr gw. POM/G201/P

Elektryczna

Budowa zasilania i oswietlenia

/
1. W trakcie wykonywania robot mogg wystapi¢ nastepujace rodzajef zagrozen, zwigzanych

z wykonywanymi robotami budowlanymi: |
X

e Roboty ziemne — wykopy: v
niewfasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;
upadek z wysokosci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, oéwietlenia terenu.
e Roboty sprzetu zmechanizowanego:
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;
brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizméw;
przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn;
brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajgcych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne;
uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robdt budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania Srodkéw
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zataczniku do planu
,BIOZ".
Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen:

e Ubrania ochronne;

o Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).



Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktdrych mogg wystgpic
bezpoérednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzor
nad whasciwym wykonywaniem robét spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajagcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
W ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robSt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okreSlone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw przed upadkiem;

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje Zrédio zagrozenia, np. z powodu
mozliwoéci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac;

Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone;

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokdt wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porgcze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.



16.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, uprawnienia budowlane

OSWIADCZENIE

projektanta - sprawdzajaecege* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Michal Gruzlewski
( imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien upr. POM/0201/POOE/11
zamieszkaty ul. Platynowa 2, 86-302 Ga¢

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA KWIDZYN
UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

( imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczgcy:
Budowa zasilania i o$wietlenia terenu rekreacyjnego MAREZA, GM. KWIDZYN DZ. NR 539/12

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -¢ obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dzialki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej. i

unravmienia

( czytelny p“‘odpis )
{ /

° Niepotrzebne skresli¢
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17.0. Obliczenia i parametry stupéw



18.0. Uzgodnienia



Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: kwidzynski
Jednostka ewidencyjna: 220703_2, Kwidzyn - W
Obreb ewidencyjny: 220703_2.0016, Mareza

(nazwa organu wydajacego dokument)

77,_WUPBQQS;ZCZON~Y\ WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
10@(}11 « bg \si‘f;g@e(gz‘ono dnia: 01-10-2020 13:40:28

Nr jednostki rejestrowej: G683

Osoby: 1
Udziat , .. -
Eoma whadanis Dane osoby fizycznej / instytuciji
1/1gr. 4.0 GMINA KWIDZYN
wiasnos¢ siedziba: ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
Dziatki ewidencyjne: 1
o .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie [ha] Uzytek Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
3 539/12 0.9219 Bi 0.9219 GD11/00022188/6

Identyfikator: 220703_2.0016.539/12; Dzialka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkéw: -; Warto$é: -;
Data okre$lenia warto$ci: -; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 411.

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.9219 ha

Stownie: | dziewigé tysiecy dwiescie dziewigtnascie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.9402 (dziewig¢ tysiecy czterysta dwa metry kwad ratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Elzbieta Demidowicz
01-10-2020 01-10-2020

(sporzadzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona4z5
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STAROSTA KWIDZYNSKI Kwidzyn, dn. 17.11.2020 r.
82-500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b

Znak sprawy: WGII.6630.304.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (z pdzniejszymi zmianami)

Przedmiot narady:| Budowa zasilania i o$wietlenia terenu rekreacyjnego

Lokalizacja:| Gmina Kwidzyn, obreb Mareza, dziatka nr 539/12

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH "ELGRU" MICHAL
Whioskodawca:| GRUZLEWSKI
ul. Platynowa 2, 86-302 Ga¢

GMINA KWIDZYN
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

Projektant:| MICHAt GRUZLEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0201/POOE/11

Inwestor:

Maria Zygadto-Borkowska,Gtéwny Specjalista ,Wydziat Geodezji i

P dni :
gl Gospodarki Nieruchomosciami

Sposoéb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 05.11.2020r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Uzgadnia sie z uwagami uczestnikéw narady koordynacyjne;.
2. Uzgodnienie traci waznosc¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- 0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystgpieniu w/w przypadkdw (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomic przewodniczacg narady
koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.
5. Przed wyjéciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wtascicieli gruntéw na utozenie przewoddéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

Dokument wygenerowat(a): Anna Cieslakowska, dn. 19-11-2020 08:16:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewod6w podziemnych przed ich zasypaniem).

8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakéw
geodezyjnych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Lista uczestnikoéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposdb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

ENERGA -OPERATOR SA
ODDZIAL W OLSZTYNIE REJON
DYSTRYBUCII KWIDZYN
82-500 Kwidzyn ul.tgkowa 38

z uwagami Andrzej Kowalski

GECKONET sp. z 0.0. ul.
Wojska Polskiego 3 ; 86-170
Nowe

ul. Wojska Polskiego 3
86-170 Nowe

nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej

Netia S.A.ul. Polaczki 13
02-822 Warszawa -adres
korespondencji: ul. Arkonska
6/A, 80-387 Gdansk

nie dotyczy Krzysztof Osiecki

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze6 ;
10-004 Olsztyn ul Pienieznego
21a

nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej

Polska Spotka Gazownictwa
sp.z.0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku
Gazownia w Malborku

ul. Bolestawa Chrobrego 30 ;
82-200 Malbork

uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami Maciej Czerwirski

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-
KANALIZACYJNE SP.Z.0.0
Kwidzyn ul. Sportowa 29

nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej

Starostwo Powiatowe
Kwidzyn- PRZEWODNICZACA
NARADY KOORDYNACYJNEJ
Maria Zygadto-Borkowska,
Gtéwny Specjalista, Wydziat
Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwo
Powiatowe Kwidzyn

bez uwag

URZAD GMINY KWIDZYN
82-500 Kwidzyn ul.
Grudzigdzka 30

nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej

Whnioskodawca

BIURO PROJEKTOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH
"ELGRU" MICHAL
GRUZLEWSKI

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb

Dokument wygenerowat(a): Anna Cieslakowska, dn. 19-11-2020 08:16:25

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

POUCZENIE:

\A/ 1l 2N 204 YN N
WGIH.6630.304.2020

PPZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYINEJ

7 up. STAROSTY

1",;"3':!((! .’",,‘-'l M!f_ | (?.'\":i(.‘lf)Slx'(L
Wydzial Geodezi\ i Gospodarki
Nieruchomosciami

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Anna Cieslakowska, dn. 19-11-2020 08:16:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa Sp. Z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdarisku

Placowka Gazownicza w Kwidzynie
ul. Lakowa 40, 82-500 Kwidzyn
tel. 58 225 8000 fax 55 249 97 62

NP £2C 2496 411

KRS LLOOY 50 nianN 142739510

ZAtACZNIK DO PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ W DNIU 17.11.2020 r

Przedmiot narady koordynacyjnej: Budowa zasilania i o$wietlenia terenu rekreacyjnego.
Obiekt: Gmina Kwidzyn, obreb Mareza, dziatka nr 539/12.

Znak sprawy: WGII.6630.304.2020.

»Uzgodniono zgodnie z zatqczonymi uwagami ”

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Malborku, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci gazowej
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie
w Malborku (Placowka w Kwidzynie).

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.
4. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”

Mistrz
Sieci i Instalacji Gazowych

A 220 Cenomsly

Maciej Czerwinslki
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19.0. Rysunki techniczne
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ya / ZEGAR
ASTRONOMICZNY
V" V' L V- V' 4 L/
PE e 7 7 ” 7 ”
G1.2 G21 G2.2 G2.3 G2.4
.. GN 5x16 7 Y SN216 7 N SN216 7 N SN216 7 N SN216 7 \
nr. Obwodu kg G1.2 G2.1 G2.2 G2.3 G2.4 G2.5 G2.6
Moc (kW)
Przekrd] | YAKXS 4x35 YKY 3x2,5 YKY 3x2,5
Opis Zasilanie z ZKP} Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Lampa S1 Lampa S2
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BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH
"ELGRU" MICHAL. GRUZLEWSKI

86-302 GAC 20A,
NIP 876-152-99-71, tel. 694 838 658, fax. 56 681 29 96

SRANZY ELERTRVCRES

GMINA KWIDZYN

InEstar UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

Obiekt BUDOWA ZASILANIA | OSWIETLENIA TERENU REKREACYJNEGO
Adres MAREZA, GM. KWIDZYN DZ. NR 539/12

Branza ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa rys SCHEMAT SZAFKI SO

KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projektant mgr inz. Michat Gruzlewski | POM/0201/POOE/11 /
Skala 1:500 Rys. E-2
Data 09.2020

Format L




