BIURO TECHNICZNE ,.EKO-WOD”
Michat Rajkiewicz

82-300 Elblag ul. Legion6w 27 Koagfgftﬂa
tel. i fax. 0/..../ 55 232-32-26 kom. 603-897-556 XXV
e-mail: MRajkiewicz@poczta.fm
REGON 170081742 NIP 578-171-21-74
Zleceniodawca :
URZAD GMINY w KWIDZYNIE ~ Znak
ul. Grudziagdzka 30, 82500 Kwidzyn reJeZS/tzrgixéJny

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Tytut: KANALIZACJA SANITARNA
MALY BALDRAM , KAMIONKA , BROKOWO i DUBIEL

w GMINIE KWIDZYN

INFORMACJA BIOZ

Elblag czerwiec 2015 .

Egz. nr

Funkcja Imig i nazwisko

Nr upraw. proj.

Podpis

Projektant sieci

wod kani ochr érod. Mgr inz. Michat Rajkiewicz

1530/EL/90



mailto:MRajkiewicz@poczta.fm

1. Zakres robot

Przedmiotem robo6t budowlanych jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,
grawitacyjnej i ci$nieniowej , budowa przepompowni lokalnych oraz przepompowni
przydomowych , ktére b¢da pompowaty $cieki do istniejacej kanalizacji sanitarnej przy ul.
Owczej w Kwidzynie .

W zakres tych robdt wchodzi budowa :

sie¢ przykanaliki
- kanalow grawitacyjnych : Dz 200 225,50 m 5,79 m
Dz 160 6.460,37 m 712,33 m
Razem 668587 m. 718,12 m
- przewodow ci$nieniowych : Dz 140 2331,40 m
Dz 110 1993,10 ,,

Dz 90 655,00 ,,
Dz 63 238,00 |,
Dz 50 1799,31 ,,
Dz 40 788,35 ..
Razem 780516 ,, 718,12 m
Ogobtem 14 491,03 m +718,12 m =15.209,15 m
Budowa pompowni lokalnych dwu pompowych 8 szt.

Budowa pompowni przydomowych jednopompowych 10 ,,
dwu pompowych 3
Razem 21 szt.
Budowa przewodu powietrza Dn20 70,0 m, w ziemi, stal nierdzewna .
Ponadto wystepuja nastepujace roboty towarzyszace :
Przytacza elektryczne do przepompowni 21 szt.
Ogrodzenia pompowni lokalnych 8 szt.
Roboty drogowe i utwardzenie terenu przepompowni lokalnych
Roboty geodezyjne — wytyczenie trasy przewodow i inwentaryzacja
powykonawcza.

NS

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przy trasie projektowanych kanatow istniejace budynki nie powoduja przeszkodd w
budowie ani nie powodujg zagrozenia pracownikom .

Natomiast na trasie projektowanych przewodow kanalizacyjnych istnieja kable
elektryczne NN i WN , kable telefoniczne , $wiattowod , sie¢ wodociggowa , gazociagi Dn
400 1 Dn 500 , ropociag Dn800 , rzeka Liwa , kanat mtynski i rowy melioracyjne . Moga
rowniez wystepowac dreny melioracyjne .

Poza sieciami naniesionymi na mapie moga wystepowac sieci nie zinwentaryzowane .



3. Wykaz elementow terenu stwarzajacych zagrozenie

Elementami stwarzajacymi zagrozenie sg : sie¢ napowietrzna niskiego i wysokiego
napigcia , Kable elektryczne i gazociag oraz ropocigg w przypadku uszkodzenia .

4, Zagrozenia podczas realizacji budowy

W czasie budowy wystapig zagrozenia przy nastepujacych pracach :
a) wykonywanie robodt ziemnych szczegdlnie w poblizu kabli elektrycznych i
sieci napowietrznej oraz gazociggdw i ropociagu.
Przy robotach ziemnych wystepuja zagrozenia w postaci :
—zasypanie osoby w wykopie ,
- potracenie tyzka koparki
- porazenie pradem od kabli i linii napowietrznych
b) przy roztadunku i przemieszczaniu rur , studzienek ora przepompowni §ciekow
Wystepuja tu zagrozenia :
—upadku roztadowywanych elementéw na nogi ,
-- potracenie wysiegnikiem dzwigu
C) - moze wystgpic¢ pozar W barakowozie i w przypadku uszkodzenia przewodow
gazowych , ropociagu .

5. Instruktaz pracownikow .

Pracownicy wykonujacy wykopy winni posiada¢ umiejetnosci szalowania
wykopoéw 1 wiedze dotyczacg bezpiecznego nachyleniu skarp wykopow nie
szalowanych oraz pozostate zasady wykonywania wykopdw r¢cznie 1 mechanicznie ,
w szczegolnosci w poblizu sieci kablowych i linii elektrycznych napowietrznych ,
gazociggu i ropociagu .

Pracownicy winni posiada¢ aktualne okresowe przeszkolenia BHP 1 ppoz . oraz
aktualne badanie lekarskie .

Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami wykonywania robot w poblizu sieci
podanych w uzgodnieniach przez poszczegdlnych wiascicieli .

Pracownikéw nalezy zapoznaé z warunkami wykonania robot roztadunkowych i
montazowych przewodow oraz z obstuga maszyny do przewiertu. pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania tych prac.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktarz ogolny 1
stanowiskowy BHP oraz wskaza¢ miejsca kolizji ze wszystkimi sieciami a w
szczegblnosci wymienionymi w p. 3.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
a) Srodki techniczne
- ustawi¢ na budowie barakowdz socjalny

- zaopatrzy¢ pracownikow w dobrej jakos$ci sprzet ochrony indywidualnej
- zapewni¢ sprawny technicznie sprzet budowlany i1 dobrej jakos$ci narzedzia.



- zaopatrzy¢ brygade w tablice informacyjne , barierki i tasmy do oznakowania
terenu budowy

- wyposazy¢ w $rodki tgcznosci telefonicznej

- samochod do dyspozycji na budowie

- zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednig odziez i buty

- ustawi¢ na budowie przewozne WC

b) Srodki organizacyjne

- oznakowa¢ miejsca wykopow i1 codziennie kontrolowac stan zabezpieczenia

- zapewni¢ kontrole pracownikow pod wzgledem przestrzegania BHP

- nie dopusci¢ do pracy pracownikow nie wykwalifikowanych , z przeciw
wskazaniami , bez aktualnych badan lekarskich i aktualnego przeszkolenia BHP
- zapewni¢ positki profilaktyczne i napoje jak osobom pracujgcym na wolnym
powietrzu

- wlozy¢ lub powiesi¢ instrukcje ppoz. w barakowozie 1 zapozna¢ z nig
pracownikow

7-8 . Przechowywanie materialow oraz narzedzi przeznaczonych dla inwestycji

Materiat budowlane oraz sprzet budowlany winien by¢ odpowiednio zabezpieczony

przed osobami postronnymi- przed kradziezg , uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem rur a
jednoczesnie nie tarasowaé drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru , awarii lub innych
zagrozen.

1.

Sktadowanie materialdow 3,0 m od linii elektrycznej do 1 KV
50 m Y 'KV do 30 KV
100 m Y 30 KV
150m Y 110 KV

Dokumentacja projektowa - oraz inne materiaty niezb¢dne do prawidtowego
prowadzenia budowy( dotyczy eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych) winna
by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy .

Projektowany obiekt spetnia warunki zawarte w art. 21a (Ustawa z dnia 07.07. 1994r.
,,Prawo Budowlane) a zatem kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . Prace beda wykonywane w poblizu linii
wysokiego napigcia i pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni .

Opracowat
Michat Rajkiewicz






