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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego na wykonanie przebudowy kottowni opalanej olejem
opatowym na kottownie opalang pelletem oraz regulacja instalacji grzewczej
w budynkach gimnazjum, 82-500 Kwidzyn, Licze 34, dz. nr 151

1 Podstawa opracowania.

—  Zlecenie Inwestora — Urzgd Gminy Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 34, 82-500 Kwidzyn
—  Architektura budynku (inwentaryzacja);
— Uzgodnienia z Inwestorem — wytyczne przekazane przez uzytkownika obiektu;
— Katalogi urzagdzen wydane przez producentow;
—  Obowiagzujace przepisy i normy.

2 Zasadnicze przepisy i materialy do projektowania.

—  Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

—  Projektowany kociot charakteryzuje sie minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i
normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 ustanawiajacej ogdlne zasady ustalania wymogow
dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia.

3 Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:

— likwidacja istniejgcych kottéw opalanych olejem opatowym, 2x130 kW,

— likwidacja magazynu oleju opatowego — 5x 2000 |,

— montaz kotta opalanego pelletem o mocy do 200 kW,

— przebudowa wktadu kominowego z dostosowaniem do kotta na pellet,

— wykonanie otworéw montazowych,

— przebudowa instalacji wod.-kan z dostosowaniem do kotta opalanego pelletem,

— przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniu kottowni z dostosowaniem do kotta opalanego na
pellet,

— regulacja instalacji grzewczej z wymiang zawordw z gtowicami termostatycznymi w budynku starej
szkoty,

4 Rozwiazania projektowe.
4.1 Likwidacja istniejacych kottow

Ze wzgledu na zty stan kottéw, duze koszty eksploatacyjne, matg efektywnos¢ energetyczna kottowni nastgpi
likwidacja istniejgcej kottowni olejowej. W budynku kottowni znajdujg sie dwa kotty opalane olejem firmy
Viessmann typu Paromat-Simplex o mocy 130 kW. Kazdy kociot posiada swoj wktad kominowy ze stali
kwasoodpornej wyprowadzony do murowanego komina o wymiarach 30x43 cm po starej kottowni opalane;
weglem.

Do kottowni wykonane sg drzwi p.poz. El 60 o szerokosci 0,97 m.

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie naczynie przeponowe Reflex o pojemnosci 200 |, rozdzielacze
instalacji grzewczej, pompy obiegowe, zasobniki cieptej wody uzytkowej 2 x 200 I.

Naczynie zbiorcze Reflex zostanie zlikwidowane tgcznie z kottami.

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie réwniez instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

Instalacja wodociggowa zostanie zaadaptowana do potrzeb kotta opalanego pelletem.
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Kanalizacja sanitarna wraz ze studnig schtadzajgcg pozostaje bez zmian.

42 Likwidacja magazynu oleju opatowego

W pomieszczeniu przylegtym do kottowni o wymiarach 420x570 cm zlokalizowany jest magazyn oleju
opatowego.

Magazyn wyposazony jest w 5 sztuk baterii olejowych o pojemnosci 2000 | oraz uktad zalewowo-
odpowietrzajacy.

Magazyn zlokalizowany jest w wannie szczelnej, wydzielone murkiem uszczelniajgcym wysokos$ci 95 cm.
Do magazynu oleju wykonane sg drzwi p.poz. El 60 o szerokosci 1m.

Magazyn oddzielony jest od pozostatych pomieszczen przegrodami p.poz El 120.

Magazyn oleju wyposazony jest w wentylacje nawiewno-wywiewna.

Na etapie przebudowy kottowni nalezy usungé zbiorniki oleju, uktad zalewowo-odpowietrzajacy.

i pomieszczenie dostosowac do potrzeb magazynu na pellet.

W pomieszczeniu magazynu nalezy wykonac podtoge z ptyt wiérowych grubosci 22 mm na legarach.
Podtoge utozyc na projektowanych drewnianych legarach wysokosci ok 28 cm rozstawionych w odlegtosci
ok 51,5 cm.

Istniejaca scianke wys. ok 0,95 m podnies¢ do wys. 1,8 m.

4.3 Technologia kotlowni z kottem na pellet.

Kottownia zautomatyzowana 200 kW

Projektuje sie kottownie zautomatyzowang z kottem automatycznym, opalanym pelletem z pneumatycznym
systemem podawania paliwa.

Dane techniczne kotta automatycznego 200 kW

- moc znamionowa 200 kW

- zakres mocy od 47 kW — 200 kW

- wspotczynnik sprawnosci dla mocy nominalnej min dla pellet 93,1%

- temperatura spalin 150 — 230 °C

- pojemnosé wodna min 450 |

- wspotczynnik obciazenia cieplnego komory spalania minimum 2,25 I/kW
- klasa kotta :5

- dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar

- Max. temperatura zasilania 95 °C

- emisja spalin przy 10% nadmiarze tlenu w spalinach mierzona wg DIN EN 303-5: max dla pellet CO -3
mg/m3, pyt -13 mg/m3

Ponadto kociot spetnia nastepujgce wymogi:

- stata wydajnos¢ dzieki zaawansowanej technice spalania wykorzystujgcej chtodzony powietrzem ruchomy
ruszt schodkowy. Ruszt wykonany ze stali odpornej na paliwa o duzej zawartosci wilgoci i paliw
zawierajgcych m.in. chlor,

- wysoka sprawnos¢ oddawania ciepta dzieki zastosowaniu pionowych — ptaskich powierzchni wymiennika
ciepta,

- $luza komorowa petnigca szereg funkgciji tj. zabezpieczenie p.poz. podawanego paliwa, odciecie komory
spalania od komory podajnikéw, wyréwnywanie cisnien, mechanizm tnacy wieksze frakcje paliwa, Srednica
25 cm skfadajaca sie z min 4 piér o grubosci min 7 mm,

- mozliwos¢ regulacji powietrza pierwotnego i wtérnego oraz uktadu dozowania paliwa za pomoca
mechanizmow nastawnych,

- ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy,

- zintegrowane sterowanie procesem spalania z wykorzystaniem czujnika spalin i za pomocg sondy Lambda,
- automatyczny zapton przy pomocy wentylatora gorgcego powietrza,

- automatyczny system czyszczenia powierzchni wymiennikdw ciepta,

- automatyczny system odpopielania do min dwdch pojemnikéw na popiét o pojemnosci min 80 | kazdy,

- kociot wyposazony w specjalny kréciec do zamontowania palnika gazowego lub olejowego,

- regulator swobodnie programowalny z menu uzytkownika oraz menu serwisowym w jezyku polskim,
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- korpus kotta wykonany ze stali o grubosci 5 mm (gwarancja na korpus kotta 10 lat),

- wbudowana wewnatrz chtodnica bezpieczenstwa umozliwiajgca prace w uktadzie hydraulicznym
zamknietym,

- obiegi grzewcze sterowane sg poprzez regulator,

- przykottowy zasobnik na pellet o pojemnosci min 100 kg; w razie awarii systemu podawania paliwa moze
by¢ zasypywany recznie,

- wspbtpraca z wentylatorem wyciggowym

Opis dziatania technologii

Kociot uruchamiany jest automatycznie przez szafe sterujgcg kotta. Po napetnieniu komory spalania paliwem
czujnik poziomu paliwa uruchamia rozpalanie paliwa. Do rozpalania wsadu paliwa wykorzystana jest
zapalarka wdmuchujgca powietrze o wysokiej temperaturze do komory spalania. Powietrze to jest podgrzane
elektrycznie do temperatury blisko dwukrotnie wyzszej niz temperatura zaptonu drewna. Praca kotta polega
na dazeniu do osiggniecia okreslonej temperatury wtasnej lub zbiornika akumulacyjnego. Temperatura
wymagana do osiggniecia w zbiorniku akumulacyjnym nastawiana jest na dwéch czujnikach zamontowanych
w zbiorniku akumulacyjnym. Po osiggnieciu wymaganej temperatury kociot przechodzi w faze wygaszania -
czyli dopalania paliwa znajdujgcego sie na palenisku, bez dostarczania kolejnych porcji paliwa do spalania.

Sam proces spalania w kotle jest Scisle kontrolowany i sterowany przez sonde Lambda poprzez
automatyczng regulacje proporcji powietrza pierwotnego i wtérnego oraz sterowanie pracg wentylatora
gtéwnego.
Praca catej technologii zawiaduje szafa ze sterownikiem swobodnie programowalnym SPS sterujgca praca
kotta (uruchamianiem i wygaszaniem) i jego osprzetu - podajnikami paliwa, pompg mieszajgcy kotta,
napedem zaworu mieszajgcego podnoszenia temperatury wody powrotnej, wentylatorem wyciggowym spalin
oraz uktadem automatycznego odpopielania. Szafa sterujgca wymaga zasilenia pradem tréjfazowym o
napieciu 400 V. Zasilanie wszystkich elementéw technologii odbywa sie bezposrednio z szafy sterujacej, lub
za posrednictwem kotfa - wtyczki zasilajace wbudowane w kociot. Sterownik kotta pozwala na realizowanie
kilku trybow pracy:

reczny - bez regulaciji,

automatyczny - serwisowy,

spaliny - normalna praca przy petnej regulacji spalania przez sondg Lambda.

Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczeh w sktad ktérego wchodza nastepujace
elementy:

~  czujnik poziomu wody w instalacji,

czujnik przepetnienia podajnika PSS,

czujnik przecigzenia silnika podajnika TBZ 80,

~  czujnik STB,

czujnik krancowy przy drzwiach magazynu paliwa,

wytgcznik awaryjny,

uszkodzenie sondy Lambda.

Automatyka i sterowanie kottowni zautomatyzowanej

Kottownie zautomatyzowane charakteryzuje w petni bezobstugowa praca urzgdzen w kottowni. Odpowiednio
pracg kotta zarzgdza szafa sterujgca.

e Szafa sterujgca
Pracg zarzadza zintegrowana szafa sterujgca. Sercem szafy jest sterownik swobodnie programowalny SPS,
z przejrzystym wyswietlaczem i menu w jezyku polskim, pozwala na tatwg i komfortowg komunikacje
personelu obstugujgcego z urzgdzeniem. Za posrednictwem szafy zasilane sg wszystkie urzgdzenia
peryferyjne, wchodzgce w sktad technologii. W pracach instalatorskich wymagane jest zasilenie szafy
sterujacej pradem tréjfazowym ~400 V, poprzez zabezpieczenie 25 A, o mocy elektrycznej odpowiadajace;
mocy zainstalowanych odbiornikéw (ok. 4-5 kW).
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Szafa sterujgca kotta zapewnia realizacje nastepujgcych funkgiji:

zasilanie i zarzgdzanie pracg uktadéw podawania paliwa

zarzadzanie pracg kotta, jego automatycznym uruchomieniem, automatycznym zaptonem paliwa,
zarzadzanie wytwarzaniem ciepta i wygaszaniem, systemem odpopielania, systemem czyszczenia
wymiennika

zasilanie i zarzgdzanie praca uktadu podnoszenia temperatury powrotu

zarzadzanie pracg uktadu akumulacji ciepta

zasilanie i zarzgdzanie pracg wentylatora wyciggowego

sterowanie funkcjami ochronnymi (przewietrzanie kotta, diagnostyczne uruchamianie mechanizméw
i napedow, ochrona przed zamarznigciem)

praca kaskadowa kottow

Na wyswietlaczu pokazywane sg aktualne parametry pracy kotta, informacje o ewentualnych zaistniatych
usterkach, oraz widoczne sg nastawy serwisowe i eksploatacyjne technologii. Zapotrzebowanie na moc
elektryczng: pobdér mocy do 5 kW, zasilanie 400 V, zabezpieczenie 25 A

e Uktad podnoszenia temperatury powrotu
Jednym z podstawowych i najwazniejszych wymogow stawianym instalacjom grzewczym zasilanym kottem
jest uktad podnoszenia temperatury wody powrotnej. Uktad ten to zestawienie pompy obiegu kottowego
200 kW , zaworu mieszajgcego 3-drogowego DN65 z napedem SM 3.30, a dla Zadaniem tego uktadu jest
zapewnienie temperatury czynnika grzewczego powracajacego do kotta na poziomie minimum 60 °C, co
zapobiega kondensowaniu sie pary wodnej na wymienniku kotta, poprzez niedopuszczenie do osiggniecia
przez spaliny temperatury punktu rosy. Wymiernym efektem pracy uktadu podnoszenia temperatury wody
powrotnej jest wzrost sprawnosci i trwatosci kotta, poprzez wyeliminowanie zjawisk takich jak powstawania
smoty w kotle oraz korozja niskotemperaturowa.

Uktad podawania paliwa

Paliwo do magazynu dostarczane jest autocysterng i witaczane do wewnatrz dzieki dwoch kréécom
pneumatycznie. Dla ochrony $cian zastosowano tzw mate ostonowa. Krééce nalezy zamontowac w odstepie
0,5 m od siebie pod sufitem. Zastosowano pneumatyczny uktad podawania paliwa. Z podajnika slimakowego
wspotpracujgcego z nagarniaczem pidrowym o $r 4,5 ( uktad zasilany jest silnikiem o mocy 0,75 kW)

o dt 4 m pellet transportowany jest pneumatycznie za pomocg gietkich przewodéw do przykottowego
zasobnika na pellet o pojemnosci min 100 kg. Zasobnik ten w razie awarii systemu podawania paliwa moze
by¢ réwniez zasypywany recznie. Uktad nagarniacza zamontowany jest w poziomie w drewnianej podtodze.

Najwazniejszym elementem ukfadu jest podajnik. Kompletne urzgdzenie, jakim jest podajnik, sktada sie z
dwéch podstawowych czesci:

zaworu komorowego (celkowego),

transportera slimakowego ("stockera").
Dzieki zaworowi komorowemu, komora spalania kotta jest odcieta od uktadu transportu i magazynowania
paliwa. We wspotpracy z zaworem termostatycznym uruchamiajgcym strumien wody gasniczej pod wptywem
podwyzszonej temperatury, stanowi to pewne i sprawdzone zabezpieczenie przed mozliwoscig cofniecia sie
ptomienia z rusztu do transportera.

System akumulacji ciepta

Zastosowanie zbiornika akumulacyjnego dla kottéw opalanych pelletem jest zalecane z wielu wzgledow.
Zalety tego rozwigzania to miedzy innymi:

podniesienie ogoinej sprawnosci instalacji grzewcze;

wydtuzenie okresu miedzy zatadunkami paliwa (np. brak koniecznosci uzupetniania paliwa w nocy)
przygotowanie cieptej wody uzytkowej latem wymaga rozpalania w kotle tylko raz na kilka dni
praca kotta w optymalnych warunkach odbioru ciepta bez wzgledu na pore roku

ograniczenie emisji zanieczyszczen spowodowanej dtawieniem mocy kotta.
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Uktad wyposazony zostat w bufor o pojemnosci 1000 I. Bufor musi by¢ wyposazony w 4 szt kro¢cy o
Srednicy 80 mm celem zachowania odpowiedniego przeptywu wody. System akumulaciji ciepta realizowany
jest przy pomocy cylindrycznych stojgcych zbiornikéw wykonanych z blachy stalowej grubosci 3 - 4 mm St
37-2 wg DIN 4753.

Standardowo kazdy zbiornik wyposazony jest w 10 kro¢cow przytgczeniowych przeznaczonych do
podtaczenia instalacji kottowej i grzewczej o srednicy DN 40, 5 kr6¢cédw do montazu urzgdzen pomiarowych i
osprzetu regulatorow i termometr DN 15. Maksymalne cisnienie robocze 3 bar, maksymalna temperatura
pracy 95°C. Wszystkie zbiorniki akumulacyjne sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez oksydowanie.
Izolacja - 100 mm grubosci pianka poliuretanowa z ptaszczem z tworzywa PCV.

Uktad spalinowy

Kociot dodatkowo wyposazony jest w trzybiegowy wentylator wyciggowy z system regulacji podcisnienia
celem doktadniejszego oczyszczania spalin powstatych ze spalania pellet oraz zapobieganiu sie spalin przy
niskim cisnieniu zewnetrznym . Nad cisnieniem spalin czuwa wentylator wyciggowy pracujacy ze zmiennymi
obrotami wyposazony w system pomiaru podcisnienia spalin. Celem uktadu regulacji podcisnienia spalin jest
zapobiezenie wybuchowemu spalaniu paliwa dzieki wyrownywaniu przeptywu spalin w catym uktadzie.
Wentylator wyciggowy poprawia znacznie bezpieczenstwo obstugi urzadzen i posiada nastepujace
parametry pracy 3 x 400V, 180W, 2790 U/min

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego typu kotta, lecz zastosowany kociot musi posiadac aktualne atesty i
zaswiadczenia do stosowania na polskim rynku oraz dostosowanie do pracy z haczyniem wzbiorczym typu
otwartego.

Dopuszcza sie ustawienie kotta na posadzce niepalnej (bez wykonywania fundamentu) po doktadnym jego
wypoziomowaniu. Spaliny odprowadzone bedg z kotta za pomocg czopucha stalowego Dn300 mm.

Wktad kominowy wprowadzony do komina o srednicy 250 mm dtugosci ok 12 m.

Brakujgce elementy czopucha nalezy wykona¢ metoda warsztatowg wg obmiaru na budowie. Czopuch
powinien wznosic¢ sie lekko ku gorze min 5° i szczelnie potgczony z kominem.

Przewody stalowe czopucha nie moga by¢ zwigzane ze $ciang budynku (przejscia przez $ciane uszczelniaé
sznurem konopnym).

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w dwéch wymiennikach cieptej wody z wezownicg ,U”

i grzatka elektryczng o pojemnosci V=200,0dm? kazdy. Grzatka umozliwia przeptyw wody i zabezpiecza
instalacje przed bakteriami Legionelii.

Instalacje zabezpieczajgca kociot nalezy wykona¢ wg zatgczonych schematéw w czesci graficznej projektu.
Uzupetnianie wody w instalacji wewnetrznej c.o. oraz kotle nalezy wykonywacé poprzez kurek spustowy kotta
za pomocg weza elastycznego z zaprojektowanego zaworu czerpalnego z koncéwkg do weza i zaworem
antyskazeniowym typu HD.

Po napetnieniu kotta wodg waz elastyczny nalezy odtaczy¢ od kotta.

Kottownia posiada kanat i kratke nawiewng ok. 0,3 m nad posadzkg — jest sprawna i pozostaje bez zmian.
Wywiew z kottowni wykonany jest poprzez istniejacy kanat instalacji wywiewnej 14x20 — jest sprawny i
pozostaje bez zmian.

Odpowietrzenie instalacji nastapi poprzez zaprojektowane zawory odpowietrzajace.

Po wykonaniu montazu urzgdzen technologii kotta nalezy dokonac¢ préby szczelnosci na zimno na cisnienie
0,4MPa oraz wykona¢ ptukanie instalacji woda z powietrzem.

Proby kottowni na ciepto wykonac przez 72 godz. przy temperaturze wody na zasilaniu 90°C.

Zabezpieczenie kotta
Kociot posiada w komplecie grupe bezpieczenstwa i chtodnice oraz zabezpieczenie p.poz. podawania
paliwa, w zwigzku z powyzszym nie jest wymagane naczynie wzbiorcze systemu otwartego.

Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.w.u.- istniejace bez zmian.

Izolacje:
Gtéwne przewody rozprowadzajgce nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralna.

Nie przewiduje sie izolacji pozostatych przewodéw na scianach budynkdw.
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Przyjeto grubosci izolacji wg PN-B-02421 z 2000 roku. Grubosci izolacji nalezy przyjmowac¢ wg Srednic
przewodow:

Srednica nominalna /mm/ |DN15 |DN20 |DN25 |DN32 |DN40 DN50 |DN65 |DN 80

Min. grubos$¢ izolacji /mm/ |20 20 20 30 30 40 40 40

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczyscic¢ z brudu.

Podstawowe dane techniczne izolacji:

- wsp. przewodnosci cieplnej wg DIN 52613: 0,04 W/m*K przy $redniej temp. 40°C,
- odpornos¢ na temperature: +135°C,

- klasyfikacja p.poz. B2 wg DIN 4102.

- aprobata techniczna C.O.B.R.T.I. ,INSTAL” Warszawa, nr AT/97-01-0072.
Proponuje sie izolacje z pianki poliuretanowe;.

W przypadku ukfadania przewody w bruzdach sciennych zapewni¢ kompensacje przewodow.

44 Przebudowa wkitadu kominowego z dostosowaniem do kotta na pellet

W budynku jest istniejacy komin murowany o wymiarach 30x43 cm wykonany w trakcie budowy obiektu dla
potrzeb kottowni weglowej. W chwili obecnej w komin wprowadzone sg dwa wkiady z blachy kwasoodporne;
o wymiarach dn 200 mm. W trakcie przebudowy wktady kominowe dn 200 mm zostang usuniete. W miejscu
istniejacych kottow zostanie zainstalowany wktad kominowy z blachy kwasoodpornej o wymiarach dn 250
mm i 0 wysokosci ok 12 m — doktadna wysokos$¢ zostanie ustalona w trakcie budowy i po ustaleniu lokalizacji
czopucha.

W dolnej czesci komina nalezy zainstalowa¢ wyczystke z zatyczkg oraz odskraplacz. Gérng czes¢ komina
zakonczyé¢ stozkowym zamknieciem wylotu.

45 Przebudowa zsypu wegla na zsyp pelletu oraz wykonanie otworéw montazowych.

Dla potrzeb zasypu pelletu istniejgce zasyp na wegiel i istniejgce otwory zostang dostosowane dla potrzeb
technologi.

Zaprojektowano kociot o wymiarach bez wyposazenia: szerokosci 950 mm, dtugosci 2450 mm i wysokosci
2000 mm.

Dla wyzej wymienionej technologi nalezy wykonac¢ w $cianie zewnetrznej budynku otwér o wymiarach 100
cm i wysokosci 2 m na poziomie posadzki piwnicy. Otwér wyzej wymieniony bedzie stuzyt dla
wprowadzenia(wyprowadzenia) kotta do pomieszczenia kottowni. Otwér po wprowadzeniu kotta proponuje
sie zamurowac a grunt zewnetrzny zasypac.

Przebudowa ujeta zostata w czesci graficznej projektu.

4.6 Przebudowa instalacji wod.-kan z dostosowaniem do kotta opalanego pelletem,

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku i pomieszczeniu kottowni pozostaje bez zmian. Kottownia
wyposazona jest w studnie schtadzajaca, ktéra pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniu kottowni wykonana jest instalacja wody zimnej i cieptej. Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja
pozostaje bez zmian.

Zimng wode nalezy przebudowac i dostosowac dla potrzeb zasilania kotta opalanego pelletem.

W tym celu nalezy wykonac¢ odcinek przewodu dn 25, zaw6r odcinajgcy oraz zawor antyskazeniowy typu
HD. Dla potrzeb kottowni zainstalowa¢ stacje uzdatniania wody — wg czesci graficznej projektu.

4.7 Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniu kottowni z dostosowaniem do kotta
opalanego na pellet,

W pomieszczeniu kottowni zainstalowane sg rozdzielacze instalacji grzewczej, pompy obiegowe, zasobniki
c.w.u. oraz przewody zasilajgce pomiedzy kottami a rozdzielaczami.
Rozdzielacze, pompy obiegowe, zasobniki c.w.u. pozostajg bez zmian.

Przebudowie ulegajg przewody zasilajgce pomiedzy kottem a istniejgcymi rozdzielaczami.
Lokalizacja, przekroje przewodow zasilajgcych wg czesci graficznej projektu.
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4.8 Regulacja instalacji grzewczej z wymiang zaworéw z glowicami termostatycznymi w budynku
starej szkoty

W trakcie inwentaryzacji obiektu oraz informacji uzyskanej od oséb opiekujgcych sie instalacjg stwierdzono,
ze instalacja grzewcza tj. grzejniki i rurociagi sg sprawne i nie wystepujg przecieki.

W budynku wystepuja grzejniki zeliwne typu S1, grzejniki stalowe panelowe, grzejniki konwektorowe oraz
grzejniki stalowe typu Fafier.

Dla zapewnienia wymaganego przeptywu, temperatur w instalacji grzewczej po modernizacji zachodzi
potrzeba wymiany wszystkich zaworéw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi.

Projektuje sie zawory grzejnikowe do grzejnikow zintegrowanych oraz gtowice termostatyczne gazowe o
konstrukcji wzmocnionej z ograniczeniem temperatury do 16 °C.

Projektowane zawory nalezy wymienic¢ na wszystkich grzejnikach.

Zawory montowac w miejscu istniejacych zawordw grzejnikowych.

W przypadku koniecznos$ci np. uszkodzenie w trakcie montazu, zty stan rury przytgczeniowej do grzejnikow
nalezy wymieni¢ réwniez rury przytgczeniowe.

Regulacja instalacji

Regulacje temperatury w pomieszczeniach projektuje sie za pomocag zaworéw grzejnikowych z gtowicami
termostatycznymi.

Zastosowane zawory wyposazone sg w ogranicznik przeptywu, ktéry ogranicza przeptyw wody. Zawory
utrzymujg rownomierne cisnienie w catej instalacji i tym samym utrzymanie wymaganej temperatury.

Nastawy przeptywu na zaworach pokazano w czesci graficznej projektu oraz obliczeniowej projektu.

Préby i ptukania instalacii:

Calg instalacje centralnego ogrzewania po montazu zaworéw grzejnikowych nalezy poddac prébie
cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,4 MPa oraz prébie na gorgco przy max. parametrach roboczych.
Instalacje nalezy przeptukaé strumieniem zimnej wody o predko$ci przeptywu min. 2 m/s.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokona¢ regulacji na zaworach i na rozdzielaczach.

Fakt ten nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

49 Uwagi koncowe.

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw wykonawczych i terenéw (Dz. U. Nr 03.121.1138 z
dn. 11 lipca 2003r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
Rozpoczecie robot zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.
O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikdéw innego uzbrojenia.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.
Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zestawienia
materiatéw i uzgodnienia go z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg
odpowiedzialnosci.

Opracowat
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5 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Dane ogolne.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji i docelowego uzytkowania instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym-uzytecznosci publicznej.

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku gimnazjum w Liczu:
Przebudowa kottowni wraz z wymiang zrédta ciepta

Adres: Gimnazjum w Liczu,
82-500 Kwidzyn,
Licze 34, dz. nr 151

Inwestor: Urzad Gminy Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 34,
82-500 Kwidzyn

Projektant: mgr inz. Grzegorz Robionek.
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres robo6t obejmuije:

- likwidacje istniejacych kottow opalanych olejem opatowym, 2x130 kW,

- likwidacje magazynu oleju opatowego — 5x 2000 |,

- montaz kotta opalanego pelletem o mocy do 200 kW,

- przebudowe wkiadu kominowego z dostosowaniem do kotta na pellet,

- przebudowe zsypu wegla na zsyp pelletu oraz wykonanie otworéw montazowych,

- przebudowe instalacji wod.-kan z dostosowaniem do kotta opalanego pelletem,

- przebudowe instalacji grzewczej w pomieszczeniu kottowni z dostosowaniem do kotta opalanego na
pellet,

- regulacje instalacji grzewczej z wymiang zawordéw z gtowicami termostatycznymi w budynku starej
szkoty,

— uporzadkowanie terenu i budynku.

Instruktaz pracownikéw
Kierownik budowy musi posiadaé budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do prac wykonywanych nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegolnosci:
—  imienny podziat pracy,
—  kolejnosé wykonywania robdét,
— wymagania pracownikéw przy poszczegélnych czynnosciach,
—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
—  koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki Inwestora nie istniejg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarza¢ szczeg6ine
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace spawalnicze w budynku prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia pod nadzorem uzytkownika.
Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.
Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskaé¢ pisemng zgode od
wiasciciela budynku.

Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 1 miesigc.

Przewidywana dzienna liczba robotnikéw max. 5 pracownikdw.

Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu

Drogi dojazdowe istniejgce.

Zaplecze budowy na terenie dziatki Inwestora, urzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposoéb przechowywania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologia
ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masa bitumiczna.

Nalezy je przechowywaé w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczaé do
zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Nalezy stosowac¢ ogélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac¢ okresowg 0golng kontrole stanu technicznego urzadzen i instalacji wynikajacg z
przepiséw eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac¢ o dobry stan techniczny urzagdzen i instalacji sanitarnych w budynku.

Opracowat:
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