Obl.hydrauliczne Wyniki ogélne
Liczba zrédet
taczna liczba odbiornikow
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
Laczna dekl. strata pom. ® [W]
Laczna dekl. moc innych elementow [W]
Laczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw
Kociot: "Kottownia", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrodta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
kgczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W]
kaczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikow [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]

Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]

Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Opér wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny

Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3]

51

277

68581

87366

EN 442-2

93507
87366

28,7
29,1

3295,1

G Izba lekcyjna nr 4_c

98,7

709,7

60,8

Str.1



Obl.hydrauliczne Lista pomieszczen Str.2
Symbol i Liczba O] dwym | Pop | dgrz | Wynik.  Wynik. = Wynik. | Pokrycie
Pomieszczenia [°C]| grzejnikéw| [W] [W] [W] [W] dop dgrz ®dz strat
W] (W] (W] [%]
Kondygnacja 0, Rzedna -0,3m, Jednostka budynku 00
Istn. zsyp wegla 12 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Istn.magazyn oleju 13 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kanat instalacyjny 10 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Korytarz 1 9 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Korytarz 2 13 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kottownia 12 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Pom.1 8 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Pom.2 10 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Pom.3 14 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Pom.4 13 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 01, Rzedna 2,5m, Jednostka budynku 01
Hall 16 1k 935 1094 0 1094 0 3200 0 292
Izba lekcyjna nr 4 20 4k 5787 @ 5787 0 5787 0 7420 0 128
Klatka 1 16 BRAK 159 0 0 0 0 0 0
Koto gospodyn 20 1k 315 315 0 315 0 420 0 133
Kuchnia 20 3k 2708 @ 2708 0 2708 0 2240 0 83
Magazyn 20 1k 534 534 0 534 0 560 0 105
Magazyn techniki 20 1k 1788 | 1788 0 1788 0 1540 0 86
Pokoéj nauczycielski 20 1kl 1450 1450 0 1450 0 2100 0 145
Radiowezet 20 1kl 571 571 0 571 0 420 0 74
Swietlica 20 2k 3405 @ 3405 0 3405 0 3405 0 100
WC 20 1k 337 337 0 337 0 420 0 125
Kondygnacja 2, Rzedna 6,1m, Jednostka budynku 02
Gabinet dyrektora szkoty 20 1k 1398 | 1398 0 1398 0 2380 0 170
Hall 16 2k 2886 @ 2886 0 2886 0 4060 0 141
Izba lekcyjna nr 7 20 3kl 4146 | 4146 0 4146 0 5460 0 132
Izba lekcyjna nr 8 20 4k 5622 @ 6337 0 6337 0 7700 0 122
Izba lekcyjna nr 9 20 3k 4668 @ 4668 0 4668 0 7000 0 150
Klatka 2 16 1kl 342 342 0 342 0 700 0 205
Magazyn chemiczny 20 BRAK| 715 0 0 0 0 0 0
Przedsionek WC 20 1k 729 729 0 729 0 560 0 77
Sekretariat 20 1kl 1788 | 1788 0 1788 0 3500 0 196
WC 20 1k 946 946 0 946 0 980 0 104
Kondygnacja 3, Rzedna 9,7m, Jednostka budynku 03
Biblioteka 20 2k 4030 @ 4030 0 4030 0 5600 0 139
Hall 16 3k 4730 4730 0 4730 0 4730 0 100
Izba lekcyjna nr 12 20 3k 4681 4681 0 4681 0 7560 0 162
Izba lekcyjna nr 13 20 4kl 6022 | 6022 0 6022 0 6022 0 100
Klatka 3 16 1k 708 708 0 708 0 708 0 100
Pracownia komputerowa 20 3 k| 5300 | 5300 0 5300 0 6800 0 128
Przedsionek WC 20 1k 793 793 0 793 0 793 0 100
WC 20 1kl 1088 @ 1088 0 1088 0 1088 0 100




Obl.hydrauliczne Odbiorniki Str.3

Symbol Symbol 0if ddane ddobr dzysk G 0z Op| Istniejace L H D A/A
odb. pomiesz. | [°C] [W] [W] W] [kag/h] [°C] [°C] grzejniki [mm]| [mm] [mm] [%]

Kondygnacja: 0 piwnica
Jednostka budynku: 00

Kondygnacja: 01 parter
Jednostka budynku: 01

G: Hall Hall 16/ 3200 3200 0 117,41 84,6 61,2 22K/600 1600 600 105/ 100
G: Izba Izba 20 1260 1260 0 35 84,2 534  22K/600 800 600 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr

4 a 4

G: Izba Izba 20 1680 1680 0 52,6/ 84,3 56,9 22K/600 1000, 600 105/ 100
lekcyjna nr lekcyjna nr

4 b

G: Izba Izba 20 1680 1680 0 52,6/ 84,3 56,9 22K/600 1000 600 105/ 100
lekcyjna nr lekcyjna nr

4 c 4

G: Izba Izba 20 2800 2800 0 148,2) 845 683 22K/600 1400 600 105/ 100

lekcyjna nr |lekcyjna nr
4 4

G: Koto Koto 20 420 420 0 8,1 823 37,6 22K/600 400, 600 105 100
gospodyn |gospodyn

G: Kuchnia 20 1260 1260 0 35,4 84/ 53,5/ 22K/600 800 600 105/ 100
Kuchnia_a

G: Kuchnia 20 560 560 0 14,7 81,6 48,9  22K/600 400 600 105/ 100
Kuchnia_b

G: Kuchnia 20 420 420 0 8,4 81| 38,2  22K/600 400 600 105/ 100
Kuchnia_c

G: Magazyn 20 560 560 0 14,4 82 48,7  22K/600 400 600 105/ 100
Magazyn

G: Magazyn 20 1540 1540 0 66/ 84,3 64,3 (brak)

Magazyn |techniki

techniki

G: Pokoj |Pokéj 20 2100, 2100 0 72/ 84,3 59,3 22K/600 12000 600 105/ 100
nauczyciel nauczyciel

ski ski

G: Radiowgz | 20 420 420 0 8,5/ 80,5 38,3 22K/600 400 600 105/ 100

Rédioweze et
t

G: Swietlica 20 2100, 2100 0 71,8/ 84,4 59,3 22K/600 12000 600 105/ 100
Swietlica_a
G: Swietlica 20 1305 1305 0 25,1 83 38,5 22K/600 12000 600 105/ 100
Swietlica_b
G: WC WC 20 420 420 0 8,1 822 37,7 22K/600 400 600 105/ 100
Symbol , Opdr
Symbol pomiesz. Typ Sred. [mm] [kPa] Xp Az Nastawa
4 Hall [Zawér RA-DV prosty, z gtowicag gazowa) 20 23,6 0,82 6
Izba
70 lekcyjna nr Zawér RA-DV prosty, z glowicg gazowg 10 11,32 0,39 5
4
Izba
71 lekcyjna nr Zawér RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 100 11,32 0,39 3
4




Obl.hydrauliczne Odbiorniki Str.4
I1zba
79 lekcyjna nr|Zawor RA-N prosty 15/ 10,58/1,7 0,37 6,5
4
I1zba
80 lekcyjna nr Zawor RA-DV prosty, z glowicg gazowg 10; 10,85 0,38 5
4
57 Kolo Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 10| 13,48 0,47 1
gospodyn ’ ’ ’
29 Kuchnia |Zawér RA-DV prosty, z glowicg gazowg 10] 18,58 0,65 3
92 Kuchnia |Zawér RA-DV prosty, z glowicg gazowg 10] 19,92 0,69 1
93 Kuchnia |Zawér RA-DV prosty, z glowica gazowg 10| 19,98 0,7 1
58 Magazyn Zawér RA-DV prosty, z glowicg gazowg 10] 13,42 0,47 1
40 Maga;yn Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 15/ 13,05 0,45 5
techniki
Pokoj
21 nauczyciel Zawor RA-DV prosty, z glowicg gazowg 200 19,38 0,68 5
ski
61 gadlowez Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 10| 13,48 0,47 1
86 Swietlica |Zawér RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 20/ 19,69 0,69 5
90 Swietlica |Zawor RA-DV prosty, z glowicg gazowg 10| 19,99 0,7 1
60 wC Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 10] 13,48 0,47 1
Kondygnacja: 2 pietro
Jednostka budynku: 02
G: Gabinet Gabinet 20 2380, 2380 0 121,3] 84,5 67,7 22K/600 1200 600 105/ 100
dyrektora |dyrektora
szkoty szkoty
G:Hall_a Hall 16/ 2100 2100 0 93,3 84,3 65  22K/600 1000 600 105/ 100
G:Hall_b Hall 16/ 1960 1960 0 70,3 84/ 60,2  22K/600 1000 600 105/ 100
G: Izba Izba 20 1960, 1960 0 95,1 84,5 66,8 22K/600 1000 600 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
7_a 7
G: Izba Izba 20 1400, 1400 0 48,2 84,3 59,4  22K/600 800 600 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
7
G: Izba Izba 20 2100, 2100 0 75,4 83,6/ 59,8  22K/600 12000 600 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
7_c 7
G: Izba Izba 20 1540, 1540 0 72,7 84/ 659  22K/600 800 600 105/ 100
lekcyjna nr lekcyjna nr
8 a 8
G: Izba Izba 20 2100, 2100 0 73,4 84/ 59,5  22K/600 1200 600 105/ 100
lekcyjna nr lekcyjna nr
8 b
G: Izba Izba 20 2520 2520 0 95,3 84/ 61,3 22K/600 1400 600 105/ 100
lekcyjna nr lekcyjna nr
8 c 8
G: Izba Izba 20 1540, 1540 0 73,6/ 83,9 66/ 22K/600 800 600 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
8.d
G: Izba Izba 20 2100, 2100 0 71,6 84,4 593 22K/600 1200 600 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
9 a 9
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G: Izba Izba 20 2800 2800 0 149,6/ 84,4 684  22K/600 1400 600 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr

9
G: Izba Izba 200 2100, 2100 0 72/ 84,3 59,3 22K/600 12000 600 105/ 100
lekcyjna nr \lekcyjna nr
9c 9
G: Klatka 2 Klatka 2 16 700 700 0 19,6/ 83,7 53,1 22K/600 400 600 105/ 100
G: Przedsion | 20 560 560 0 14,5 82| 48,8  22K/600 400 600 105/ 100
Przedsione ek WC
k WC
G: Sekretariatt 20/ 3500 3500 0 1656/ 84,4 66,3 22K/600 1800 600 105/ 100
Sekretariat
G:WC WC 20 980 980 0 30,9 83,2 56/ 22K/600 600 600 105/ 100
Symbol - Opor
Symbol pomiesz. Typ Sred. [mm] [kPa] Xp Az Nastawa
Gabinet
69 dyrektora |Zawér RA-DV prosty, z gtowicag gazowg 20/ 10,96 0,38 6
szkoty
6 Hall Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 20 23,8 0,83 6
84 Hall Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 20 19,91 0,69 5
Izba
12_a lekcyjna nr Zawér RA-DV prosty, z gtowicag gazowa 200 22,76 0,79 5
7
Izba
31 lekcyjna nr Zawér RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 10| 23,38 0,81 4
7
Izba
35 lekcyjna nr Zawér RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 20 23,21 0,81 6
7
Izba
19 lekcyjna nr Zawér RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 20 18 0,63 5
8
Izba
20 lekcyjna nr Zawér RA-DV prosty, z glowicg gazowg 200 17,95 0,63 5
8
I1zba
24 lekcyjna nrZawor RA-DV prosty, z glowicg gazowg 200 17,08 0,59 5
I1zba
28 lekcyjna nr Zawor RA-DV prosty, z glowicg gazowg 200 17,15 0,6 6
I1zba
68 lekcyjna nr Zawor RA-DV prosty, z glowicg gazowg 20 11,24 0,39 5
I1zba
77 lekcyjna nr|Zawor RA-N prosty 15/ 10,06/1,9 0,35 7
I1zba
78 lekcyjna nr|Zawor RA-N prosty 15/ 10,46 1,1 0,36 4
45 Klatka2  Zawor RA-DV prosty, z glowicg gazowg 10 12,59 0,44 1
53 séz\fvdé'on Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 10] 13,72 0,48 1
46 Sekretariat Zawor RA-N prosty 15 11,919 0,41 7
54 wC Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 10| 13,62 0,47 3




Obl.hydrauliczne Odbiorniki Str.6
Kondygnacja: 3 Il pietro
Jednostka budynku: 03
G: Biblioteka | 20 2800 2800 0 151,3 84,3 684  22K/600 1400, 600| 105/ 100
Biblioteka_
a
G: Biblioteka | 20 2800 2800 0 151,4 843 684  22K/600 1400, 600| 105/ 100
Biblioteka_
b
G:Hall_a |Hall 16 2210, 2210 0 451 83,4 41,4  22K/600 1600, 600/ 105/ 100
G: Hal_b Hall 16/ 1540 1540 0 55/ 83,4 59,4 22K/600 800, 600 105 100
G: Hall_c Hall 16 980 980 0 27,9/ 80,9 50,9  22K/600 600, 600 105 100
G: Izba Izba 20| 2520 2520 0 93 84,3 61,1 22K/600 1400, 600| 105/ 100
lekcyjna nr \lekcyjna nr
12_a 12
G: Izba Izba 20, 2520 2520 0 93 84,3 61,1 22K/600 1400, 600| 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
12_b 12
G: Izba Izba 20, 2520 2520 0 96,8 83,8 61,5 22K/600 1400, 600/ 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
12_c 12
G: Izba Izba 20, 1505 1505 0 40,3 83,4/ 51,4  22K/600 1000, 600| 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
13_a 13
G: Izba Izba 20, 1505 1505 0 40,3/ 83,5/ 51,4  22K/600 1000, 600/ 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
13_b 13
G: Izba Izba 20, 1505 1505 0 40,5 83,3/ 51,5 22K/600 1000f 600, 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
13_¢ 13
G: Izba Izba 20, 1505 1505 0 40,4/ 83,4 51,5 22K/600 1000f 600, 105/ 100
lekcyjna nr |lekcyjna nr
13_d 13
G: Klatka 3 Klatka 3 16 708 708 0 20,6/ 83,5 54/ 22K/600 400, 600 105 100
G: Pracownia| 20 2800 2800 0 98,2 84/ 59,6  22K/600 1600, 600/ 105/ 100
Pracownia [komputero
komputero \wa
wa_a
G: Pracownia, 20 1400 1400 0 49 84/ 59,6 22K/600 800, 600 105 100
Pracownia [komputero
komputero \wa
wa_b
G: Pracownia| 20 2600 2600 0 106,4 84,2 633 22K/600 1400, 600| 105/ 100
Pracownia [komputero
komputero \wa
wa_c
G: Przedsion | 20 793 793 0 19 81,9 46,2 22K/600 600, 600 105 100
Przedsione ek WC
k WC
G:WC WC 20, 1088 1088 0 46,4 82,8 62,7  22K/600 600, 600 105 100
Symbol " Opor
Symbol pomiesz. Typ Sred. [mm] [kPa Xp Az Nastawa
75 Biblioteka |Zawér RA-N prosty 15 9,39 1,9 0,33 7
76 Biblioteka |Zawor RA-N prosty 15 9,39/1,9 0,33 7
7_a Hall Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg 10 24,65 0,86 4




Obl.hydrauliczne

Odbiorniki

85 a

Hall

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

10

20,27

0,71

88 b

Hall

Zawér RA-DV prosty, z gtowica gazowg

10

20,72

0,72

Izba
lekcyjna nr
12

Zawér RA-DV prosty, z gtowica gazowg

20

23,06

0,8

33

I1zba
lekcyjna nr
12

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

20

23,23

0,81

34

I1zba
lekcyjna nr
12

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

20

23,25

0,81

17

I1zba
lekcyjna nr
13

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

10

18,64

0,65

18

I1zba
lekcyjna nr
13

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

10

18,64

0,65

26

I1zba
lekcyjna nr
13

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

10

17,61

0,61

27

I1zba
lekcyjna nr
13

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

10

17,62

0,61

44

Klatka 3

Zawér RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

10

12,82

0,45

43

Pracownia
komputero
wa

Zawér RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

20

12,59

0,44

66

Pracownia
komputero
wa

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

10

11,41

0,4

67

Pracownia
komputero
wa

[Zawér RA-DV prosty, z gtowicg gazowa)]

20

11,22

0,39

50

Przedsion
ek WC

Zawér RA-DV prosty, z gtowica gazowg

10

14,13

0,49

51

WC

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg gazowg

10

13,8

0,48

Str.7



Obl.hydrauliczne Lista elementéw na dziatkach Str.8

Opér

Katalog Nazwa elementu Kod katalogowy 14 kv [Pa

Kociot: Kottownia
Grupa: Elementy niezgrupowane

Dziatka (Z) 1: G=3295,1 kg/h, Srednica: [50] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 mm -
60 mm

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-

74919 Kolano 90° - 50 Kolano DN50 0,7 - 58
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - 2"w -

: " 0.4 - 33
i stalowe 172"w

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 33
i stalowe 172"z - 3%4"w ’

Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 41215 90 - 50 Kolano DN50 07 - 58

74219

Dziatka (P) 1: G=3295,1 kg/h, Srednica: [50] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 mm
-60 mm

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-

74919 Kolano 90° - 50 Kolano DN50 0,7 - 57
Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - 2"w - 0.4 ) 33
i stalowe 12"w ’
Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztaczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 33
i stalowe 12"z - 34"w ’
Rury stalowe bez szwuwg PNH- 151316 90° - 50 Kolano DN50 07 - 57

74219

Dziatka (Z) 1_a: G=3295,1 kg/h, Srednica: [50] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60
mm - 60 mm

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-

74919 Kolano 90° - 50 Kolano DN50 0,7 - 58

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-
74219

Dziatka (P) 1_a: G=3295,1 kg/h, Srednica: [50] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60
mm - 60 mm

Dziatka (Z) 2: G=1340,9 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm -
40 mm

Dziatka (P) 2: G=1954,2 kg/h, Srednica: [32] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm
-40 mm
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-
74219

Dziatka (P) 2_a: G=1954,2 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm
-40 mm

Kolano 90° - 50 Kolano DN50 0,7 - 58

Kolano 90° - 32 Kolano DN32 0,7 - 95

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-
74219

Dziatka (P) 2_b: G=1954,2 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 42 mm
-40 mm

Kolano 90° - 32 Kolano DN32 0,7 - 95

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-
74219

Dziatka (P) 2_c: G=1954,2 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm
-40 mm

Dziatka (Z) 3: G=255,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

Kolano 90° - 32 Kolano DN32 0,7 - 95

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-
74219

Dziatka (P) 3: G=1680,9 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 42 mm -
40 mm

Kolano 90° - 15 Kolano DN15 1,5 - 81

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-
74219

Dziatka (Z) 3_a: G=255,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

Kolano 90° - 25 Kolano DN25 0,7 - 70

‘Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 22

Dziatka (P) 3_a: G=1680,9 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35
mm - 30 mm

Dziatka (Z) 3_b: G=255,5 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
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Dziatka (P) 4: G=1161,2 kg/h, Srednica: 25 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 35 mm -

30 mm
Dziatka (Z) 4: G=117,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,37 23603
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 5
i stalowe %"z - V"W ’
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - %"w - 0.4 ) 5
i stalowe V2"w ’
Dziatka (Z) 5: G=138,4 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (P) 5: G=435,9 kg/h, Srednica: 20 mm, I1zolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 5_a: G=138,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 5_a: G=435,9 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 6: G=93,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm - 20
mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,29 23798
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 3
i stalowe 4"z - V2'"'w ’
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥%4"w - 0.4 ) 3
i stalowe 2"w ’
Dziatka (P) 6: G=348,3 kg/h, Srednica: 20 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (P) 6_a: G=348,3 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 7: G=45,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm - 20
mm
Dziatka (P) 7: G=155,4 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 7_a: G=45,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,14 24648
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 1
i stalowe 2"z - ¥"w ’
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 1
Dziatka (P) 7_a: G=155,4 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 8: G=1085,5 kg/h, Srednica: 25 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm -
30 mm
Dziatka (P) 8: G=49,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm - 20
mm
Dziatka (P) 9: G=106,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 9: G=756,1 kg/h, Srednica: 25 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm -
30 mm
Dziatka (P) 10: G=71,6 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 10: G=172,3 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm -
30 mm

Dziatka (2) 10_a: G=172,3 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35
mm - 30 mm
Dziatka (2) 10_b: G=172,3 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35
mm - 30 mm

Dziatka (P) 11: G=121,3 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

Dziatka (Z) 11: G=96,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

Dziatka (Z) 11_a: G=96,8 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35 mm
-30 mm
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Rury stalowe bez szwu wg PN/H-

74219 Kolano 90° - 15 Kolano DN15 1,5 - 1
Dziatka (Z) 11_b: G=96,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )

i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0.3 23062

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 3

i stalowe 4"z - Vo"w ’

Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥%4"w - 0.4 ) 3

i stalowe Ya"w ’

Dziatka (P) 12: G=35,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 12: G=75,4 kg/h, Srednica: 15 mm, I1zolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 1506 900 - 15 Kolano DN15 15 - 7

74219
Dziatka (Z) 12_a: G=75,4 kg/h, Srednica: 15 mm, I1zolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )

i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,24 22758

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna -

: " " 0,4 - 2

i stalowe 4"z - Vo"w

Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥%4"w - 0.4 ) 5

i stalowe 2"w ’

Dziatka (P) 13: G=52,6 kg/h, Srednica: 15 mm, I1zolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

Dziatka (Z) 13: G=583,8 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm

Dziatka (P) 14: G=725,2 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm
-30 mm

Rury stalowe bez szwu wg PN/H- 4015 900 - 25 Kolano DN25 0.7 : 39

74219
Dziatka (Z) 14: G=298,7 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 14_a: G=298,7 kg/h, Srednica: 15 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 14_a: G=725,2 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35
mm - 30 mm
Dziatka (P) 14_b: G=725,2 kg/h, Srednica: 25 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 35 mm
-30 mm
Dziatka (Z) 15: G=226,7 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 15: G=524,4 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm
-30 mm
Dziatka (Z) 15_a: G=226,7 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 15_a: G=524,4 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 16: G=80,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 16: G=302,8 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm
-30 mm
Dziatka (Z) 16_a: G=80,6 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm

Dziatka (P) 16_a: G=302,8 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35
mm - 30 mm

Dziatka (Z) 17: G=40,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,13 18643
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 1
i stalowe 2"z - ¥"w ’
Dziatka (P) 17: G=151,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

Dziatka (Z) 18: G=40,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
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DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowicg )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,13 18643
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 1
i stalowe 2"z - ¥"w ’
Dziatka (P) 18: G=151,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 19: G=73,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,23 18001
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 5
i stalowe %"z - Vo"w ’
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - %4"w - 0.4 ) 5
i stalowe Ya"w ’
Dziatka (P) 19: G=72,0 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 20: G=72,7 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowicg )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,23 17953
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna -
: " " 0,4 - 2
i stalowe %"z - Vo"w
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥%4"w - 0.4 ) 5
i stalowe V2"w ’
Dziatka (P) 20: G=149,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 21: G=72,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,23 19381
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - %"w - 0.4 ) 5
i stalowe Ya"w ’
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Nypel calowy réwnoprzelotowy -
; d " 0,4 - 2
i stalowe Yo"z - 2"z
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 2
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 -
Dziatka (P) 21: G=52,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 22: G=285,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Rury stalowe bez szwu wg PNH- 51206 900 - 15 Kolano DN15 15 - 101
74219
Dziatka (P) 22: G=148,2 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 22_a: G=285,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 22_b: G=285,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 23: G=519,7 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 23: G=249,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Kolano rysunkowe \ 2(0,4) 04 - 21
Dziatka (Z) 23_a: G=249,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 24: G=369,9 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 24: G=73,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,23 17078
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 5
i stalowe %"z - Vo"w ’
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥%4"w - 0.4 ) 2
i stalowe 2"w ’
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Dziatka (P) 24_a: G=369,9 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 28 mm

-20 mm
Dziatka (Z) 25: G=80,9 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 25: G=66,0 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 25_a: G=80,9 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (P) 26: G=303,9 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
‘Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 - 30
Dziatka (Z) 26: G=40,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,13 17614
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 1
i stalowe 2"z - ¥"w ’
Dziatka (P) 26_a: G=303,9 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 27: G=40,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,13 17615
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 1
i stalowe 2"z - ¥"w ’
Dziatka (P) 27: G=118,8 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 27_a: G=118,8 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28
mm - 20 mm
Dziatka (Z) 28: G=95,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,3 17148
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 3
i stalowe 4"z - V2'"'w ’
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - %4"w - 0.4 ) 3
i stalowe V2"w ’
Dziatka (P) 28: G=20,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 29: G=35,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,11 18585
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 0
i stalowe 2"z - "W ’
Dziatka (P) 29: G=98,2 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 30: G=329,3 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
‘Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 - 13
Dziatka (P) 30: G=19,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 30_a: G=329,3 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35
mm - 30 mm
Dziatka (Z) 30_b: G=329,3 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35
mm - 30 mm
Dziatka (P) 31: G=165,6 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 31: G=48,2 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,15 23381
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - V2"w - 0.4 ) 1
i stalowe "W ’

Dziatka (P) 32: G=149,8 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
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Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 3
Kolano rysunkowe ¢(0,4) 0,4 - 3
Dziatka (Z) 32: G=186,0 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 32_a: G=186,0 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35
mm - 30 mm
Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 115 900 - 15 Kolano DN15 15 - 6
74219
Dziatka (P) 32_a: G=149,8 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28
mm - 20 mm
Dziatka (Z) 32_b: G=186,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 33: G=110,8 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
\Kolano rysunkowe \ ¢ (0,4) \ 0,4 - 1
Dziatka (Z) 33: G=93,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,29 23227
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna -
; " " 0,4 - 3
i stalowe 4"z - Vo"w
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥%4"w - 0.4 ) 3
i stalowe V2"w ’
Dziatka (P) 33_a: G=110,8 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28
mm - 20 mm
Dziatka (Z) 34: G=93,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,29 23255
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 3
i stalowe %"z - Vo"w ’
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - %4"w - 0.4 ) 3
i stalowe Ya"w ’

Dziatka (P) 34: G=65,5 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm
Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 - 1
Dziatka (P) 34_a: G=65,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 35: G=95,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,3 23213
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 3
i stalowe Ya"z - Vo"w ’
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - %4"w - 0.4 ) 3
i stalowe "W ’
Dziatka (P) 35: G=46,4 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 36: G=19,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 36: G=1954,2 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 42 mm -
40 mm
Rury stalowe bez szwu wg PN/H- 41015 90e - 30 Kolano DN32 0,7 - 9

74219

Dziatka (Z) 36_a: G=1954,2 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42
mm - 40 mm

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-
74219

Dziatka (Z) 36_b: G=1954,2 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42
mm - 40 mm
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-
74219

Dziatka (Z) 36_c: G=1954,2 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 42
mm - 40 mm

Kolano 90° - 32 Kolano DN32 0,7 - 96

Kolano 90° - 32 Kolano DN32 0,7 - 96
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Dziatka (P) 37: G=45,3 kg/h, Srednica: 15 mm, I1zolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm
Dziatka (Z) 37: G=1680,9 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm -
40 mm

Rury stalowe bez szwu wg PN/H- 006 900 - 32 Kolano DN32 0,7 - 71

74219
Dziatka (Z) 37_a: G=1680,9 kg/h, Srednica: 32 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 42
mm - 40 mm
Dziatka (P) 38: G=30,9 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 38: G=519,7 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (P) 39: G=14,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 39: G=369,9 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 39_a: G=369,9 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (P) 40: G=39,1 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 40: G=66,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )

i podpionowe gazowa - 15 013G7714 0,21 13046
Dziatka (P) 40_a: G=39,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 41: G=303,9 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm

Kolano rysunkowe \ 7(0,4) 04 - 11
Dziatka (P) 41: G=22,5 kg/h, Srednica: 15 mm, I1zolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 41_a: G=303,9 kg/h, Srednica: 15 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 42: G=8,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm - 20
mm

‘Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 - 0
Dziatka (Z) 42: G=118,8 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 42_a: G=118,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 43: G=14,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm

Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0

Kolano rysunkowe 2(0,4) 0,4 R
Dziatka (Z) 43: G=98,2 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )

i podpionowe gazowq - 20 013G7716 0,31 12586

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 3

i stalowe 4"z - Vo"w ’

Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥%4"w - 0.4 ) 3

i stalowe V2"w ’

Dziatka (P) 44: G=16,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 44: G=20,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne |[Zawér RA-DV prosty, z gtowica )

i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,06 12824

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 0

i stalowe 2"z - %B"w ’

Dziatka (Z) 45: G=19,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )

i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,06 12589

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 0

i stalowe 2"z - %B"w ’
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Dziatka (P) 45: G=8,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm - 20

mm
‘Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 - 0
Dziatka (Z) 46: G=165,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne . ) ) i
i podpionowe Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 0,52 11900
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa réwnoprzelotowa - 0.4 } 9
i stalowe 2"w - V2"w ’
Dziatka (P) 46: G=8,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm - 20
mm
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0
Dziatka (P) 47: G=273,2 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 47: G=149,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 7
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 7
Dziatka (Z) 47_a: G=149,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 48: G=197,1 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 48: G=110,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
‘Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 - 4
Dziatka (Z) 48_a: G=110,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 48_a: G=197,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 49: G=65,5 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
‘Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 - 0
Dziatka (P) 49: G=125,3 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 49_a: G=65,5 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Rury stalowe bez szwu wg PN/H- 1015 900 - 15 Kolano DN15 1,5 - 2
74219
Dziatka (P) 49_a: G=125,3 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28
mm - 20 mm
Dziatka (Z) 49_b: G=65,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 50: G=70,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 50: G=19,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,06 14134
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 0
i stalowe 2"z - %B"w ’

Dziatka (P) 51: G=55,0 kg/h, Srednica:

20 mm

Dziatka (Z) 51: G=46,4 kg/h, Srednica:

20 mm

[15] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

DANFOSS - zawory termostatyczne
i podpionowe

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg
gazowg - 10

013G7712

0,15

13800

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne
i stalowe

Mufa calowa redukcyjna - V2"w -
"W

0,4

1

Dziatka (P) 51_a: G=55,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Kolano rysunkowe \

¢(0.4)

0,4

1

Dziatka (Z) 52: G=45,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm
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Dziatka (P) 52: G=71,8 kg/h, Srednica: 15 mm, I1zolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (P) 53: G=76,1 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -

20 mm

‘Kolano rysunkowe

\ 7(0,4)

04

Dziatka (Z) 53: G=14,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne

Zawor RA-DV prosty, z glowicg

013G7712

0,05

13719

i podpionowe gazowa - 10

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - 2"w - 0.4 ) 0

i stalowe "W ’
Dziatka (P) 53_a: G=76,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm

Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 - 2

Dziatka (Z) 54: G=30,9 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )

i podpionowe gazowg - 10 o13G7712 0.1 13624

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 0

i stalowe

2"z - Y"wW

Dziatka (P) 54: G=27,9 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -

20 mm

Dziatka (P) 54_a: G=27,9 kg/h, Srednica: [15] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

-20 mm

Dziatka (P) 54_b: G=27,9 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

-20 mm

‘Kolano rysunkowe ‘

¢(0.4)

04

Dziatka (Z) 55: G=39,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (P) 55: G=48,2 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Kolano rysunkowe

\ 7(0,4)

04

1

Dziatka (Z) 55_a: G=39,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (P) 56: G=25,1 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (Z) 56: G=22,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (P) 57: G=23,1 kg/h, Srednica: 15 mm, I1zolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Kolano rysunkowe

¢0.4)

0,4

Kolano rysunkowe

¢0.4)

0,4

Kolano rysunkowe

¢(0.4)

0,4

Dziatka (Z) 57: G=8,1 kg/h, Srednica:
mm

15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°

C)=0,035W/mK o srednicy w

DANFOSS - zawory termostatyczne

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg

i podpionowe gazowa - 10 013G7712 -/ 0,03 13482
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 0
i stalowe 2"z - %"w ’

Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0

Dziatka (Z) 58: G=14,4 kg/h, Srednica:

15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,05 13420
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 ) 0
i stalowe 2"z - ¥"w ’
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0

Dziatka (P) 58: G=14,7 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (Z) 59: G=16,6 kg/h, Srednica
20 mm

: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

Dziatka (P) 59: G=8,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm - 20

mm
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Dziatka (Z) 60: G=8,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm - 20

mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowicg )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,03 13481
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 0
i stalowe 2"z - %"w ’
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0

Dziatka (P) 60: G=1340,9 kg/h, Srednica: 32 mm, I1zolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 42 mm -

40 mm
Dziatka (Z) 61: G=8,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 22 mm - 20
mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,03 13477
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 0
i stalowe 2"z - %B"w ’
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0
Dziatka (P) 61: G=1085,5 kg/h, Srednica: 25 mm, I1zolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 35 mm -
30 mm
Dziatka (Z) 62: G=1161,2 kg/h, Srednica: 25 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm -
30 mm
Dziatka (P) 62: G=756,1 kg/h, Srednica: 25 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm -
30 mm
Dziatka (Z) 63: G=435,9 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (P) 63: G=172,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 63_a: G=435,9 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (P) 63_a: G=172,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 63_b: G=172,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 64: G=348,3 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (P) 64: G=96,8 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm -
30 mm
Dziatka (Z) 64_a: G=348,3 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28
mm - 20 mm
Dziatka (P) 64_a: G=96,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Rury stalowe bez szwu wg PN/H- 0115 900 - 15 Kolano DN15 1,5 - 12
74219
Dziatka (P) 64_b: G=96,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 65: G=75,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Rury stalowe bez szwu wg PN/H- 1115 900 - 15 Kolano DN15 1,5 - 7
74219
Dziatka (Z) 65: G=155,4 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 65_a: G=155,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (P) 65_a: G=75,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 66: G=583,8 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 66: G=49,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,15 11406
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥2"w - 0.4 } 1
i stalowe %"w ’

Dziatka (Z) 67: G=106,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm
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DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,33 11221
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna -
: " " 0,4 - 4
i stalowe %"z - Vo"w
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥%4"w - 0.4 ) 4
i stalowe 2"w ’
Dziatka (P) 67: G=298,7 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (P) 67_a: G=298,7 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 68: G=71,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,22 11245
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna -
: " " 0,4 - 2
i stalowe %"z - Vo"w
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥%4"w - 0.4 ) 5
i stalowe 2"w ’
Dziatka (P) 68: G=226,7 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 68_a: G=226,7 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 69: G=121,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,38 10959
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Ztagczka w/z calowa redukcyjna -
" " " 0,4 - 5
i stalowe %"z - V"W
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥%4"w - 0.4 ) 5
i stalowe 2"w ’
Dziatka (P) 69: G=80,6 kg’h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (P) 69_a: G=80,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 70: G=52,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowicg )
i podpionowe gazowg - 10 013G7712 0,16 11317
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - 2"w - 0.4 ) 1
i stalowe "W ’
Dziatka (P) 70: G=40,3 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 71: G=35,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,11 11318
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 0
i stalowe 2"z - %B"w ’
Dziatka (P) 71: G=40,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 72: G=725,2 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm -
30 mm
Rury stalowe bez szwu wg PNH- 4205 900 - 25 Kolano DN25 07 - 39
74219
Dziatka (P) 72: G=146,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 72_a: G=725,2 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35
mm - 30 mm

Dziatka (2) 72_b: G=725,2 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35
mm - 30 mm

Dziatka (P) 73: G=73,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm

Dziatka (Z) 73: G=524,4 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 28 mm -
20 mm
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Dziatka (Z) 73_a: G=524,4 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35

mm - 30 mm

Dziatka (P) 74: G=72,7 kg/h, Srednica: 15 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (Z) 74: G=302,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (Z) 74_a: G=302,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm

20 mm

20 mm

20 mm

-20 mm
Dziatka (P) 75: G=72,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 2
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 2
Dziatka (Z) 75: G=151,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
DANFOSS - zawory termostatyczne . ) ) i
i podpionowe Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 0,52 9393
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa rownoprzelotowa - 0.4 ) 8
i stalowe V2"w - V2"w ’
Dziatka (P) 76: G=285,1 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Rury stalowe bez szwu wg PN/H- 115 900 - 15 Kolano DN15 15 - 35
74219
Dziatka (Z) 76: G=151,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
DANFOSS - zawory termostatyczne . i ) )
i podpionowe Zawér RA-N prosty - 15 013G3904 0,52 9392
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa réwnoprzelotowa - 0.4 } 8

i stalowe

2"w - Va"w

Dziatka (P) 76_a: G=285,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm

-20 mm

Dziatka (P) 76_b: G=285,1 kg/h, Srednica: 15 mm, lIzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

-20 mm

Dziatka (Z) 77: G=149,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne
i podpionowe

Zawor RA-N prosty - 15

013G3904

0,52

10057

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne
i stalowe

Mufa calowa rownoprzelotowa -
2"w - 2"w

0,4

7

Dziatka (P) 77: G=249,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Kolano rysunkowe ‘

¢(0.4)

04

20

Dziatka (P) 77_a: G=249,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm

-20 mm

Dziatka (Z) 78: G=72,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne
i podpionowe

Zawor RA-N prosty - 15

013G3904

0,25

10462

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne
i stalowe

Mufa calowa réwnoprzelotowa -
o"w - 2"w

0,4

2

Dziatka (P) 78: G=80,9 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -

20 mm

Dziatka (P) 78_a: G=80,9 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (Z) 79: G=148,2 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne
i podpionowe

Zawor RA-N prosty - 15

013G3904

0,48

10584

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne
i stalowe

Mufa calowa rownoprzelotowa -
2"w - 12"w

0,4

Dziatka (P) 79: G=40,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (Z) 80: G=52,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm

DANFOSS - zawory termostatyczne
i podpionowe

Zawor RA-DV prosty, z gtowicg
gazowa - 10

013G7712

0,16

10853
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Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - 2"w - 0.4 ) 1
i stalowe "W ’
Dziatka (P) 80: G=40,4 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 81: G=273,2 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 81: G=73,6 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 82: G=95,3 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 82: G=197,1 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 82_a: G=197,1 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28
mm - 20 mm
Dziatka (P) 83: G=35,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 83: G=125,3 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -
20 mm

Dziatka (Z) 83_a: G=125,3 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28
mm - 20 mm

Dziatka (P) 84: G=329,3 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm

-30 mm
‘Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 - 5
Dziatka (Z) 84: G=70,3 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,22 19907
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 5
i stalowe "z - Vo"w ’
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - %"w - 0.4 ) 5
i stalowe Ya"w ’
Dziatka (P) 84_a: G=329,3 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (P) 84_b: G=329,3 kg/h, Srednica: 20 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 28 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 85: G=55,0 kg/h, Srednica: [15] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (P) 85: G=186,0 kg/h, Srednica: [25] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm
-30 mm
Dziatka (Z) 85_a: G=55,0 kg/h, Srednica: [15] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
-20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,17 20269
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - 2"w - 0.4 ) 1
i stalowe "W ’
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 1
Dziatka (P) 85_a: G=186,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
-20 mm
Dziatka (Z) 86: G=71,8 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 20 013G7716 0,23 19689
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 5
i stalowe %"z - Vo"w ’
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - %4"w - 0.4 ) 5
i stalowe 2"w ’
Dziatka (P) 86: G=93,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 87: G=76,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
20 mm
‘Kolano rysunkowe ‘ ¢ (0,4) ‘ 0,4 - 2
Dziatka (P) 87: G=93,0 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
20 mm
Dziatka (Z) 87_a: G=76,1 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
-20 mm

1

Kolano rysunkowe \ 7(0,4) 04
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Dziatka (P) 88: G=48,2 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (Z) 88: G=27,9 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (Z) 88_a: G=27,9 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm

-20 mm
Dziatka (Z) 88_b: G=27,9 kg/h, Srednica: [15] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
-20 mm
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,09 20717
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 0
i stalowe 2"z - %&"w ’
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0

Dziatka (P) 89: G=95,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (Z) 89: G=48,2 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Kolano rysunkowe ‘

£0.4)

0,4

1

Dziatka (P) 90: G=255,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

20 mm

Rury stalowe bez szwuwg PN/H- 111 900 - 15 Kolano DN15 15 - 80
74219
Dziatka (Z) 90: G=25,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,08 19987
Zitgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Mufa calowa redukcyjna - ¥2"w - 0.4 ) 0
i stalowe %"w ’
Dziatka (P) 90_a: G=255,5 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28
mm - 20 mm
Kolano rysunkowe \ 7(0,4) 0,4 - 7

Dziatka (P) 90_b: G=255,5 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

mm

-20 mm
Dziatka (Z) 91: G=23,1 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0
Kolano rysunkowe ¢ (0,4) 0,4 - 0
Dziatka (P) 91: G=117,1 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
Dziatka (P) 92: G=138,4 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -
Dziatka (Z) 92: G=14,7 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm -
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z gtowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,05 19918
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne Ztgczka w/z calowa redukcyjna - 0.4 } 0
i stalowe 2"z - %B"w ’
Dziatka (P) 92_a: G=138,4 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28
mm - 20 mm
Dziatka (Z) 93: G=8,4 kg/h, Srednica: 15 mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 22 mm - 20
DANFOSS - zawory termostatyczne Zawér RA-DV prosty, z glowica )
i podpionowe gazowa - 10 013G7712 0,03 19977
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne |Mufa calowa redukcyjna - 2"w - 0.4 ) 0

i stalowe

%"w

Dziatka (P) 93: G=93,3 kg/h, Srednica: 15 mm, lzolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm -

20 mm

Dziatka (P) 94: G=45,1 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm -

20 mm

Dziatka (P) 94_a: G=45,1 kg/h, Srednica: [20] mm, Izolacja: Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm

-20 mm

‘Kolano rysunkowe ‘

¢(0.4)

0,4

0




Obl.hydrauliczne

Zest.Mat. - Rury

Str.22

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 DN 15 Rura stalowa DN15 287 m
Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalowa DN20 121 m
Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalowa DN25 81 m
Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalowa DN32 45 m
Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalowa DN50 13 m
Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 15 Kolano DN15 10 szt.
Kolano 90° 25 Kolano DN25 3 szt.
Kolano 90° 32 Kolano DN32 7 szt.
Kolano 90° 50 Kolano DN50 6 szt.
Ziaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 2"w - ¥8"w 9 szt.
Mufa calowa redukcyjna 4"w - 12"w 18 szt.
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 12"w 2 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 2"w - V2"w 6 szt.
Nypel calowy redukcyjny 2"z - %"z 17 szt.
Nypel calowy redukcyjny %"z - Yo"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Yo"z - 2"z 83 szt.
Srubunek Yo'w - Yo"w 100 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 2"z - ¥B"w 17 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna %"z - V2"w 17 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 12"z - ¥4"w 2 szt.




Obl.hydrauliczne Zest.Mat. - Zawory i armatura Str.23

Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory -zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor prosty, z glowicg gazowg 10 26 szt.
Zawor prosty, z glowicg gazowg 15 1 szt.
Zawor prosty, z glowicg gazowg 20 18 szt.
Zawor prosty 15 6 szt.

Gtowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe

czujnik wbudowany 51 szt.




