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Gniew, dnia 12.01.2016 roku 

Gmina Kwidzyn 

ul. Grudzi�dzka 30  

82 � 500 Kwidzyn 

O � W I A D C Z E N I E 

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego � Ustawa z dnia 1994-07-07 (Dz. U. 

z 2010 nr 243 poz. 1623 wraz z pó�niejszymi zmianami) o�wiadczam o sporz�dzeniu:  

  �Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzia!ki geodezyjnej nr 118/1 

w Janowie�, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

                          ............................................................ 
                                                                            (podpis) 

                                                                      ............................................................ 
                                                                            (podpis) 

                                                                      ............................................................ 
                                                                            (podpis) 
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Opis techniczny 

Do projektu zagospodarowania dzia�ki geodezyjnej nr 118/1 

po�o�onej w miejscowo�ci Janowo 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora, 

- mapa do celów informacyjnych, 

- postanowienie wydane przez Konserwatora Zabytków, 

- pomiary wykonane bezpo�rednio w terenie. 

2. Opis stanu istniej�cego 

Dzia�ka geodezyjna nr 118/1 zlokalizowana jest w miejscowo�ci Janowo, gmina Kwidzyn. Na 

terenie dzia�ki znajduj� si� istniej�ce budynki nale��ce do Szko�y Podstawowej w Janowie � stary 

i nowy budynek szko�y, biblioteka, sala gimnastyczna. Budynek nr 42 b�d�cy przedmiotem 

opracowania jest budynkiem zbudowanym na pocz�tku XX wieku, w przesz�o�ci pe�ni� funkcj�

szko�y. Obecnie tylko przyziemie budynku pe�ni funkcj� dydaktyczn�. 

Dzia�ka nr 118/1 posiada bezpo�redni dost�p do drogi publicznej (dzia�ka nr 117) poprzez 

istniej�cy zjazd. Latem 2015 roku przeprowadzono remont obiektu polegaj�cy na wymianie 

pokrycia dachowego wraz z wszystkimi obróbkami i akcesoriami dachowymi. Wykonane zosta�y 

tak�e prace remontowe na poddaszu � termoizolacja stropu i po�aci dachowej na poddaszu wraz z 

wykonaniem nowej pod�ogi z p�yt OSB. �ciany zewn�trzne na poziomie poddasza zosta�y 

poddane termomodernizacji wraz z wykonaniem nowej elewacji.  

Widok budynku od strony wjazdu. 



Teren dzia�ki jest zagospodarowany � znajduje si� na niej kompleks szkolny, zjazd, plac 

przyobiektowy oraz  chodniki. Dzia�ka jest ogrodzona. Teren dzia�ki porastaj� drzewa oraz  ziele�

niska (trawniki i krzewy ozdobne). 

3. Dane dotycz�ce projektowanych prac remontowych 

Projektuje si� wykonanie remontu polegaj�cego na termomodernizacji budynku nr 42 na 

terenie dzia�ki geodezyjnej nr 118/1 w Janowie. 

4. Infrastruktura techniczna  

• zaopatrzenie w wod� � z istniej�cego przy��cza wodoci�gowego, 

• energia elektryczna � z istniej�cego przy��cza energetycznego, 

• odprowadzenie nieczysto�ci � do istniej�cej sieci kanalizacji sanitarnej, 

• zaopatrzenie w ciep�o � z istniej�cej kot�owni zlokalizowanej w budynku szko�y, 

• odprowadzenie wód opadowych � powierzchniowo, na teren w�asnej dzia�ki, 

• gromadzenie sta�ych odpadów � bez zmian, do istniej�cych pojemników na �mieci. 

5. Ogrodzenie i ziele�

Dzia�ka jest ogrodzona. Ziele� � niska, �rednia i wysoka, trawniki, krzewy ozdobne, drzewa. 

Projektowana inwestycja nie wprowadzi zmian w istniej�cym zagospodarowaniu zieleni. 

6. Wp�yw na �rodowisko 

Planowana inwestycja nie stwarza zagro�enia dla �rodowiska naturalnego.  

7. Ochrona konserwatorska 

Budynek nr 42 podlega ochronie konserwatorskiej i jest uj�ty w gminnej ewidencji zabytków. 

Do opracowania do��czono kart� zabytku nieruchomego, nr GEZ 145/469. 

8. Informacje o obszarze oddzia�ywaniu obiektu 

Oddzia�ywanie projektowanej inwestycji mie�ci si� w granicach dzia�ki obj�tej opracowaniem 

gdy� dotyczy wykonania termomodernizacji elewacji. 

Analiza oddzia�ywania w zakresie funkcji i wymaga� zwi�zanych z u�ytkowaniem obiektu: 

� Lokalizacja projektowanego budynku � projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacji 

obiektu na dzia�ce gdy� dotyczy prac prowadzonych w obr�bie budynku. 

� Projektowane przy!�cza � do budynku doprowadzone s� przy��cza (wodoci�gowe, kanalizacji 

sanitarnej, energetyczne). Nie planuje si� nowych przy��czy. 

� Istniej�cy �mietnik � bez zmian, w granicach dzia�ki Inwestora, 



� Miejsca postojowe � bez zmiany, przed budynkiem. 

Analiza oddzia�ywania w zakresie bry�y (formy): 

� Przes!anianie � wysoko�� budynku po przeprowadzeniu inwestycji nie zmieni si�. W 

najbli�szym s�siedztwie budynku znajduj� si� budynki szkolne, najbli�szy budynek 

mieszkalny w odleg�o�ci ok 17 [m]. 

Wnioski: 

Obszar oddzia�ywania obiektu w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji zawiera� si�

b�dzie w granicach dzia�ki nr 118/1. Inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku i nie b�dzie 

wprowadza�a zmian w istniej�cym zagospodarowaniu. Nie zmieni równie� istniej�cej podziemnej 

infrastruktury technicznej. Jej realizacja nie spowoduje ograniczenia dost�pu do drogi, mo�liwo�ci 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz �rodków ��czno�ci przez osoby trzecie 

w obszarze oddzia�ywania obiektu budowlanego.  

9. Informacja o wy��czeniu gruntu z produkcji rolnej 

Dzia�ka nr 118/1� ewidencja gruntów symbol B. Teren dzia�ki nie wymaga uzyskania zgody 

na zmian� przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne. 

10. Charakterystyka ekologiczna projektowanej inwestycji 

* Zapotrzebowanie wody  

Nie dotyczy 

Zasilanie budynku w wod� � z istniej�cego przy��cza wodoci�gowego. 

* Odprowadzenie �cieków

Nie dotyczy 

Odprowadzenie nieczysto�ci ciek�ych do istniej�cej sieci kanalizacyjnej poprzez istniej�ce 

przy��cze kanalizacji sanitarnej. 

Emisja zanieczyszcze� gazowych (py�ów, zapachów) itp. 

Emisja zanieczyszcze� gazowych pochodz�cych z projektowanej inwestycji mie�ci si� w 

granicach obowi�zuj�cych norm. 

Rodzaj i ilo�� wytwarzanych odpadów 

Odpady zwi�zane z u�ytkowaniem budynku � bez zmian, po wst�pnej segregacji do 

szczelnych kontenerów na odpady. �mieci wywo�one przez s�u�by komunalne na wysypisko 

odpadów komunalnych. 

W�a�ciwo�ci akustyczne, emisje drga�, promieniowanie itp.

Projektowana inwestycja nie b�dzie emitowa�a ha�asu, drga�, promieniowania. Ewentualne 

znikome oddzia�ywanie mie�ci� si� b�dzie w granicach dzia�ki, na której jest lokalizowana. 



Wp�yw obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi (gleb�, wody 

powierzchniowe i podziemne

Istniej�cy drzewostan pozostaje bez zmian. Budynek po wykonaniu inwestycji nie b�dzie 

wprowadza� szczególnych zak�óce� ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, 

wód powierzchniowych i podziemnych. Projektowane prace budowlane maj� charakter 

nieuci��liwy dla �rodowiska zewn�trznego a ewentualne (znikome) oddzia�ywanie we wszystkich 

komponentach �rodowiska, mie�ci si� w granicach dzia�ki Inwestora. 
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO  

BUDYNKU nr 42 w Janowie 

Inwestor: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzi�dzka 30, 82-500 Kwidzyn 

Obiekt: Budynek nr 42 (budynek by�ej szko�y), dzia�ka nr 118/1, Janowo 42, 82-500 Kwidzyn 

Rodzaj opracowania: Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzia�ki geodezyjnej nr 118/1 

w Janowie. 

W dniu 11 stycznia 2016 zosta� przeprowadzony przegl�d techniczny istniej�cego budynku 

nr 42 w Janowie, celem którego by�o okre�lenie stanu technicznego obiektu pod wzgl�dem 

projektowanych prac remontowych. W wyniku dokonanych ogl�dzin elementów konstrukcyjnych 

istniej�cego obiektu stwierdzono, �e: 

• Stan techniczny fundamentów i �cian konstrukcyjnych � �redni, stwierdzono miejscowe 

zawilgocenia �cian fundamentowych. W piwnicy �ciany zawilgocone w nieznacznym 

stopniu. Stwierdzono skruszenia i ubytki  tynków piwnicznych.  Zaleca si� wykonanie 

izolacji pionowej (przeciwwilgociowej i termicznej) �cian fundamentowych.  Stan izolacji 

poziomej trudny do okre�lenia. Docelowo zaleca si� tak�e wykonanie izolacji poziomej � 

poprzez wykonanie iniekcji przeciw wilgoci podci�ganej kapilarnie. 

• Stan techniczny stropu � dobry. 

• Stan techniczny konstrukcji dachu (wi��ba drewniana) � dobry. Konstrukcja dachowa po 

remoncie.  

• Stan techniczny pokrycia (dachówka ceramiczna karpiówka) � dobry. Pokrycie dachowe 

po remoncie � prze�o�eniu. 

• Stan techniczny elewacji � �redni. Elewacja na poziomie poddasza zosta�a docieplona 

(�ciany lukarn i szczytów dachowych).  Wykonano tak�e nowy tynk elewacyjny. Na 

pozosta�ej cz��ci elewacji stwierdzono liczne ubytki oraz zarysowania tynku elewacyjnego. 

Stwierdza si� tak�e miejscowe uszkodzenia cegie�. Na cokole od strony tylnej oraz bocznej 

prawej stwierdza si� ca�kowity brak tynku na coko�ach. Przed przyst�pieniem do wykonania 

elewacji nale�y dokona� miejscowych napraw muru w uszkodzonych miejscach � g�ównie 

przy uszkodzonych coko�ach  (usuni�cie zniszczonych cegie� i wmurowanie nowych) oraz 

uzupe�ni� brakuj�cy tynk. Zaleca si� przeprowadzenie termomodernizacji pozosta�ej cz��ci 

elewacji nawi�zuj�c architektur� do wykonanej ju� cz��ci.  

• Stan techniczny obróbek blacharskich � dobry. Obróbki dachowe po wymianie. 

• Stan techniczny kominów � dobry � po remoncie.   



• Stan techniczny akcesoriów dachowych  � dobry. 

• Stan techniczny instalacji odgromowej � dobry. Instalacja odgromowa po remoncie. 

• Stan techniczny stolarki okiennej � istniej�ca stolarka wymieniona (PCV) � stan 

techniczny dobry (I pi�tro), pozosta�a niewymieniona (drewniana) � stan �redni. Zaleca si�

wymian� drewnianej stolarki okiennej. W pomieszczeniach piwnicznych stolarka  w stanie 

bardzo z�ym � nale�y zamontowa� now� stolark� drewnian�.  

• Stan techniczny stolarki drzwiowej zewn�trznej (drewniana) � �redni. Zaleca si�

dokonanie renowacji � konserwacji i remontowi bie��cemu. 

• Stan techniczny schodów wej�ciowych � �redni. Zaleca si� wykonanie remontu bie��cego. 

Planowane prace budowlane nie spowoduj� ujemnego oddzia�ywania na istniej�cy uk�ad 

konstrukcyjny budynku, zachowane zostan� tak�e jego walory architektoniczne. 



Opis techniczny robót 

Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzia�ki geodezyjnej nr 118/1 w Janowie 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie zamawiaj�cego, 

• Mapa do celów informacyjnych, 

• Postanowienie wydane przez Konserwatora Zabytków, 

• Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne, 

• Warunki techniczne dotycz�ce izolacyjno�ci cieplnej przegród  obowi�zuj�ce od 01.01 

2017 roku. 

2. Cel i zakres projektu 

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlan� niezb�dn� do wykonania prac 

zwi�zanych z termomodernizacj� budynku. 

3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku. Projektowane prace polega� b�d� na 

dociepleniu �cian zewn�trznych budynku, izolacji pionowej przeciwwilgociowej i termicznej 

�cian fundamentowych, remoncie schodów wej�ciowych, wymianie drewnianej i monta�u nowej 

(piwnica) stolarki okiennej na parterze i klatce schodowej oraz odnowieniu stolarki drzwiowej. 

Prace dotycz� równie� modernizacji istniej�cej instalacji C.O. na parterze.  

4. Opis stanu istniej�cego 

Dzia�ka geodezyjna nr 118/1 zlokalizowana jest w Janowie, gmina Kwidzyn. Teren dzia�ki 

zajmuj� zabudowania pe�ni�ce funkcj� o�wiatow�. Projektowana inwestycja dotyczy budynku 

by�ej szko�y, którego przyziemie pe�ni wci�� rol� dydaktyczn�. Budynek zosta� zbudowany na 

pocz�tku XX wieku, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Elewacje zwie�czone 

profilowanym gzymsem, naro�nik po�udniowo-zachodni z podcieniem o otworach zwie�czonych 

�ukami pe�nymi wspartymi na oszkarpowanym filarze. 

Konstrukcja budynku � tradycyjna (murowana z ceg�y ceramicznej), strop � drewniany, wi��ba 

dachowa � drewniana. Dach � czterospadowy kopertowy z lukarnami na wszystkich po�aciach, 

konstrukcja � p�atwiowo-kleszczowa, nachylenie po�aci 45°, pokrycie � dachówka ceramiczna 

p�aska �karpiówka� u�o�ona w koronk�. Latem 2015 roku przeprowadzono remont obiektu 

polegaj�cy na wymianie pokrycia dachowego wraz z wszystkimi obróbkami i akcesoriami 

dachowymi. Wykonane zosta�y tak�e prace remontowe na poddaszu � termoizolacja stropu i 



po�aci dachowej na poddaszu wraz z wykonaniem nowej pod�ogi z p�yt OSB. �ciany zewn�trzne 

na poziomie poddasza zosta�y poddane termomodernizacji z wykonaniem nowej elewacji.

Widok budynku by�ej szko�y od strony drogi (elewacja pó�nocno-zachodnia). 

Widok budynku od strony po�udniowej. 

Budynek jest pod��czony do sieci istniej�cymi przy��czami � wodoci�gowym, energetycznym i 

telekomunikacyjnym. Odprowadzenie nieczysto�ci ciek�ych � do istniej�cej sieci kanalizacji 

sanitarnej. Do budynku doprowadzone jest przy��cze ciep�ownicze z pobliskiej kot�owni szkolnej, 

które zasila ca�e przyziemie budynku.  



  
Widok budynku od strony frontowej. 

  
Widok budynku od strony szczytowej � lewej. 

  
Widok lukarny � po przeprowadzonej termomodernizacji � strona szczytowa � prawa.  



  
Widok budynku od strony szko�y. �ciany lukarny od strony szczytowej � lewej oraz wykusza od  

strony frontowej po termomodernizacji. 

                              
Widok coko�u � brak tynku.  Drewniana                            Widok coko�u ob�o�onego p�ytami PCV. 

stolarka okienna. 



                       
Widok drzwi wej�ciowych � od strony frontowej            Widok drzwi wej�ciowych � od strony tylnej 

Widok schodów wej�ciowych � od strony frontowej             



Widok schodów wej�ciowych � od strony tylnej 

5. Dane techniczne 

Powierzchnia zabudowy       �    305,00 [m
2
] 

Powierzchnia zabudowy (po termomodernizacji)  �    312,00 [m
2
] 

Powierzchnia u�ytkowa przyziemia    �    214,49 [m
2
] 

Kubatura  przyziemia       �    762,25 [m
2
] 

6. Przeznaczenie i program u�ytkowy 

Remont dotyczy termomodernizacji budynku wi�c nie spowoduje �adnych zmian 

funkcjonalnych. 

7. Forma architektoniczna, sposób dostosowania do krajobrazu i otaczaj�cej zabudowy 

Forma architektoniczna nie uleg�a zmianie � kolorystyk� elewacji przyj�to analogiczn� do 

wykonanej ju� cz��ci na poziomie poddasza.  

Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczaj�cej zabudowy. 

8. Dane dotycz�ce projektowanych robót 

Projektowane prace remontowe obejmuj�: 

• wykonanie wykopu dooko�a budynku do g��boko�ci �aw fundamentowych, 

• wykonanie izolacji pionowej �cian fundamentowych (przeciwwilgociowej i termicznej), 

• przemurowania uszkodzonych cegie� oraz uzupe�nienia i przetarcia  uszkodzonych tynków 

(uszkodzone ceg�y nale�y usun�� i wmurowa� nowe), 

• wykonanie termomodernizacji �cian zewn�trznych i o�cie�y  

• wymian� obróbek blacharskich na elewacji, 



• wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowania elewacji, 

• wymian� parapetów wewn�trznych i  zewn�trznych, 

• wykonanie opaski betonowej z p�ytek betonowych wokó� budynku, 

• remont istniej�cych schodów zewn�trznych 

• wymian� drewnianej  oraz monta� nowej stolarki okiennej 

• renowacj� stolarki drzwiowej zewn�trznej 

• modernizacj� instalacji C.O. na parterze 

Projektowane prace budowlane b�d� realizowane zgodnie z rozwi�zaniami okre�lonymi w 

dokumentacji. 

Wszystkie prace powinny odbywa� si� pod sta�ym nadzorem konserwatorskim.  

8.1. Izolacja �cian fundamentowych 

W ramach remontu planuje si� równie� wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 

�cian fundamentowych wokó� budynku. W tym celu nale�y odkopa� �ciany fundamentowe 

budynku do poziomu �aw fundamentowych. Istniej�c� nawierzchnie betonow� nale�y rozebra� na 

szeroko�ci 1,00 [m] od budynku (wykona� naci�cie). Zak�ada si� wykop szeroko�ci ok 0,90 [m] 

na g��boko�� ok 1,20 [m] (do g��boko�ci �aw fundamentowych).  

Po odkopaniu �cian fundamentowych powierzchni� �cian nale�y oczy�ci� oraz uzupe�ni�

brakuj�ce tynki  szpachlówk� uszczelniaj�c� wysokiej jako�ci do szybkiej i skutecznej renowacji 

budowli (parametry: Wytrzyma�o�ci wg DIN 1164: na �ciskanie po 28 dniach: ok. 20 N/mm2, 

Nasi�kliwo�� powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m
2
 � h

0,5
, Wspó�czynnik oporu dyfuzji pary wodnej 

µ: < 200).   

W dalszej kolejno�ci zagruntowa� ca�� powierzchni� preparatem  krzemionkuj�cym o 

dzia�aniu wg��bnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji (ok. 0,1 kg/m
2
) � (parametry: 

Odczyn pH: ok. 11 po stwardnieniu, przepuszczalno�� pary wodnej: > 90%, nasi�kliwo��

powierzchniowa: w:< 0,5 kg/m²*h
0,5

, wzmocnienie: do 5 N/mm² (MPa)).  

Nast�pnie nale�y wykona� izolacj� pionow� szlamem uszczelniaj�cym wysokiej jako�ci do 

wykonywania hydroizolacji budowlanych (ok. 1,6 kg/m
2
) � (parametry: nasi�kliwo�� kapilarna: 

w24:< 0,1 kg/m
2
 � h

0,5
, wspó�czynnik oporu dyfuzji pary wodnej: µ < 200, wytrzyma�o�� na 

�ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm
2
, wytrzyma�o�� na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm

2
)  

Ostatnim elementem izolacji jest 2-krotne na�o�enie w�a�ciwej pow�oki izolacyjnej (ok. 2,5 

kg/m
2
) w postaci pow�oki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi oraz 

mineralnego, mostkuj�cego rysy szlamu uszczelniaj�cego (MDS) do uszczelniania budowli � 



(parametry: mostkowanie rys: 	 2 mm (grubo�� warstwy 3 mm),  zachowanie przy dzia�aniu 

nacisku: sta�a grubo�� suchej warstwy, badanie przy obci��eniu naciskiem > 0,9 MN/m²: > 75 % 

wg raportu z bada�). 

Projektuje si� tak�e wykonanie termomodernizacji �ciany fundamentowej styropianem 

ekstrudowanym XPS  S70 o deklarowany wspó�czynniku przewodzenia ciep�a 
dekl. w temp. 10°C 

nie mniejszym ni� 0,031 [W/mK], napr��enie �ciskaj�ce przy 10 % odkszta�ceniu wzgl�dnym o 

10 [kPa] 	 700, �rednia osi�galna nasi�kliwo�� wod� przy d�ugotrwa�ym zanurzeniu WL (T)  �

0,15, klasa reakcji na ogie� � F. 

Po wykonaniu izolacji termicznej pod poziomem terenu nale�y wy�o�y� mat� ochronno-

drenuj�c� � (parametry: wytrzyma�o�� na �ciskanie: ok. 350 kN/m
2
, zdolno�� drenowania: ok. 

2,4 l/s m, obj�to�� powietrza mi�dzy kube�kami: ok. 7,9 l/m
2
, wspó�czynnik przepuszczania wody 

przez w�óknin�: ok. 10 x 10-4 l m/s, permitywno�� w�ókniny: ok. 2,0s,  efektywna szeroko��

porów w�ókniny: 095 = 180 µ, odporno�� na temperatur�: -30°C do +80°C wraz z listw�

zamykaj�c� na jej zako�czeniu (na poziomie opaski z p�ytek betonowych). Nad poziomem gruntu 

stosowa� styropian fasadowy w technologii jak elewacja.  W miejscu istniej�cych otworów 

wentylacyjnych do piwnicy nale�y zamontowa� kratki wentylacyjne PCV w kolorze zbli�onym do 

koloru coko�u (4 szt.). 

            
Grubo�� docieplenia: 

    - �ciana fundamentowa � 10 [cm],  

Nale�y stosowa� p�yty zgodnie z zaleceniem producenta. Mocowanie p�yt w technologii �na 

mijank��, z przesuni�ciem pionowych kraw�dzi. P�yty musza by� dok�adnie dociskane do 

pod�o�a, poniewa� �adne wolne przestrzenie nie mog� si� pojawi� mi�dzy ich kraw�dziami. 

Po wykonaniu izolacji �ciany fundamentowej wykop nale�y uzupe�ni� piaskiem i zag��ci�. W 

miejscu rozebranej nawierzchni betonowej (szeroko�� 1,00 [m]) nale�y uzupe�ni� nawierzchni�

p�ytkami chodnikowymi � p�ukanymi o wymiarach 30 x 30 [cm] i grubo�ci 5 [cm] u�o�onymi na 

podsypce cementowo � piaskowej. Opask� nale�y ograniczy� obrze�ami betonowymi o 

wymiarach 100x30x8 [cm]. Projektowana opask� nale�y wynie�� 10 [cm] nad poziom 

istniej�cego terenu i u�o�y� z minimalnym spadkiem od budynku. W miejscach wyst�powania rur 

spustowych nale�y zamontowa� betonowe korytka odp�ywowe. Przekrój przez warstwy 

projektowanego opaski:  

� p�ytki chodnikowe � grubo�� 5,0 [cm],  

� podsypka cementowo-piaskowa 2,5 [MPa] � grubo�ci 3,0 [cm],   

� podbudowa z betonu B15 � grubo�ci 10,0 [cm], 



� warstwa ods�czaj�ca z piasku � grubo�ci 10,0 [cm]. 

Na zako�czeniu coko�u (na wysoko�ci 0,80 [m]) nad poziomem gruntu nale�y zamocowa�

obróbk� blacharska z blachy ocynkowanej. Obróbk� nale�y wsun�� w izolacj� termiczn� �cian 

zewn�trznych (naci�cie) oraz uszczelni� silikonem.  

Szczegó� wykonania izolacji przedstawiono na rysunku nr 11.

8.2. Termomodernizacja elewacji 

Istniej�ce �ciany zewn�trzne nale�y odpowiednio przygotowa�, czyli zadba� o to, �eby by�y 

suche i pozbawione nalotów pochodzenia organicznego. Odspojone powierzchnie tynków nale�y 

usun��. Przed przyst�pieniem do prac termomodernizacyjnych nale�y przeprowadzi� prace 

tynkarsko � murarskie polegaj�ce na uzupe�nieniu, przetarciu lub cz��ciowej wymianie 

istniej�cych tynków. Prace murowe dotycz� przemurowa� uszkodzonych coko�ów. W ramach 

remontu nale�y usun�� uszkodzone ceg�y oraz wmurowa� nowe.   Wykonanie tych czynno�ci jest 

konieczne dla prawid�owego wykonania warstwy izolacyjnej ze styropianu.  

Przed przyst�pieniem do wykonania termomodernizacji nale�y zdemontowa� istniej�ce rury 

spustowe. W zwi�zku 12-centymetrow� izolacj� ze styropianu podczas ponownego monta�u rur 

spustowych zamontowa� d�u�sze uchwyty (wykorzystuj�c istniej�ce ko�ki w �cianie).  

Projektuje si� wykonanie termomodernizacji elewacji styropianem o deklarowany 

wspó�czynniku przewodzenia ciep�a 
dekl. w temp. 10°C nie mniejszym ni� 0,033 [W/mK], poziom 

wytrzyma�o�ci na zginanie BS75 	 75 [kPa], wytrzyma�o�� na rozci�ganie si�� prostopad�� do 

powierzchni czo�owych 	 80 [kPa] , klasa reakcji na ogie� � E. 

Grubo�� docieplenia: 

    - �ciany zewn�trzne � 12 [cm],  

    - o�cie�a min 2 [cm] � nale�y zastosowa� mo�liwie najgrubsz� warstw� izolacji i zamontowa�

j� w taki sposób aby równomiernie nachodzi�y na profile okienne.  

Docieplenie nale�y równie� wykona� na podcieniu przed drzwiami wej�ciowymi do cz��ci 

dydaktycznej budynku oraz we wn�ce przed wej�ciem do budynku od strony tylnej 

Termomodernizacj� nale�y wykona� w systemie jak ca�a elewacja. W miejscach sklepie� oraz 

�uków gdzie monta� styropianu jest utrudniony nale�y zastosowa� fasadowe p�yty lamelowe z 

we�ny mineralnej grubo�ci 10 [cm].  

Po wykonaniu termomodernizacji nale�y odtworzy� architektoniczne 

gzymsu pod okapem dachowym. Proponuje si� zastosowanie zewn�trznej 

sztukaterii elewacyjnej wykonanej ze styropianu EPS 200 pokrytego 

klejem �ywicznym z dodatkiem w�ókien. Nale�y zastosowa� profil 
         Profil sztukateryjny



sztukateryjny przedstawiony na rysunku poni�ej. Istniej�ce   uchwyty flagowe nale�y wymieni� na 

nowe (6 szt.) 

Prace termomodernizacyjne nale�y wykona� zgodnie z rysunkami szczegó�ów (rys. nr 12-17).

Klejenie p�yt elewacyjnych 

Klej nale�y przygotowa� zgodnie ze wskazówkami producenta na opakowaniu. Nak�adanie 

zaprawy klej�cej wykonuje si� w dwóch etapach:  

• niewielk� ilo�ci� zaprawy klej�cej wst�pnie gruntuje si� p�yt� przy jej kraw�dziach, wzd�u�

obwodu oraz w trzech równomiernie roz�o�onych punktach, 

• nast�pnie nale�y na�o�y� kolejn� warstw� zaprawy po obwodzie p�yty, na szeroko�ci oko�o 7 

[cm] oraz plackami o �rednicy oko�o 15 [cm] w trzech miejscach, tak aby powierzchnia 

przyklejenia p�yty do pod�o�a wynosi�a co najmniej 40%.  

P�yty nale�y przykleja� mijankowo, szczelnie dosuwaj�c do poprzednio przyklejonych. 

Nadmiar wychodz�cej z boku p�yty zaprawy klej�cej usuwa� tak, by nie by�a widoczna na stykach 

p�yt. Po przyklejeniu p�yt, ale nie wcze�niej ni� po 24 godzinach, w celu wyrównania 

ewentualnych nierówno�ci nale�y je przeszlifowa� pac� ob�o�on� gruboziarnistym papierem 

�ciernym, a� do uzyskania wymaganej dok�adno�ci wykonywanego ocieplenia.  

Izolacja naro�y 

Na naro�ach budynku p�yty powinny by� u�o�one w sposób zapewniaj�cy �zwi�zanie�. W 

celu prawid�owego ukszta�towania kraw�dzi naro�a pozostawione wysuni�te p�yty nale�y obci��

no�em wzd�u� �aty i wyszlifowa� pac� ob�o�on� gruboziarnistym papierem �ciernym. Naro�a 

okienne i drzwiowe nale�y izolowa� ca�ymi p�ytami, odpowiednio je docinaj�c.  

Wyko�czenia o�cie�y 

Po��czenia z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: o�cie�e okienne i drzwiowe, 

parapety, dachy i balkony, powinny by� wykonane z zachowaniem szczeliny wype�nionej 

materia�em trwale plastycznym, np. silikonem lub specjaln� elastyczn� ta�m�. 

Mocowanie p�yt ��cznikami mechanicznymi 

Mocowanie ��cznikami p�yt wykonuje si� nie wcze�niej ni� po 24 godzinach od ich 

przyklejenia, za pomoc� ��czników wbijanych lub wkr�canych z rdzeniem stalowym. Rodzaj 

��czników mocuj�cych (wkr�cane lub wbijane) oraz ich d�ugo�� powinny by� dostosowane do 

pod�o�a, grubo�ci warstwy termoizolacyjnej uk�adu ociepleniowego i wyst�puj�cych obci��e�

statycznych. D�ugo�� L ��czników mocuj�cych powinna wynosi� nie mniej ni� wyliczona wed�ug 

wzoru:  



L 	 hef + a1 + a2 + da 

gdzie: 

hef � minimalna g��boko�� osadzenia ��cznika w pod�o�u, 

a1 � ��czna grubo�� starych warstw zwi�zanych z pod�o�em (np. tynku), 

a2 � grubo�� warstwy kleju, 

da � grubo�� warstwy termoizolacyjnej.  

Je�eli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotycz�ce ��czników nie 

stanowi� inaczej, to minimalna g��boko�� zakotwienia ��czników w pod�o�u hef  powinna wynosi�

co najmniej: 

• 5 [cm] � w przypadku pod�o�a z betonu zwyk�ego lub z ceg�y pe�nej, 

• 8 [cm] � w przypadku pod�o�a z betonu komórkowego lub z ceg�y kratówki.  

Przy naro�ach budynku, w tzw. �strefie naro�nej�, liczb� ��czników nale�y zwi�kszy�. 

Szeroko�� strefy naro�nikowej powinna wynosi� jedn� ósm� szeroko�ci budynku (w��szej cz��ci 

budynku), jednak nie mniej ni� 1 [m] i nie wi�cej ni� 2 [m]. Odleg�o�� pomi�dzy skrajnymi 

��cznikami a kraw�dzi� budynku (a) powinna wynosi� co najmniej: 

• 5 [cm] � w przypadku pod�o�a z betonu, 

• 10 [cm] � w przypadku �ciany murowanej. 

Szpachlowanie otworów okiennych i drzwiowych, nak�adanie siatki 

Zapraw� zbroj�c� nale�y przygotowa� zgodnie ze wskazówkami producenta na opakowaniu. 

Przed przyst�pieniem do nak�adania zaprawy zbroj�cej nale�y wyszpachlowa� wszystkie otwory 

okienne i drzwiowe (o�cie�a), a naro�a o�cie�y dodatkowo zazbroi� listw� naro�n� z siatk�. 

Nad naro�ami otworów okiennych i drzwiowych nale�y wtopi� pod k�tem 45° pasy siatki z 

w�ókna szklanego o wymiarach 35 x 20 [cm], gdy� w miejscach tych powstaj� zwi�kszone 

napr��enia, które mog� przyczynia� si� do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasów siatki 

zapraw� zbroj�c� nale�y silnie �ci�gn��.  

Wykonanie warstwy zbroj�cej 

Pierwszym etapem na�o�enia zaprawy zbroj�cej jest gruntowanie powierzchni p�yty cienk�

warstw� zaprawy zbroj�cej g�adk� stron� pacy. Nast�pnie nale�y na�o�y� w�a�ciw� warstw�

zaprawy za pomoc� pacy z�batej o z�bach 10 x 10 [mm] rozprowadzaj�c j� równomiernie po 

powierzchni p�yty. 

W �wie�� warstw� zaprawy zbroj�cej nale�y wtopi� siatk� z w�ókna szklanego (od góry ku 

do�owi) na ca�ej wysoko�ci �ciany, dbaj�c o to, by siatka by�a naci�gni�ta i bez zagi��. Przed 

zatopieniem kolejnego pasa siatki �ci�gn�� nale�y z poprzedniej, warstw� zaprawy zbroj�cej na 

szeroko�� zak�adu min. 10 [cm] w celu wyeliminowania zgrubie� na ��czeniach. Na naro�u 



zatapia si� siatk� równo z grzbietem listwy a naro�nik szpachluje pac� k�tow�. Po wyschni�ciu 

zaprawy zbroj�cej wystaj�c� poza obrys listwy coko�owej siatk� nale�y obci�� równo z doln�

kraw�dzi�. 

8.3. Wykonanie tynku cienkowarstwowego 

Wykonane pod�o�e musi by� no�ne, p�askie, czyste, suche, mocne, no�ne oraz pozbawione 

substancji zmniejszaj�cych przyczepno��. 

Projektuje si� wykorzystanie tynku cienkowarstwowego strukturalnego na bazie silikatowej 

przy u�yciu gotowej zaprawy. Nale�y zastosowa� tynk analogiczny jak wykorzystany ju� na 

poziomie poddasza. Detale architektoniczne nale�y wykona� na g�adko.  

W miejscach sklepie� oraz �uków (wej�cia do budynków) gdzie zastosowano fasadowe p�yty 

lamelowe z we�ny mineralnej nale�y równie� wykona� tynk strukturalny, poprzedzaj�c 

przygotowanie powierzchni monta�em siatki z klejem.  

Nale�y wybra� tynk: 

� Nierozprzestrzeniaj�cy ognia,

� Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i wzmo�one dzia�anie promieniowania 

UV, 

� Hydrofobowy wg DIN 4108, 

� Niep�czniej�cy, 

� O wspó�czynniku nasi�kliwo�ci wod� � w < 0,15 [kg/(m
2
 · h

0,5
)] wg. EN 1062-3 

Tynk nale�y przygotowa� zgodnie ze wskazówkami producenta na opakowaniu. Po jego 

na�o�eniu i dok�adnym �ci�gni�ciu nadmiaru nale�y przyst�pi� do zacierania, pami�taj�c o 

wykonywaniu takich samych ruchów, by nie wyst�pi�y ró�nice w fakturze tynku. W czasie 

procesu wi�zania i schni�cia tynku nale�y chroni� go przed bezpo�rednim dzia�aniem s�o�ca, 

deszczu i wiatru. W okresach ni�szych temperatur, przy wysokiej wilgotno�ci nale�y uwzgl�dni�

wyd�u�ony czas schni�cia. 

8.4. Malowanie elewacji 

Przed przyst�pieniem do malowania nale�y upewni� si� czy pod�o�e jest czyste, suche oraz 

pozbawione substancji zmniejszaj�cych przyczepno��. W podcieniu i we wn�ce przed wej�ciami 

do budynku nale�y zastosowa� farb� zmywalna, umo�liwiaj�c� �atwe usuni�cie zabrudze�.  

Malowanie elewacji farbami silikatowymi KEIM Exclusiv w kolorze: 

� 9058 � detale architektoniczne (gzymsy, obramowanie wokó� okien) 

� 9057 � �ciany, kominy 

� 9049 � coko�y  



Ze wzgl�du na zastosowana ju� farb� na wyremontowanej cz��ci na poziomie I pi�tra podaje 

si� producenta, jednocze�nie dopuszcza  si� mo�liwo�� zastosowania farby innego producenta o 

równowa�nych parametrach i zbli�onym kolorze.  

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi detale architektoniczne nale�y tynkowa� g�adko i 

malowa� w ja�niejszym kolorze. P�aszczyzna �cian (t�o detali architektonicznych) � malowa�

ciemniej, tynk strukturalny. Szczegó� zwi�zane z kolorystyk�  przedstawiono na rysunku nr 7-9.

Wybrana farba musi spe�nia� wymagania: 

� Wysoce kryj�ca, 

� Stopie� po�ysku � matowy G3, 

� Najwi�kszy rozmiar ziarna  < 100 [µm] 

� G�sto�� ok. 1,5 [g/cm
³
] 

� Kategoria przepuszczalno�ci wody (warto�� � w): � 0,1 [kg/(m
2
 · h

0,5
)] (niska) 

� Nie wykazuj�ca w�a�ciwo�ci termoplastycznych, 

� Mikroporowata 

� Tworzy aktywn� kapilarn� stref� such�

� Przepuszczalna dla CO2,

� Odporna na agresywne oddzia�ywanie zanieczyszczonego powietrza 

� D�u�ej utrzymuje elewacje w czysto�ci 

Przed naniesieniem farby elewacyjnej nale�y wcze�niej zagruntowa� pod�o�e preparatem 

gruntuj�cym, w celu wyrównania i ujednolicenia jego nasi�kliwo�ci, wzmocnienia struktury oraz 

zwi�kszenia przyczepno�ci farby. 

Malowanie 

Farb� mo�na aplikowa� p�dzlem, wa�kiem lub mechanicznie za pomoc� natrysku, zawsze w 

dwóch warstwach. Dopuszczalne jest rozcie�czenie farby na pierwsz� warstw�, szczególnie gdy 

prace prowadzone s� w temperaturach zbli�onych do maksymalnie dopuszczalnych. Do 

rozcie�czania farb silikatowych nale�y stosowa� preparat gruntuj�cy w ilo�ci maksymalnie do 

5%, za� farby silikonowe mo�na rozcie�cza� wod� w ilo�ci do 10%.  

 W przypadku drugiej warstwy farb� nale�y stosowa� bez rozcie�czenia. W trakcie prac 

malarskich nale�y zadba� o zapewnienie odpowiednich warunków atmosferycznych, tj. unika�

du�ego nas�onecznienia, silnego wiatru, opadów deszczu lub �niegu. Optymalna temperatura 

powietrza i pod�o�a powinna wynosi� od +5°C do +25°C, a wilgotno�� wzgl�dna nie powinna 

przekracza� 75%. Dodatkowo, w celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru elewacji na 

jednej powierzchni architektonicznej zawarto�� wszystkich opakowa� z farb� nale�y przemiesza�



w du�ej kastrze. W miar� wyrabiania farby, nale�y pami�ta� o systematycznym uzupe�nianiu jej 

ilo�ci i ka�dorazowym dok�adnym wymieszaniu. 

8.5. Monta� nowych parapetów wewn�trznych i zewn�trznych  

8.7.1 Parapety wewn�trzne 

Planuje si� monta� nowych drewnianych parapetów wewn�trznych impregnowanych 

lakierobejc�. Szeroko�� nowych parapetów �  30,00 [cm], d�ugo�� � ok 180,00 [cm], grubo�� � 3 

[cm]. 

8.7.2 Parapety zewn�trzne 

Planuje si� monta� nowych parapetów zewn�trznych z blachy ocynkowanej o kszta�cie 

nawi�zuj�cym do wymienionych ju� parapetów. Szeroko�� nowych parapetów dostosowa� do 

grubo�ci izolacji ze styropianu (zak�adana szeroko�� � ok 38,00 [cm]) 

8.6. Remont schodów zewn�trznych 

Planuje si� remont schodów wej�ciowych do budynku. Istniej�c� nawierzchnie nale�y 

rozebra�. Zak�ada si�, �e nowa nawierzchnia b�dzie mia�a grubo��  20 [mm]. W zwi�zku z czym 

istniej�cy poziom posadzki w podcieniu nale�y obni�y� o 20 [mm] unikaj�c konieczno�ci 

podcinania drzwi wej�ciowych przeznaczonych do remontu. Obni�on� powierzchni� posadzki 

oraz istniej�ce stopnie schodowe nale�y wyrówna� zapraw� wyrównawcz�. 

Powierzchni� pod nawierzchni� nale�y zaizolowa� przeciwwilgociowo �rodkiem gruntuj�cy 

oraz warstw� w�a�ciw� (uszczelnianie powierzchni poddanych dzia�aniu wilgoci z gruntu). Na 

zaizolowan� powierzchnie u�o�y� nowe p�yty z granitu p�omieniowanego o chropowatej, ostrej w 

dotyku powierzchni antypo�lizgowej.  Ok�adziny schodów nale�y wykona� w pe�nym systemie 

schodowy stosuj�c: p�ytki bazowe, podstopnice, stopnice proste i naro�ne z kapinosem. Nale�y 

zastosowa� nawierzchni�  charakteryzuj�c� si� wysok� odporno�ci� na �cieranie (nie mniejsze jak 

PEI 3/1500), mrozoodporno�ci� i antypo�lizgowo�ci� (nie mniejsze jak R10). Na �cianach 

zamontowa� coko�y �cienne wysoko�ci 10,00 [cm] i grubo�ci 2,00 [cm]  .  P�ytki, p�yty oraz 

coko�y montowa� na klej do p�ytek do zastosowa� zewn�trznych. Istniej�ce balustrady metalowe 

nale�y wymieni� na nowe kute malowane w kolorze czarnym. Tynk na bokach schodów 

wej�ciowych jest obecnie sp�kany oraz polu�niony. W ramach remontu nale�y usun�� polu�nion�

powierzchnie a nast�pnie wykona� now�. Boki schodów nale�y wykona� w technologii 

analogicznej jak cokó� (siatka klej + tynk strukturalny + malowanie).  

8.7. Wymiana stolarki okiennej 

Istniej�c� drewniana stolark� okienn� nale�y wymieni� na now�. W pomieszczeniach 

piwnicznych brak stolarki.  Projektuje si� monta� nowej stolarki okiennej drewnianej w kolorze 

obustronnie bia�ym  o wspó�czynniku przenikania � U=1,1  [W/m
2
K], szyba  � U=1,1  [W/m

2
K]. 



Nale�y tak�e uzupe�ni� brakuj�ce szprosy w istniej�cych oknach PCV na I pi�trze (elewacja 

boczna lewa). Stolarka okienna zgodnie z zestawieniem stolarki � rysunek nr 10. 

8.8. Renowacja stolarki drzwiowej 

Istniej�c� zewn�trzn� stolark� drzwiow� nale�y wyremontowa�. Prace renowacyjne polega�

b�d� na: usuni�ciu istniej�cej farby, impregnacji oraz malowania w kolorze zgni�o zielonym, 

regulacji mocowa� oraz zawiasów, uszczelnieniu skrzyde� drzwiowych (monta� uszczelek), 

wymianie zamka wraz z stylizowanymi klamkami, wymianie drewnianego progu oraz 

uszkodzonych elementów drenianych, monta�u dolnej zasuwy nieotwieranego skrzyd�a, regulacji 

maj�cej na celu popraw� szczelno�ci oraz zamykania drzwi. 

8.9. Modernizacja instalacji C.O. 


ród�em ciep�a jest istniej�ca kot�ownia na biomas� (drewno) zlokalizowana w pobliskim 

budynku szko�y. Instalacj�  zaprojektowano  w  systemie  rur  miedzianych.  

Modernizacja instalacji C.O. obejmuje demonta� istniej�cej instalacji stalowej. W miejscu 

zasilania w pomieszczeniu piwnicznym nale�y zamontowa� redukcj� na rur� miedzian�  � 28   

[mm] (zasilanie i powrót). W nowej instalacji bezpo�rednio za redukcj� zamontowa� zawory 

odcinaj�ce umo�liwiaj�ce od��cznie ca�ej instalacji w budynku. W celu umo�liwienia remontu 

instalacji nale�y zamontowa� zawór spustowy. 

  Jako elementy grzejne  zastosowano  grzejniki  p�ytowe,  z  zasilaniem  dolnym  z  zaworem  

termostatycznym. Przewody  prowadzi�  ze  spadkiem  tak,  aby  w  najni�szych  miejscach  

za�ama�  przewodów zapewni�  mo�liwo��  odwadniania  instalacji,  a  w  najwy�szych  

miejscach  za�ama�  przewodów mo�liwo��  odpowietrzania.  Dopuszcza  si�  mo�liwo��  

uk�adania  przewodów  bez  spadku,  je�eli pr�dko�� przep�ywu wody zapewni ich 

samoodpowietrzanie zgodnie z  norm� PN-91/B-02420 za pomoc� odpowietrzników 

montowanych fabrycznie na grzejnikach oraz zaworów automatycznych w najwy�szych punktach 

instalacji.  Przewody zasilaj�cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by� u�o�one 

równolegle. Przy przej�ciach rur przez przegrody budowlane nale�y stosowa� tuleje ochronne. W 

tulei nie mo�e znajdowa� si� �adne po��czenie rury.  Po  wykonaniu  monta�u  urz�dze�  nale�y  

dokona�  próby  szczelno�ci  instalacji  na  zimno (ci�nienie  0,25  MPa)  oraz  wykona�  p�ukanie  

instalacji  wod�  z  powietrzem.  Nast�pnie  wykona� prób� szczelno�ci instalacji na ciep�o . 

Ruroci�gi 

Instalacje wykona�   z  rur  miedzianych  ��czonych  za  pomoc�  lutowania, u�o�onych w 

bruzdach �ciennych w  otulinie z pianki poliuretanowej  grubo�ci 6,0 [mm]. W miejscach kolizji z 

otworami drzwiowymi przewody prowadzi� w posadzce.  Przewody instalacji prowadzi� w 

bruzdach �ciennych.  �rednice przewodów � 15,  � 22 ,  � 28   [mm].  Mocowanie  do  �cian  



systemowymi  uchwytami  i  wspornikami  w  rozstawach zgodnych  z  instrukcj�  producenta  

rur.  Przy  przej�ciach  przez  �ciany  nale�y  zastosowa�  tuleje ochronne, rozstaw uchwytów 

przesuwnych w zale�no�ci od �rednicy. 

Grzejniki  

Jako  �ród�o ciep�a  dobrano  grzejniki  stalowe p�ytowe z  zasilaniem  dolnym  o nast�puj�cych 

parametrach technicznych:  

- pod��czenie GW 1/2",  

- ci�nienie próbne 1,3 MPa,  

- ci�nienie pracy 1,0 MPa,  

- temperatura zasilania do 110 0 C,  

- wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnie z EN 442-1  

- przet�oczenie co 40 mm  

- pow�oka gruntuj�ca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana termicznie,  

- pow�oka wyko�czeniowa wg DIN 55900 cz. 2 

Grzejniki nale�y wyposa�y� w g�owice termostatyczne z nastaw� wst�pn� z mo�liwo�ci�

kryzowania do warto�ci nastaw podanych na rozwini�ciu.  Odpowietrzenie instalacji nast�puje 

poprzez zawory odpowietrzaj�ce na grzejnikach. Wielko�ci, typy i moce grzejników dobrano do 

strat ciep�a ogrzewanych pomieszcze�.  Projektowan� instalacj� C.O. oraz zestawienie grzejników 

zamieszczono na rysunkach nr 18 � 19. 

9. Warunki ochrony p. po�. 

• Kategoria zagro�enia ludzi � ZL III i IV, 

• Wysoko�� � budynek zaliczony do kategorii �N� (budynek niski � parterowy z pi�trem i 

poddaszem nieu�ytkowym) � wysoko�� w kalenicy � 11,75 [m] (licz�c od poziomu terenu do 

kalenicy) 

• Strefy po�arowe � jedna strefa po�arowa nie przekraczaj�c� 8.000,0 [m
2
], 

• Odporno�� po�arowa � klasa odporno�ci po�arowej dla budynku niskiego �N�  � �D� 

Dla klasy �D� � elementy budynku powinny spe�nia� wymagania: g�ówna konstrukcja no�na 

R30 (gdzie R � no�no�� ogniowa w minutach), strop REI30 (gdzie REI kolejno: no�no��, 

szczelno�� i izolacyjno�� ogniowa w minutach), �ciana zewn�trzna EI30 (gdzie EI kolejno: 

szczelno�� i izolacyjno�� ogniowa w minutach). 

10. Projektowana charakterystyka energetyczna 

• Bilans mocy urz�dze� elektrycznych 

Nie dotyczy 



• W�a�ciwo�ci cieplne przegród zewn�trznych

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody � �ciany zewn�trzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m
2
K] 

Wsp. U wg Wt 2017 

[W/m
2
K] 

Warunek 

spe�niony 

1 �ciana zewn�trzna 

(styropian 12[cm])  
SZ 0,22 0,23 Tak 

Parametry przegród przezroczystych budowlanych 

VI. Okna zewn�trzne 

Lp.
Nazwa 

przegrody 
Symbol

Wsp. U 

[W/m
2
K] 

Wsp. 

oszklenia 

Udzia� 

pow.oszklonej

Wsp. U wg Wt 2017 

[W/m
2
K] 

Warunek 

spe�niony 

1 Okna 

zewn�trzne 
Okno 1,10 0,70 0,67 1,10 Tak 

Materia�y izolacyjne zastosowane w projekcie: 

� Styropian fasadowy       - =0,033 W/mK 

� Styropian ekstrudowany XPS S70     - =0,031 W/mK 

• Gospodarka cieplna budynku

Budynek, po wykonaniu inwestycji o warto�ci wspó�czynnika przenikania ciep�a poni�ej 

wymaganego Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 � Dz. U. nr 75 z 

15.06.2002 � zaliczy� mo�na do energooszcz�dnych. 

• Parametry sprawno�ci  energetycznej instalacji

Rodzaj instalacji Ca�kowita sprawno�� systemu 

Ogrzewanie i wentylacja 0,68 

Ciep�a woda u�ytkowa Nie dotyczy 

Instalacja ch�odnicza Nie dotyczy 

• Budynek referencyjny wg WT 2017

Budynek referencyjny wg WT 2017 

Powierzchnia u�ytkowa ogrzewanego budynku Af 208,71 m
2

Cz�stkowa maksymalna warto�� wska�nika EP na 

potrzeby ogrzewania, wentylacji  
EPH+W 60 kWh/(m

2
�rok) 

Maksymaln� warto�� wska�nika EP okre�laj�cego 

roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na 

nieodnawialn� energi� pierwotn� do ogrzewania, 

wentylacji,  

EPmax 60 kWh/(m
2
�rok) 



Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2�rok)   EPmax kWh/(m 2�rok) Uwagi 

55,60 <  60 Warunek spe�niony 

11. Analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania wysoko wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energi� i ciep�o 

Nie dotyczy � inwestycja polega wykonaniu modernizacji instalacji C.O polegaj�cej na 

obliczeniu zapotrzebowania na ciep�o poszczególnych pomieszcze� po dokonaniu docieplenia 

budynku. Nie projektuje si� zmian w istniej�cej kot�owni zlokalizowanej w pobliskim budynku 

szko�y, istniej�cy kocio� pozostaje bez zmian. 

12. Uwagi ko�cowe 

Wszelkiego rodzaju w�tpliwo�ci dotycz�ce wykonania termomodernizacji budynku nr 42 na 

terenie dzia�ki geodezyjnej nr 118/1 w Janowie, wg niniejszego projektu rozwi�za� nale�y przed 

rozpocz�ciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materia�y budowlane oraz elementy 

prefabrykowane winny posiada� atesty i odpowiada� odpowiednim normom budowlanym. Roboty 

budowlane nale�y wykonywa� zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z obowi�zuj�cymi 

normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadaj�cych odpowiednie uprawnienia. 







































L.p. Pomieszczenie Zapotrzebowanie na ciepło [W] Typ grzejnik Ilo�� Moc grzejnika [W]

1.01 Przedsionek 471,50 500 x 600 1 882

1.02 Pom. dydaktyczne 1000,10 500 x 1100 1 1617

1.05 Pom. dydaktyczne 2795,80 500 x 1600 2 4704

1.06 Kuchnia 1463,20 500 x 1400 1 2058

1.09 Łazienka 1414,00 500 x 1400 1 2058

1.10 Łazienka 1280,10 500 x 1400 1 2058

1.12 Pom. dydaktyczne 4395,90 500 x 1600 3 7056

1.13 Pom. dydaktyczne 4373,40 500 x 1600 3 7056

Suma 17194,0 [W] ----------- 13 27489 [W]

L.p. Ilo��

I

1 48,0 [m]

2 33,0 [m]

3 69,0 [m]

4 2 [szt.]

5 1 [szt.]

6 13 [szt.]

7 102,0 [m]

8 48,0 [m]

9 1 [kpl.]

10 1 [kpl.]

11 3 [kpl.]

12 8 [kpl.]

MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

Zestawienie grzejników

Grzejnik 500 x 1400

Grzejnik 500 x 1600

Głowice termostatyczne

Otulina - izolacja 6 [mm], ruroci�g fi 12-22 [mm]

Grzejnik 500 x 600

Grzejnik 500 x 1100

Otulina - izolacja 6 [mm], ruroci�g fi 28-35 [mm]

Przewody miedziane fi 22

Przewody miedziane fi 15

Zawory odcinaj�ce DN25

Zawór spustowy DN25

Zestawienie urz�dze� i materiałów

Instalacja C.O. 

Nazwa

Przewody miedziane fi 28
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Informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia sporz�dzono wg Rozporz�dzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku �w sprawie informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia�, Dz. U. Nr 120, 

§2. 

1. Zakres robót dla ca�ego zamierzenia budowlanego.  

Zamierzenie budowlane � Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzia!ki geodezyjnej nr 

118/1 w Janowie. Zakres robót: 

• wykonanie wykopu dooko!a budynku do g!�boko�ci !aw fundamentowych, 

• wykonanie izolacji pionowej �cian fundamentowych (przeciwwilgociowej i termicznej), 

• przemurowania uszkodzonych cegie! oraz uzupe!nienia i przetarcia  uszkodzonych 

tynków, 

• wykonanie termomodernizacji �cian zewn�trznych i o�cie�y  

• wymian� obróbek blacharskich na elewacji, 

• wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowania elewacji, 

• wymian� parapetów wewn�trznych i  zewn�trznych, 

• wykonanie opaski betonowej z p!ytek betonowych wokó! budynku, 

• remont istniej�cych schodów zewn�trznych 

• wymian� drewnianej  oraz monta� nowej stolarki okiennej 

• renowacj� stolarki drzwiowej zewn�trznej 

• modernizacj� instalacji C.O. na parterze 

Plac budowy powinien by� ogrodzony, w miejscu widocznym nale�y umie�ci� tablic�

informacyjn� budowy oraz tablice ostrzegawcze. 

Roboty budowlane nale�y wykonywa� zgodnie z projektem budowlanym, warunkami 

technicznymi i pozwoleniem na budow�. Prace powinny by� prowadzone pod nadzorem 

kierownika budowy legitymuj�cego si� stosownymi uprawnieniami. 

2. Kolejno�� realizacji poszczególnych obiektów. 

Planuje si� termomodernizacje budynku wed!ug wymienionego powy�ej zakresu robót. 

3. Istniej�ce obiekty budowlane. 

Istniej�ce zabudowania nale��ce do Szko!y Podstawowej w Janowie. 

4. Elementy zagospodarowania dzia�ki lub terenu mog�ce stwarza� zagro�enie 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 



Budynek podczas prowadzenia prac remontowych b�dzie u�ytkowany przez mieszka�ców. 

Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na w!a�ciwe zabezpieczenie wej�cia do budynku. 

5. Przewidywalne zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych, skala i 

rodzaj zagro�e�, miejsce i czas ich wyst�powania. 

W trakcie robót remontowych wykonywane b�d� roboty stwarzaj�ce zagro�enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi zwi�zane z: 

o Wykopami, 

o Wykonywaniem robót na wysoko�ci, 

o Niew!a�ciwym zabezpieczeniem placu budowy, 

o Mo�liwo�ci� wyst�pienia z!ych warunków atmosferycznych 

Roboty na wysoko�ci 

Wszelkie roboty (rozbiórkowe, ciesielskie, dekarskie, murowe, tynkarskie) prowadzone na 

wysoko�ci nios� ryzyko upadku. W trakcie prowadzenia tych robót mog� wyst�pi� zagro�enia: 

upadku, upuszczenia narz�dzia roboczego, upadku montowanego elementu lub materia!u 

budowlanego. 

Niew!a�ciwe zabezpieczenie placu budowy 

W trakcie wykonywania robót na budynku istnieje mo�liwo�� zagro�enia zdrowia osób 

przebywaj�cych w budynku (zabezpieczenie okien) a tak�e osób wchodz�cych i wychodz�cych z 

budynku. Ponad to na teren budowy mog� wtargn�� osoby niepowo!ane. 

Z!e warunki atmosferyczne 

Nale�y przewidzie� zagro�enie zwi�zane z nag!ym pogorszeniem si� warunków 

atmosferycznych w trakcie wykonywania robót jak i przewidzianych przerw w pracy (wyst�pienie 

opadów deszczu, �niegu, wy!adowa� atmosferycznych, wiatrów o pr�dko�ci powy�ej 10 [m/s]). 

6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cych z 

prowadzenia robót budowlanych 

Roboty ziemne � przewidywane zagro�enie podczas wykonywania wykopu stanowi� mo�e:  

nieprawid!owe  zabezpieczenie  kraw�dzi  wykopu  (wpadni�cie  na  dno  wykopu),  

nieprawid!owe  zabezpieczenie  �cian  (osuni�cie  gruntu  na  osob�  pracuj�c�  w  dole).  W  

zwi�zku z czym:  

-  Wykopy o �cianach pionowych, nie umocnione mog� by� wykonywane tylko w   

gruntach suchych, w przeciwnym razie zaleca si� zabezpieczenie �cian wykopu,  

-  Je�eli  wykop  osi�gnie  g!�boko��  wi�ksz�  ni�  1,00  [m]  nale�y  wykona�  bezpieczne  

zej�cie dla pracowników,  



-  Ka�dorazowe rozpocz�cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy  

lub skarp,  

-  Przy  wydobywaniu  urobku  z  wykopu  sposobem  mechanicznym  pracownicy  powinni  

znajdowa� si� w bezpiecznej odleg!o�ci,  

-  Podczas  wykonywania  prac  w  wykopach  nale�y  umo�liwi�  komunikacj�  dla  

mieszka�ców budynków s�siednich. 

Zwi�zane z wykonywaniem robót na wysoko�ci 

Nale�y stosowa� pasy lub szelki bezpiecze�stwa z krótkimi linami umocowanymi do sta!ych 

elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych lub prace wykonywa� na pomostach 

otoczonych barierami o wysoko�ci 1,1 [m]. 

Zwi�zane z w!a�ciwym zabezpieczeniem placu budowy 

Oznaczy� strefy niebezpieczne zagro�one spadaniem przedmiotów poprzez ustawienie barier 

ochronnych, os!on i ta�m ostrzegawczych.  

Wej�cia do budynków oraz przej�cia w strefie zagro�onej zabezpieczy� daszkami ochronnymi 

z materia!u dostatecznie wytrzyma!ego na przebicie przez spadaj�ce przedmioty. Daszki winny 

by� nachylone pod k�tem 45° w kierunku �ród!a zagro�enia, wysoko�� � co najmniej 2,40 [m], 

szeroko�� � co najmniej 1,0 [m] szersze od szeroko�ci przej�cia pod nimi. 

Zapewni� nale�y bezpieczn� i sprawn� komunikacj� umo�liwiaj�c� szybka ewakuacj� na 

wypadek po�aru, awarii poprzez: 

o Okre�lenie miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych, 

o Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprz�tu p. po�. 

o Posiadanie apteczki ze �rodkami pierwszej pomocy. 

Zwi�zane z warunkami atmosferycznymi 

W razie wyst�pienia z!ych warunków atmosferycznych � wyst�pienia opadów deszczu, �niegu, 

wy!adowa� atmosferycznych, silnego wiatru powy�ej 10 [m/s] � roboty budowlane nale�y 

przerwa�. 

7. Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Pracownicy zostan� zapoznani z projektem budowlanym, przeszkoleni pod wzgl�dem BHP, 

b�d� tak�e wyposa�eni w sprz�t ochrony osobistej (kaski, okulary, obuwie ochronne, r�kawice) 

oraz odpowiednie narz�dzia, przez wykonawc� robót budowlanych. 



8. �rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich 

s�siedztwie. 

Nie wyst�puje. 






