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Gniew, dnia 12.01.2016 roku

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30
82 - 500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustawa z dnia 1994-07-07 (Dz. U.
z 2010 nr 243 poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam o sporzadzeniu:
» lermomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzialki geodezyjnej nr 118/1

w Janowie”, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)

(podpis)
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STAROSTWO POWIATOWE

ul. Koéciuszki 29b
FR-S08 RELORTH Kwidzyn, dnia 22.01.2016r.
$2.4030.17.16

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust.2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t,j. Dz.U. z 2014r., poz. 1446 z p6zniejszymi zmianami), art.
39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami) oraz na podstawie art. 106 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 - tekst jednolity) i Porozumieniem z dnia 25 marca 2011r. pomigdzy
Wojewodg, Pomorskim a Powiatem Kwidzyniskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wtasciwosci P.W.K.Z.
w Gdansku przez Powiat Kwidzyriski (D.U.W.P. z dnia 5.05.2011r., Nr 50, poz. 1164) w zwigzku z wystgpieniem
Pana Grzegorza topatowskiego ,Nadzory i Doradztwo Budowlane” dziatajacego z petnomocnictwa Wojta Gminy
Kwidzyn, pismem z dnia 22.01.2016r. (wptynefo 22.01.2016r.) w sprawie uzgodnienia robét budowlanych
polegajgcych na remoncie budynku, potozonego w miejscowosci Janowo 42, gm. Kwidzyn, na dz. nr geodezyjny
118/1; budynek wpisany do GEZ pod nr 145/469

postanawiam

uzgodni¢ roboty budowlane polegajace na:

e renowacji elewacji z zachowaniem kompozycji i detalu architektonicznego,
termomodernizacji budynku,
izolacji pionowej fundamentow,
remoncie istniejgcych schodéw zewnetrznych,
wymianie drewnianej stolarki okienne;j,
renowacji stolarki drzwiowe;j,

e modernizacji instalacji C.0. .
przy budynku potozonym w miejscowoéci Janowo, gm. Kwidzyn w oparciu o przediozong dokumentacje: projekt
budowlany — mgr inz. Roman Guzynski — styczen 2016r.

Opieczgtowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja techniczna jest integralng czescia
niniejszego postanowienia!

Uzasadnienie
Postanowienie niniejsze w cafosci uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z tym zgodnie z art. 126 kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje od uzasadnienia postanowienia.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury za poére?ﬁictwem tutejszego organu
w terminie 7 dni od dnia doreczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w zwigzku z art. 129 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego).

™~

L 7:% sty KwidzynsKiego

\Wiestaw Galkowski
: ONSERWATOR ZABYTKOW
w U‘f;:u Kwidrvnskiego

]

Otrzymuja;
1. Wéjt Gminy Kwidzyn,

ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn;
2. Grzegorz t.opatowski,

ul. Wislana 1a/9, 83-140 Gniew
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Opis techniczny
Do projektu zagospodarowania dziatki geodezyjnej nr 118/1
potozonej w miejscowosci Janowo

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

mapa do celéw informacyjnych,

postanowienie wydane przez Konserwatora Zabytkow,

pomiary wykonane bezposrednio w terenie.

2. Opis stanu istniejgcego

Dziatka geodezyjna nr 118/1 zlokalizowana jest w miejscowo$ci Janowo, gmina Kwidzyn. Na
terenie dziatki znajdujg si¢ istniejgce budynki nalezace do Szkoty Podstawowej w Janowie — stary
1 nowy budynek szkoty, biblioteka, sala gimnastyczna. Budynek nr 42 bedacy przedmiotem
opracowania jest budynkiem zbudowanym na poczatku XX wieku, w przesztosci petnit funkcje
szkotly. Obecnie tylko przyziemie budynku petni funkcje¢ dydaktyczng.

Dziatka nr 118/1 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (dziatka nr 117) poprzez
istniejacy zjazd. Latem 2015 roku przeprowadzono remont obiektu polegajacy na wymianie
pokrycia dachowego wraz z wszystkimi obrébkami i akcesoriami dachowymi. Wykonane zostaty
takze prace remontowe na poddaszu — termoizolacja stropu i potaci dachowej na poddaszu wraz z
wykonaniem nowej podlogi z ptyt OSB. Sciany zewnetrzne na poziomie poddasza zostaly

poddane termomodernizacji wraz z wykonaniem nowej elewacji.

Widok budynku od strony wjazdu.



Teren dzialki jest zagospodarowany — znajduje si¢ na niej kompleks szkolny, zjazd, plac
przyobiektowy oraz chodniki. Dziatka jest ogrodzona. Teren dziatki porastaja drzewa oraz zielen

niska (trawniki 1 krzewy ozdobne).

3. Dane dotyczace projektowanych prac remontowych
Projektuje si¢ wykonanie remontu polegajacego na termomodernizacji budynku nr 42 na

terenie dziatki geodezyjnej nr 118/1 w Janowie.

4. Infrastruktura techniczna
e zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przytacza wodociggowego,
e energia elektryczna — z istniejgcego przytacza energetycznego,
e odprowadzenie nieczystosci — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
e zaopatrzenie w ciepto — z istniejacej kottowni zlokalizowanej w budynku szkoty,
e odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo, na teren wtasnej dziatki,

e gromadzenie statych odpadéw — bez zmian, do istniejacych pojemnikow na $mieci.

5. Ogrodzenie i zielen
Dziatka jest ogrodzona. Zielen — niska, $rednia i wysoka, trawniki, krzewy ozdobne, drzewa.

Projektowana inwestycja nie wprowadzi zmian w istniejacym zagospodarowaniu zieleni.

6. Wplyw na Srodowisko

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

7. Ochrona konserwatorska
Budynek nr 42 podlega ochronie konserwatorskiej 1 jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

Do opracowania dolaczono kart¢ zabytku nieruchomego, nr GEZ 145/469.

8. Informacje o obszarze oddzialywaniu obiektu
Oddzialywanie projektowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki objetej opracowaniem
gdyz dotyczy wykonania termomodernizacji elewacji.
Analiza oddzialywania w zakresie funkcji 1 wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
» Lokalizacja projektowanego budynku — projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacji
obiektu na dzialce gdyz dotyczy prac prowadzonych w obrgbie budynku.
»  Projektowane przylgcza — do budynku doprowadzone sg przytacza (wodociaggowe, kanalizacji
sanitarnej, energetyczne). Nie planuje si¢ nowych przytaczy.

»  Istniejgcy Smietnik — bez zmian, w granicach dziatki Inwestora,



» Miejsca postojowe — bez zmiany, przed budynkiem.

Analiza oddzialywania w zakresie bryty (formy):

» Przestanianie — wysokos$¢ budynku po przeprowadzeniu inwestycji nie zmieni si¢. W
najblizszym sgsiedztwie budynku znajduja si¢ budynki szkolne, najblizszy budynek
mieszkalny w odlegtosci ok 17 [m].

Whioski:

Obszar oddziatywania obiektu w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji zawierat si¢
bedzie w granicach dziatki nr 118/1. Inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku i nie bedzie
wprowadzala zmian w istniejgcym zagospodarowaniu. Nie zmieni roOwniez istniejacej podziemne]
infrastruktury technicznej. Jej realizacja nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz §rodkdéw tacznos$ci przez osoby trzecie

w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

9. Informacja o wylaczeniu gruntu z produkcji rolnej
Dziatka nr 118/1— ewidencja gruntow symbol B. Teren dziatki nie wymaga uzyskania zgody

na zmiang¢ przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i1 nielesne.

10. Charakterystyka ekologiczna projektowanej inwestycji

* Zapotrzebowanie wody

Nie dotyczy

Zasilanie budynku w wode — z istniejacego przytacza wodociggowego.

* Odprowadzenie sciekow

Nie dotyczy

Odprowadzenie nieczystosci ciektych do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejagce
przytacze kanalizacji sanitarne;.

Emisja zanieczyszczen gazowych (pytow, zapachow) itp.

Emisja zanieczyszczen gazowych pochodzacych z projektowanej inwestycji miesci si¢ w
granicach obowigzujacych norm.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady zwigzane z uzytkowaniem budynku — bez zmian, po wstgpnej segregacji do
szczelnych konteneréw na odpady. Smieci wywozone przez stuzby komunalne na wysypisko
odpadow komunalnych.

Wtasciwosci akustyczne, emisje drgan, promieniowanie itp.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowala hatasu, drgan, promieniowania. Ewentualne

znikome oddzialywanie mie$ci¢ si¢ bedzie w granicach dzialki, na ktorej jest lokalizowana.



Wpltyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi (glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Istniejacy drzewostan pozostaje bez zmian. Budynek po wykonaniu inwestycji nie bedzie
wprowadzal szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod  powierzchniowych 1 podziemnych. Projektowane prace budowlane majg charakter
nieucigzliwy dla srodowiska zewngtrznego a ewentualne (znikome) oddziatywanie we wszystkich

komponentach $rodowiska, miesci si¢ w granicach dziatki Inwestora.
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU nr 42 w Janowie

Inwestor: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
Obiekt: Budynek nr 42 (budynek bytej szkoty), dziatka nr 118/1, Janowo 42, 82-500 Kwidzyn

Rodzaj opracowania: Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziatki geodezyjnej nr 118/1

w Janowie.

W dniu 11 stycznia 2016 zostal przeprowadzony przeglad techniczny istniejgcego budynku

nr 42 w Janowie, celem ktérego bylo okreslenie stanu technicznego obiektu pod wzgledem

projektowanych prac remontowych. W wyniku dokonanych ogledzin elementéw konstrukcyjnych

istniejgcego obiektu stwierdzono, ze:

o Stan techniczny fundamentéw i $cian konstrukeyjnych — $redni, stwierdzono miejscowe

zawilgocenia $cian fundamentowych. W piwnicy $ciany zawilgocone w nieznacznym

stopniu. Stwierdzono skruszenia i ubytki tynkoéw piwnicznych. Zaleca si¢ wykonanie

izolacji pionowej (przeciwwilgociowej i termicznej) $cian fundamentowych. Stan izolacji

poziomej trudny do okreslenia. Docelowo zaleca si¢ takze wykonanie izolacji poziomej —

poprzez wykonanie iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

o Stan techniczny stropu — dobry.

o Stan techniczny konstrukeji dachu (wigzba drewniana) — dobry. Konstrukcja dachowa po

remoncie.

o Stan techniczny pokrycia (dachéwka ceramiczna karpiowka) — dobry. Pokrycie dachowe

po remoncie — przetozeniu.

o Stan techniczny elewacji — $redni. Elewacja na poziomie poddasza zostata docieplona

(Sciany lukarn 1 szczytow dachowych). Wykonano takze nowy tynk elewacyjny. Na

pozostalej czesci elewacji stwierdzono liczne ubytki oraz zarysowania tynku elewacyjnego.

Stwierdza si¢ takze miejscowe uszkodzenia cegiet. Na cokole od strony tylnej oraz bocznej

prawej stwierdza si¢ catkowity brak tynku na cokotach. Przed przystapieniem do wykonania

elewacji nalezy dokona¢ miejscowych napraw muru w uszkodzonych miejscach — gldwnie

przy uszkodzonych cokotach (usunigcie zniszczonych cegiet i wmurowanie nowych) oraz

uzupehi¢ brakujacy tynk. Zaleca si¢ przeprowadzenie termomodernizacji pozostatej czesci

elewacji nawigzujac architekturg do wykonanej juz czesci.
o Stan techniczny obrébek blacharskich — dobry. Obrobki dachowe po wymianie.

o Stan techniczny kominéw — dobry — po remoncie.



o Stan techniczny akcesoriow dachowych — dobry.

o Stan techniczny instalacji odgromowej — dobry. Instalacja odgromowa po remoncie.

o Stan techniczny stolarki okiennej — istniejaca stolarka wymieniona (PCV) — stan
techniczny dobry (I pigtro), pozostata niewymieniona (drewniana) — stan $redni. Zaleca si¢
wymian¢ drewnianej stolarki okiennej. W pomieszczeniach piwnicznych stolarka w stanie
bardzo ztym — nalezy zamontowa¢ nowg stolarke drewniang.

. Stan techniczny stolarki drzwiowej zewnetrznej (drewniana) — S$redni. Zaleca sig
dokonanie renowacji — konserwacji i remontowi biezacemu.

. Stan techniczny schodow wejsciowych — sredni. Zaleca si¢ wykonanie remontu biezacego.

Planowane prace budowlane nie spowoduja ujemnego oddziatywania na istniejacy uktad

konstrukcyjny budynku, zachowane zostang takze jego walory architektoniczne.



Opis techniczny robot
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziatki geodezyjnej nr 118/1 w Janowie

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie zamawiajacego,
e Mapa do celow informacyjnych,
e Postanowienie wydane przez Konserwatora Zabytkow,
e Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,

e Warunki techniczne dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegrod obowigzujace od 01.01

2017 roku.

2. Cel i zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac

zwigzanych z termomodernizacja budynku.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku. Projektowane prace polega¢ beda na
dociepleniu $cian zewngtrznych budynku, izolacji pionowej przeciwwilgociowej i1 termicznej
$cian fundamentowych, remoncie schodéow wejsciowych, wymianie drewnianej i montazu nowej
(piwnica) stolarki okiennej na parterze 1 klatce schodowej oraz odnowieniu stolarki drzwiowe;.

Prace dotycza réwniez modernizacji istniejgcej instalacji C.O. na parterze.

4. Opis stanu istniejacego

Dziatka geodezyjna nr 118/1 zlokalizowana jest w Janowie, gmina Kwidzyn. Teren dziatki
zajmuja zabudowania petnigce funkcje oswiatowa. Projektowana inwestycja dotyczy budynku
bylej szkotly, ktorego przyziemie pelni wciaz role dydaktyczng. Budynek zostal zbudowany na
poczatku XX wieku, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Elewacje zwieficzone
profilowanym gzymsem, naroznik potudniowo-zachodni z podcieniem o otworach zwienczonych
tukami pelnymi wspartymi na oszkarpowanym filarze.

Konstrukcja budynku — tradycyjna (murowana z cegly ceramicznej), strop — drewniany, wi¢zba
dachowa — drewniana. Dach — czterospadowy kopertowy z lukarnami na wszystkich potaciach,
konstrukcja — ptatwiowo-kleszczowa, nachylenie potaci 45°, pokrycie — dachowka ceramiczna
ptaska ,karpiowka” ulozona w koronke. Latem 2015 roku przeprowadzono remont obiektu
polegajacy na wymianie pokrycia dachowego wraz z wszystkimi obrébkami i akcesoriami

dachowymi. Wykonane zostaly takze prace remontowe na poddaszu — termoizolacja stropu i



potaci dachowej na poddaszu wraz z wykonaniem nowej podtogi z ptyt OSB. Sciany zewnetrzne

na poziomie poddasza zostaly poddane termomodernizacji z wykonaniem nowej elewacji.
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Widok budynku od strony potudniowej.
Budynek jest podtaczony do sieci istniejagcymi przytaczami — wodociggowym, energetycznym i
telekomunikacyjnym. Odprowadzenie nieczystosci cieklych — do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Do budynku doprowadzone jest przylacze cieptownicze z pobliskiej kottowni szkolne;,

ktore zasila cate przyziemie budynku.



£
Widok lukarny — po przeprowadzonej termomodernizacji — strona szczytowa — prawa.



Widok budynku od strony szkoty. Scian lukam odmstrony szczytowej — lewej oraz wykusza od
strony frontowej po termomodernizacji.

=

Widok cokotu — brak tynku. Drewniana Widok cokotu obtozonego ptytami PCV.
stolarka okienna.
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Widok drzwi wej ééiowych — od strony frontowe;j

Widok schodow wejsciowych — od strony frontowej



‘.‘f. :‘

e

Widok schodow wejsciowych — od strony tylnej

5. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - 305,00 [m’]
Powierzchnia zabudowy (po termomodernizacji) — 312,00 [m?]
Powierzchnia uzytkowa przyziemia — 214,49 [m*]
Kubatura przyziemia — 762,25 [m’]

6. Przeznaczenie i program uzytkowy

Remont dotyczy termomodernizacji budynku wiec nie spowoduje zadnych zmian

funkcjonalnych.

7. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna nie uleglta zmianie — kolorystyke elewacji przyjeto analogiczng do

wykonanej juz czesci na poziomie poddasza.

Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

8. Dane dotyczace projektowanych roboét

Projektowane prace remontowe obejmuja:

wykonanie wykopu dookota budynku do glgbokosci taw fundamentowych,

wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych (przeciwwilgociowej i termicznej),
przemurowania uszkodzonych cegiel oraz uzupehienia i przetarcia uszkodzonych tynkéw
(uszkodzone cegly nalezy usung¢ i wmurowac nowe),

wykonanie termomodernizacji $cian zewngtrznych i osciezy

wymiang obrobek blacharskich na elewacji,



e wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowania elewacji,

e wymiang parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

e wykonanie opaski betonowej z ptytek betonowych wokoét budynku,

e remont istniejagcych schodow zewnetrznych

e wymiang¢ drewnianej oraz montaz nowej stolarki okienne;j

e renowacje¢ stolarki drzwiowej zewnetrznej

e modernizacj¢ instalacji C.O. na parterze

Projektowane prace budowlane beda realizowane zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w
dokumentacji.

Wszystkie prace powinny odbywac si¢ pod stalym nadzorem konserwatorskim.

8.1. Izolacja scian fundamentowych

W ramach remontu planuje si¢ rowniez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 termicznej
$cian fundamentowych wokol budynku. W tym celu nalezy odkopa¢ $ciany fundamentowe
budynku do poziomu taw fundamentowych. Istniejagcg nawierzchnie betonowa nalezy rozebra¢ na
szerokosci 1,00 [m] od budynku (wykona¢ nacigcie). Zaktada si¢ wykop szerokosci ok 0,90 [m]
na glebokos¢ ok 1,20 [m] (do gtebokosci taw fundamentowych).

Po odkopaniu $cian fundamentowych powierzchni¢ $cian nalezy oczysci¢ oraz uzupehnic
brakujace tynki szpachlowka uszczelniajacq wysokiej jakosci do szybkiej i skutecznej renowacji
budowli (parametry: Wytrzymatosci wg DIN 1164: na $ciskanie po 28 dniach: ok. 20 N/mm?2,
Nasiakliwo$¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m” « h*°, Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej
p: <200).

W dalszej kolejnosci zagruntowa¢ catg powierzchni¢ preparatem Kkrzemionkujacym o
dziataniu wglebnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji (ok. 0,1 kg/m?) — (parametry:
Odczyn pH: ok. 11 po stwardnieniu, przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90%, nasigkliwo$¢
powierzchniowa: w:< 0,5 kg/mz*ho’s, wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)).

Nastegpnie nalezy wykona¢ izolacj¢ pionowa szlamem uszczelniajacym wysokiej jakosci do
wykonywania hydroizolacji budowlanych (ok. 1,6 kg/m”) — (parametry: nasiakliwo$¢ kapilarna:
w24:< 0,1 kg/m* « h%°, wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: p < 200, wytrzymato$é na
Sciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm’, wytrzymato$é na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm?)

Ostatnim elementem izolacji jest 2-krotne natozenie wlasciwej powloki izolacyjnej (ok. 2,5
kg/m*) w postaci powloki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi oraz

mineralnego, mostkujacego rysy szlamu uszczelniajgcego (MDS) do uszczelniania budowli —



(parametry: mostkowanie rys: > 2 mm (grubo$¢ warstwy 3 mm), zachowanie przy dzialaniu
nacisku: stata grubo$¢ suchej warstwy, badanie przy obcigzeniu naciskiem > 0,9 MN/m?: > 75 %
wg raportu z badan).

Projektuje si¢ takze wykonanie termomodernizacji $ciany fundamentowej styropianem
ekstrudowanym XPS S70 o deklarowany wspotczynniku przewodzenia ciepta Agex W temp. 10°C
nie mniejszym niz 0,031 [W/mK], naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym o
10 [kPa] > 700, $rednia osiagalna nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL (T) <
0,15, klasa reakcji na ogien — F.

Po wykonaniu izolacji termicznej pod poziomem terenu nalezy wytozy¢ mate ochronno-
drenujaca — (parametry: wytrzymato$é na $ciskanie: ok. 350 kN/m?, zdolno$¢ drenowania: ok.
2,4 1/s m, objetos¢ powietrza migdzy kubetkami: ok. 7,9 /m?, wspotczynnik przepuszczania wody
przez witokning: ok. 10 x 10-4 1 m/s, permitywnos$¢ widkniny: ok. 2,0s, efektywna szerokos¢
porow widkniny: 095 = 180 p, odporno$¢ na temperature: -30°C do +80°C wraz z listwa
zamykajaca na jej zakonczeniu (na poziomie opaski z ptytek betonowych). Nad poziomem gruntu
stosowa¢ styropian fasadowy w technologii jak elewacja. W miejscu istniejacych otwordéw
wentylacyjnych do piwnicy nalezy zamontowac kratki wentylacyjne PCV w kolorze zblizonym do

koloru cokotu (4 szt.).

Grubo$¢ docieplenia:

- §ciana fundamentowa — 10 [cm],

Nalezy stosowac ptyty zgodnie z zaleceniem producenta. Mocowanie pltyt w technologii ,,na
mijanke”, z przesunigciem pionowych krawedzi. Plyty musza by¢ doktadnie dociskane do
podtoza, poniewaz zadne wolne przestrzenie nie mogg si¢ pojawi¢ miedzy ich krawedziami.

Po wykonaniu izolacji $ciany fundamentowej wykop nalezy uzupehi¢ piaskiem 1 zagescic. W
miejscu rozebranej nawierzchni betonowej (szerokos¢ 1,00 [m]) nalezy uzupetni¢ nawierzchnig
ptytkami chodnikowymi — ptukanymi o wymiarach 30 x 30 [cm] 1 grubosci 5 [cm] ulozonymi na
podsypce cementowo — piaskowej. Opaske nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o
wymiarach 100x30x8 [cm]. Projektowana opaske nalezy wynies¢ 10 [cm] nad poziom
istniejacego terenu i utozy¢ z minimalnym spadkiem od budynku. W miejscach wystgpowania rur
spustowych nalezy zamontowaé betonowe korytka odptywowe. Przekroj przez warstwy
projektowanego opaski:

= ptytki chodnikowe — grubo$¢ 5,0 [cm],
* podsypka cementowo-piaskowa 2,5 [MPa] — grubosci 3,0 [cm],
= podbudowa z betonu B15 — grubosci 10,0 [cm],



= warstwa odsgczajaca z piasku — grubosci 10,0 [cm].

Na zakonczeniu cokolu (na wysokosci 0,80 [m]) nad poziomem gruntu nalezy zamocowaé
obrobke blacharska z blachy ocynkowanej. Obrobke nalezy wsuna¢ w izolacjg termiczng $cian
zewngetrznych (nacigcie) oraz uszczelni¢ silikonem.

Szczegdt wykonania izolacji przedstawiono na rysunku nr 11.

8.2. Termomodernizacja elewacji

Istniejace $ciany zewngtrzne nalezy odpowiednio przygotowac, czyli zadbaé o to, zeby byty
suche 1 pozbawione nalotow pochodzenia organicznego. Odspojone powierzchnie tynkdéw nalezy
usungC. Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ prace
tynkarsko — murarskie polegajace na uzupelieniu, przetarciu lub cze$ciowej wymianie
istniejacych tynkow. Prace murowe dotycza przemurowan uszkodzonych cokotow. W ramach
remontu nalezy usuna¢ uszkodzone ceglty oraz wmurowac¢ nowe. Wykonanie tych czynnosci jest
konieczne dla prawidtowego wykonania warstwy izolacyjnej ze styropianu.

Przed przystapieniem do wykonania termomodernizacji nalezy zdemontowac¢ istniejace rury
spustowe. W zwigzku 12-centymetrowa izolacja ze styropianu podczas ponownego montazu rur
spustowych zamontowa¢ dtuzsze uchwyty (wykorzystujac istniejgce kotki w Scianie).

Projektuje si¢ wykonanie termomodernizacji elewacji styropianem o deklarowany
wspoOtczynniku przewodzenia ciepta Ager. W temp. 10°C nie mniejszym niz 0,033 [W/mK], poziom
wytrzymato$ci na zginanie BS75 > 75 [kPa], wytrzymato$¢ na rozcigganie sita prostopadia do
powierzchni czotowych > 80 [kPa] , klasa reakcji na ogien — E.

Grubo$¢ docieplenia:

- §ciany zewngtrzne — 12 [cm],
- o$cieza min 2 [cm] — nalezy zastosowa¢ mozliwie najgrubszg warstwe izolacji 1 zamontowac
ja w taki sposob aby rownomiernie nachodzilty na profile okienne.
Docieplenie nalezy réwniez wykona¢ na podcieniu przed drzwiami wejsciowymi do czesci
dydaktycznej budynku oraz we wngce przed wejSciem do budynku od strony tylnej
Termomodernizacj¢ nalezy wykona¢ w systemie jak cata elewacja. W miejscach sklepien oraz
tukéw gdzie montaz styropianu jest utrudniony nalezy zastosowac fasadowe ptyty lamelowe z
welny mineralnej grubosci 10 [cm].
Po wykonaniu termomodernizacji nalezy odtworzy¢ architektoniczne
gzymsu pod okapem dachowym. Proponuje si¢ zastosowanie zewnetrznej

sztukaterii elewacyjnej wykonanej ze styropianu EPS 200 pokrytego

klejem zywicznym z dodatkiem wtokien. Nalezy zastosowac profil

Profil sztukateryjny



sztukateryjny przedstawiony na rysunku ponizej. Istniejgce uchwyty flagowe nalezy wymieni¢ na
nowe (6 szt.)

Prace termomodernizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotow (rys. nr 12-17).

Klejenie plyt elewacyjnych

Klej nalezy przygotowaé zgodnie ze wskazéwkami producenta na opakowaniu. Naktadanie
zaprawy klejacej wykonuje si¢ w dwoch etapach:

e niewielkg ilo$cig zaprawy klejacej wstepnie gruntuje si¢ plyte przy jej krawedziach, wzdhuz
obwodu oraz w trzech réwnomiernie roztozonych punktach,

e nastgpnie nalezy nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy po obwodzie plyty, na szerokosci okoto 7
[cm] oraz plackami o $rednicy okoto 15 [cm] w trzech miejscach, tak aby powierzchnia
przyklejenia plyty do podtoza wynosita co najmniej 40%.

Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajagc do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wychodzacej z boku ptyty zaprawy klejacej usuwac tak, by nie byta widoczna na stykach
ptyt. Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania
ewentualnych nieré6wnosci nalezy je przeszlifowa¢ paca obtozonag gruboziarnistym papierem

$ciernym, az do uzyskania wymaganej doktadnosci wykonywanego ocieplenia.

Izolacja narozy

Na narozach budynku plyty powinny by¢ utozone w sposdb zapewniajacy ,,zwigzanie”. W
celu prawidtowego uksztattowania krawedzi naroza pozostawione wysunigte ptyty nalezy obciaé
nozem wzdluz taty i wyszlifowa¢ paca obtozong gruboziarnistym papierem §ciernym. Naroza

okienne i drzwiowe nalezy izolowa¢ catymi pltytami, odpowiednio je docinajac.

Wykonczenia osciezy
Potaczenia z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: oScieze okienne i drzwiowe,
parapety, dachy 1 balkony, powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypelnionej

materiatem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalng elastyczng tasma.

Mocowanie piyt tqgcznikami mechanicznymi

Mocowanie lacznikami ptyt wykonuje si¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od ich
przyklejenia, za pomoca tacznikow wbijanych lub wkrgcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj
tacznikow mocujacych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dlugos¢ powinny by¢ dostosowane do
podtoza, grubo$ci warstwy termoizolacyjnej uktadu ociepleniowego i wystepujacych obcigzen
statycznych. Dlugos$¢ L tacznikdw mocujacych powinna wynosi¢ nie mniej niz wyliczona wedlug

wzoru:



L>hetal +a2 +da

gdzie:

hef — minimalna gltgboko$¢ osadzenia tacznika w podtozu,

al — laczna grubos¢ starych warstw zwigzanych z podtozem (np. tynku),
a2 — grubos¢ warstwy kleju,

da — grubos¢ warstwy termoizolacyjnej.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczace tacznikdw nie
stanowig inaczej, to minimalna gltgbokos$¢ zakotwienia tacznikow w podtozu her powinna wynosic¢
co najmnie;j:

e 5 [cm]—w przypadku podtoza z betonu zwyktego lub z ceglty pelnej,

e 8 [cm]— w przypadku podtoza z betonu komoérkowego lub z cegly kratowki.

Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczb¢ lacznikow nalezy zwigkszyc.
Szeroko$¢ strefy naroznikowej powinna wynosi¢ jedng 6sma szerokos$ci budynku (wezszej czgsci
budynku), jednak nie mniej niz 1 [m] i nie wigcej niz 2 [m]. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku (a) powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e 5 [cm]—w przypadku podtoza z betonu,

e 10 [cm] — w przypadku $ciany murowane;.

Szpachlowanie otworow okiennych i drzwiowych, naktadanie siatki

Zaprawe zbrojaca nalezy przygotowac¢ zgodnie ze wskazowkami producenta na opakowaniu.
Przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej nalezy wyszpachlowaé¢ wszystkie otwory
okienne i drzwiowe (o$cieza), a naroza o$ciezy dodatkowo zazbroi¢ listwa narozng z siatka.

Nad narozami otwordéw okiennych 1 drzwiowych nalezy wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z
wtokna szklanego o wymiarach 35 x 20 [cm], gdyz w miejscach tych powstaja zwigkszone
naprezenia, ktdre moga przyczynia¢ si¢ do powstawania rys. W miejscach zatapiania paséw siatki

zaprawe zbrojacg nalezy silnie Sciggnac.

Wykonanie warstwy zbrojgcej

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojacej jest gruntowanie powierzchni ptyty cienka
warstwg zaprawy zbrojacej gtadka strong pacy. Nastgpnie nalezy natozy¢ wlasciwg warstwe
zaprawy za pomocg pacy zg¢batej o zgbach 10 x 10 [mm] rozprowadzajac ja rownomiernie po
powierzchni plyty.

W $wiezg warstwe zaprawy zbrojacej nalezy wtopi¢ siatke z wiokna szklanego (od gory ku
dotowi) na catej wysokosci $ciany, dbajac o to, by siatka byla naciggnigta 1 bez zagi¢¢. Przed
zatopieniem kolejnego pasa siatki $ciggnac nalezy z poprzedniej, warstwe zaprawy zbrojacej na

szeroko$¢ zaktadu min. 10 [em] w celu wyeliminowania zgrubien na taczeniach. Na narozu



zatapia si¢ siatke rowno z grzbietem listwy a naroznik szpachluje pacg katowa. Po wyschnigciu
zaprawy zbrojacej wystajaca poza obrys listwy cokotowej siatke nalezy obcigé réwno z dolng
krawedzia.

8.3. Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Wykonane podioze musi by¢ nosne, ptaskie, czyste, suche, mocne, no$ne oraz pozbawione
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.

Projektuje si¢ wykorzystanie tynku cienkowarstwowego strukturalnego na bazie silikatowe;
przy uzyciu gotowej zaprawy. Nalezy zastosowac tynk analogiczny jak wykorzystany juz na
poziomie poddasza. Detale architektoniczne nalezy wykona¢ na gtadko.

W miejscach sklepien oraz tukéw (wejscia do budynkéw) gdzie zastosowano fasadowe ptyty
lamelowe z welny mineralnej nalezy rowniez wykona¢ tynk strukturalny, poprzedzajac
przygotowanie powierzchni montazem siatki z klejem.

Nalezy wybra¢ tynk:

=  Nierozprzestrzeniajacy ognia,

= Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i wzmozone dzialanie promieniowania
UV,

=  Hydrofobowy wg DIN 4108,

= Niepeczniejacy,

= O wspolczynniku nasiagkliwoéci woda — w < 0,15 [kg/(m? - h®)] wg. EN 1062-3

Tynk nalezy przygotowac¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta na opakowaniu. Po jego
nalozeniu 1 dokladnym $ciggnieciu nadmiaru nalezy przystapi¢ do zacierania, pamigtajac o
wykonywaniu takich samych ruchow, by nie wystapily réznice w fakturze tynku. W czasie
procesu wigzania i schnigcia tynku nalezy chroni¢ go przed bezposrednim dziataniem stonca,
deszczu 1 wiatru. W okresach nizszych temperatur, przy wysokiej wilgotnosci nalezy uwzglednic¢
wydtuzony czas schniecia.

8.4. Malowanie elewacji

Przed przystapieniem do malowania nalezy upewni€ si¢ czy podtoze jest czyste, suche oraz
pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. W podcieniu 1 we wnece przed wejsciami
do budynku nalezy zastosowa¢ farbe zmywalna, umozliwiajaca tatwe usunigcie zabrudzen.

Malowanie elewacji farbami silikatowymi KEIM Exclusiv w kolorze:
» 9058 — detale architektoniczne (gzymsy, obramowanie wokot okien)
» 9057 — $ciany, kominy
> 9049 — cokoty



Ze wzgledu na zastosowana juz farb¢ na wyremontowanej czesci na poziomie I pietra podaje
si¢ producenta, jednoczesnie dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania farby innego producenta o
réwnowaznych parametrach i zblizonym kolorze.
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi detale architektoniczne nalezy tynkowac¢ gladko i
malowa¢ w jasniejszym kolorze. Plaszczyzna $cian (tto detali architektonicznych) — malowacé
ciemniej, tynk strukturalny. Szczegét zwigzane z kolorystyka przedstawiono na rysunku nr 7-9.

Wybrana farba musi spelnia¢ wymagania:

=  Wysoce kryjaca,

=  Stopien potysku — matowy G3,

»  Najwigkszy rozmiar ziarna < 100 [pm]

= Gesto$é ok. 1,5 [g/em ]

= Kategoria przepuszczalno$ci wody (warto$é — w): < 0,1 [kg/(m? - h™)] (niska)
=  Nie wykazujaca whasciwosci termoplastycznych,

=  Mikroporowata

=  Tworzy aktywng kapilarng strefe sucha

»  Przepuszczalna dla CO,,

*=  QOdporna na agresywne oddziatywanie zanieczyszczonego powietrza

»  Dluzej utrzymuje elewacje w czystosci

Przed naniesieniem farby elewacyjnej nalezy wczesniej zagruntowaé podloze preparatem
gruntujagcym, w celu wyrdéwnania i ujednolicenia jego nasigkliwo$ci, wzmocnienia struktury oraz

zwigkszenia przyczepnosci farby.

Malowanie

Farbe mozna aplikowa¢ pedzlem, watkiem lub mechanicznie za pomoca natrysku, zawsze w
dwoch warstwach. Dopuszczalne jest rozcienczenie farby na pierwsza warstwe, szczegolnie gdy
prace prowadzone s3 w temperaturach zblizonych do maksymalnie dopuszczalnych. Do
rozcienczania farb silikatowych nalezy stosowaé preparat gruntujacy w ilosci maksymalnie do
5%, zas$ farby silikonowe mozna rozciencza¢ woda w ilosci do 10%.

W przypadku drugiej warstwy farb¢ nalezy stosowaé bez rozcienczenia. W trakcie prac
malarskich nalezy zadba¢ o zapewnienie odpowiednich warunkow atmosferycznych, tj. unikaé
duzego naslonecznienia, silnego wiatru, opadéw deszczu lub $niegu. Optymalna temperatura
powietrza 1 podloza powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C, a wilgotno$¢ wzgledna nie powinna
przekracza¢ 75%. Dodatkowo, w celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru elewacji na

jednej powierzchni architektonicznej zawarto$¢ wszystkich opakowan z farbg nalezy przemieszac



w duzej kastrze. W miar¢ wyrabiania farby, nalezy pamigta¢ o systematycznym uzupetnianiu jej
ilosci 1 kazdorazowym doktadnym wymieszaniu.

8.5. MontaZ nowych parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

8.7.1 Parapety wewnetrzne

Planuje si¢ montaz nowych drewnianych parapetow wewnetrznych impregnowanych
lakierobejca. Szerokos¢ nowych parapetow — 30,00 [cm], dlugos¢ — ok 180,00 [cm], grubos¢ — 3
[cm].

8.7.2 Parapety zewnetrzne

Planuje si¢ montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej o ksztalcie
nawigzujacym do wymienionych juz parapetow. Szeroko$¢ nowych parapetéw dostosowacé do
grubosci izolacji ze styropianu (zaktadana szerokos$¢ — ok 38,00 [cm])

8.6. Remont schodow zewnetrznych

Planuje si¢ remont schodow wejsciowych do budynku. Istniejgcg nawierzchnie nalezy
rozebra¢. Zaktada si¢, ze nowa nawierzchnia bedzie miata grubos¢ 20 [mm]. W zwigzku z czym
istniejacy poziom posadzki w podcieniu nalezy obnizy¢ o 20 [mm] unikajac koniecznos$ci
podcinania drzwi wejsciowych przeznaczonych do remontu. Obnizong powierzchni¢ posadzki
oraz istniejgce stopnie schodowe nalezy wyrownac zaprawg wyrOwnawczg.

Powierzchnie pod nawierzchni¢ nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo $rodkiem gruntujacy
oraz warstwe¢ wlasciwa (uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu). Na
zaizolowang powierzchnie utozy¢ nowe ptyty z granitu plomieniowanego o chropowatej, ostrej w
dotyku powierzchni antyposlizgowej. Oktadziny schodow nalezy wykona¢ w pelnym systemie
schodowy stosujac: ptytki bazowe, podstopnice, stopnice proste i narozne z kapinosem. Nalezy
zastosowa¢ nawierzchni¢ charakteryzujaca si¢ wysoka odpornoscia na $cieranie (nie mniejsze jak
PEI 3/1500), mrozoodpornoscig i antyposlizgowoscig (nie mniejsze jak R10). Na S$cianach
zamontowac¢ cokoty $cienne wysokosci 10,00 [em] 1 grubosci 2,00 [cm] . Plytki, ptyty oraz
cokoly montowac na klej do plytek do zastosowan zewngtrznych. Istniejace balustrady metalowe
nalezy wymieni¢ na nowe kute malowane w kolorze czarnym. Tynk na bokach schodow
wejsciowych jest obecnie spgkany oraz poluzniony. W ramach remontu nalezy usung¢ poluzniong
powierzchnie a nastgpnie wykona¢ nowg. Boki schodow nalezy wykona¢ w technologii
analogicznej jak cokot (siatka klej + tynk strukturalny + malowanie).

8.7. Wymiana stolarki okiennej

Istniejaca drewniana stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowa. W pomieszczeniach
piwnicznych brak stolarki. Projektuje si¢ montaz nowej stolarki okiennej drewnianej w kolorze

obustronnie biatym o wspélczynniku przenikania < U=1,1 [W/m’K], szyba < U=1,1 [W/m’K].



Nalezy takze uzupehic¢ brakujgce szprosy w istniejacych oknach PCV na I pigtrze (elewacja
boczna lewa). Stolarka okienna zgodnie z zestawieniem stolarki — rysunek nr 10.

8.8. Renowacja stolarki drzwiowej

Istniejaca zewnetrzng stolarke drzwiowg nalezy wyremontowac. Prace renowacyjne polegac
beda na: usunigciu istniejacej farby, impregnacji oraz malowania w kolorze zgnito zielonym,
regulacji mocowan oraz zawiasOw, uszczelnieniu skrzydet drzwiowych (montaz uszczelek),
wymianie zamka wraz z stylizowanymi klamkami, wymianie drewnianego progu oraz
uszkodzonych elementéw drenianych, montazu dolnej zasuwy nieotwieranego skrzydta, regulacji
majacej na celu poprawe szczelnosci oraz zamykania drzwi.

8.9. Modernizacja instalacji C.O.

Zrodtem ciepta jest istniejaca kottownia na biomase (drewno) zlokalizowana w pobliskim
budynku szkoty. Instalacj¢ zaprojektowano w systemie rur miedzianych.

Modernizacja instalacji C.O. obejmuje demontaz istniejacej instalacji stalowej. W miejscu
zasilania w pomieszczeniu piwnicznym nalezy zamontowaé redukcje na rur¢ miedziang @ 28
[mm] (zasilanie i powro6t). W nowej instalacji bezposrednio za redukcja zamontowaé zawory
odcinajace umozliwiajace odlacznie catej instalacji w budynku. W celu umozliwienia remontu
instalacji nalezy zamontowac¢ zawor spustowy.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe, z zasilaniem dolnym z zaworem
termostatycznym. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a W najwyzszych
miejscach zalaman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania. Dopuszcza si¢ mozliwosé
ukladania  przewodow  bez  spadku, jezeli predkos¢ przeplywu wody zapewni ich
samoodpowietrzanie zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomoca odpowietrznikow
montowanych fabrycznie na grzejnikach oraz zaworéw automatycznych w najwyzszych punktach
instalacji. Przewody =zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle. Przy przej$ciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W
tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Po wykonaniu montazu urzadzen nalezy
dokona¢ proby szczelnosci instalacji na zimno (ci$nienie 0,25 MPa) oraz wykona¢ ptukanie
instalacji woda z powietrzem. Nastgpnie wykona¢ probe szczelnosci instalacji na ciepto .
Rurociggi
Instalacje wykona¢ z rur miedzianych taczonych za pomocg lutowania, utozonych w
bruzdach $ciennych w otulinie z pianki poliuretanowej grubosci 6,0 [mm]. W miejscach kolizji z
otworami drzwiowymi przewody prowadzi¢ w posadzce. Przewody instalacji prowadzi¢ w

bruzdach $ciennych. Srednice przewodoéw @ 15, @ 22, @ 28 [mm]. Mocowanie do $cian



systemowymi uchwytami i1 wspornikami w rozstawach zgodnych z instrukcja producenta
rur. Przy przejSciach przez S$ciany nalezy zastosowaé tuleje ochronne, rozstaw uchwytow
przesuwnych w zalezno$ci od $rednicy.
Grzejniki
Jako zrodlo ciepta dobrano grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym o nastepujacych
parametrach technicznych:

- podtaczenie GW 1/2",

- ci$nienie probne 1,3 MPa,

- ci$nienie pracy 1,0 MPa,

- temperatura zasilania do 110 0 C,

- wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnie z EN 442-1

- przettoczenie co 40 mm

- powtoka gruntujagca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana termicznie,

- powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2
Grzejniki nalezy wyposazy¢é w glowice termostatyczne z nastawg wstepna z mozliwo$cia
kryzowania do warto$ci nastaw podanych na rozwini¢ciu. Odpowietrzenie instalacji nastepuje
poprzez zawory odpowietrzajace na grzejnikach. Wielkosci, typy 1 moce grzejnikow dobrano do
strat ciepta ogrzewanych pomieszczen. Projektowang instalacj¢ C.O. oraz zestawienie grzejnikow
zamieszczono na rysunkach nr 18 — 19.

9. Warunki ochrony p. poz.

e  Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 111 1 1V,
e Wysokos¢ — budynek zaliczony do kategorii ,,N” (budynek niski — parterowy z pigtrem 1i
poddaszem nieuzytkowym) — wysokos¢ w kalenicy — 11,75 [m] (liczac od poziomu terenu do
kalenicy)
o Strefy pozarowe — jedna strefa pozarowa nie przekraczajaca 8.000,0 [m?],
e Odpornos¢ pozarowa — klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ,,N” —,,D”

Dla klasy ,,D” — elementy budynku powinny speinia¢ wymagania: gléwna konstrukcja nosna
R30 (gdzie R — no$no$¢ ogniowa w minutach), strop REI30 (gdzie REI kolejno: nos$nosc¢,
szczelno$¢ 1 izolacyjno$¢ ogniowa w minutach), §ciana zewnetrzna EI30 (gdzie EI kolejno:
szczelnos¢ 1 1zolacyjno$¢ ogniowa w minutach).

10. Projektowana charakterystyka energetyczna
e Bilans mocy urzqdzen elektrycznych

Nie dotyczy



Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

L. Przegrody — $ciany zewnetrzne

5 Wsp. U wg Wt 2017 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m'K] X )
[W/m'K] spetlniony
1 Sciana zewngtrzna S7 0,22 0,23 Tak
(styropian 12[cm])
Parametry przegrod przezroczystych budowlanych
VI. Okna zewngtrzne
Nazwa Wsp. U Wsp. Udziat Wsp. U wg Wt 2017 | Warunek
Lp. Symbol 5 X
przegrody [W/mK] |oszklenia pow.oszklonej [W/mK] spetniony
1 Okna Okno 1,10 0,70 0,67 1,10 Tak
zewnetrzne
Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie:
= Styropian fasadowy - A=0,033 W/mK
= Styropian ekstrudowany XPS S70 - A=0,031 W/mK

Gospodarka cieplna budynku

Budynek, po wykonaniu inwestycji o wartosci wspolczynnika przenikania ciepta ponizej

wymaganego Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — Dz. U. nr 75 z

15.06.2002 — zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

e Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Rodzaj instalacji

Calkowita sprawnosc¢ systemu

Ogrzewanie i wentylacja

0,68

Ciepla woda uzytkowa

Nie dotyczy

Instalacja chtodnicza

Nie dotyczy

Budynek referencyjny wg WT 2017

Budynek referencyjny wg WT 2017

2

roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania,
wentylacji,

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 208,71 m
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EPna | EPH+W 60 kWh/(m>erok)
potrzeby ogrzewania, wentylacji

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajacego EPmax 60 kWh/ (m2-r0k)




Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EPmax kWh/(m 2-rok) | Uwagi

55,60 < 60 Warunek spetniony

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo
Nie dotyczy — inwestycja polega wykonaniu modernizacji instalacji C.O polegajacej na
obliczeniu zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych pomieszczen po dokonaniu docieplenia
budynku. Nie projektuje si¢ zmian w istniejacej kottowni zlokalizowanej w pobliskim budynku

szkoly, istniejacy kociol pozostaje bez zmian.

12. Uwagi koncowe
Wszelkiego rodzaju watpliwo$ci dotyczace wykonania termomodernizacji budynku nr 42 na
terenie dzialki geodezyjnej nr 118/1 w Janowie, wg niniejszego projektu rozwigzac nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane winny posiada¢ atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z obowigzujacymi

normami i przepisami, pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
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SZCZEGOL IZOLACII SCIANY FUNDAMENTOWE]

®

tynk cienkowarstwowy

styropian gr. 12 [cm], o wspdtczynniku 0,033 [W/mK]

istniejaca Sciana z cegly

@

tynk cienkowarstwowy

styropian gr. 10 [cm], o wspdtczynniku 0,033 [W/mK]

istniejgca $ciana z cegly

®

mata ochronno-drenujaca z listwg zamykajaca

styropian ekstrudowany XPS S70 - grubosc 10 [cm]

wilasciwa powloka izolacyjna - 2x

szlam uszczelniajacy

preparat krzemionkujacy

szpachldwka uszczelniajaca

poziom terenu

0,00

100 [cm]

@

@
+0,10

blachy ocynkow

obrdbka blacharska z

anej

istniejacy strop

@

ptyty chodnikowe gr. 5 [cm]

piasek

%55%,

TR
555
55
SIS0
SSS

55055

istniejaca posadzka

podsypka cementowo-piaskowa 2,5MPa gr. 3 [cm]

podbudowa z betonu B15 (C12/15) gr. 10 [cm]

warstwa odsaczajaca z piasku o frakcji 0-2 [mm] - gr. 10 [cm]

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9

+  www.doradztwo-budowlane.eu
{“} topatowski e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu

Doradztwo Budowlane  te], 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343
biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Rodzaj
opracowania

geodezyjnej nr 118/1 w Janowie

Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziatki

Tytut rysunku

Szczegét izolacji Sciany fundamentowej

Budynek nr 42 (budynek bytej szkoly w Janowie)
Obiekt  |Kategoria obiektu: IX er?'s
Janowo 42, 82-500 Kwidzyn
Gmina Kwidzyn Skala
Inwestor |, | Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn -
Projektowal |mgr inz. Roman Guzyrski WBPP-NB-7210/180/81 Data
. . . - 12
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 styczen
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2016




UKLAD PLYT TERMOIZOLACYINYCH NA NAROZU WYPUKLYM

)

@ Docieplana przegroda

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9

+  www.doradztwo-budowlane.eu
{“} tOpatOWSkl e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu
tel. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343

Doradztwo Budowlane

biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Rodzaj
opracowania
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Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg
Zaprawa zbrojona siatkg
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Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski
83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
www.doradztwo-budowlane.eu

{ﬂ} tOpatOWSki e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu

Doradztwo Budowlane  te], 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343
biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Rodzaj
opracowania

Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziatki
geodezyjnej nr 118/1 w Janowie

Tytut rysunku

Docieplenie wypuktej krawedzi budynku

Budynek nr 42 (budynek bytej szkoly w Janowie)
Obiekt  |Kategoria obiektu: IX Nr‘lzys
Janowo 42, 82-500 Kwidzyn
Gmina Kwidzyn Skala
Inwestor |, | Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn -
Projektowal |mgr inz. Roman Guzyrski WBPP-NB-7210/180/81 Data
. . . - 12
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 styczen
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2016




DOCIEPLENIE WKLEStE]J KRAWEDZI BUDYNKU

L _DPTY

BRI RRIIXIIXK) BRI RIS

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg
Zaprawa zbrojona siatkg
z widkna szklanego

@ Farba gruntujgca

@ Wyprawa elewacyjna

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
www.doradztwo-budowlane.eu

{ﬂ} tOpatOWSki e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu

Doradztwo Budowlane  tel, 601-047-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343

biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Rodzaj
opracowania

Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziatki
geodezyjnej nr 118/1 w Janowie

Tytut rysunku

Docieplenie wklestej krawedzi budynku

Budynek nr 42 (budynek bytej szkoly w Janowie)

Obiekt  |Kategoria obiektu: IX ergys
Janowo 42, 82-500 Kwidzyn
Gmina Kwidzyn Skala
Inwestor |, | Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn -
Projektowat |mgr inz. Roman Guzyriski WBPP-NB-7210/180/81] Data
. — - . 12
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 styczen
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2016




DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

— o

o

x

R RERLRLRRIY x x x x x x x x x x

T

!45!4!4!4!4!4!&!4!&!&!4!4

A

0.'.

<u

e T

<°‘1.A...A.A.A...f.,‘.4.

MY

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg
Zaprawa zbrojona siatkg
z wiékna szklanego

@ Farba gruntujgca

@ Wyprawa elewacyjna

@ Masa uszczelniajgca (silikon)

SOOE

‘(.ﬁ} topatowski

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
www.doradztwo-budowlane.eu
e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu

Doradztwo Budowlane

biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

tel. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343

Rodzaj
opracowania

Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziatki
geodezyjnej nr 118/1 w Janowie

Tytut rysunku

Docieplenie osciezy okiennych

Budynek nr 42 (budynek bytej szkoly w Janowie)

Obiekt  |Kategoria obiektu: IX Nrursys
Janowo 42, 82-500 Kwidzyn
Gmina Kwidzyn Skala
Inwestor | AT diadaka 30, 82-500 Kwidzyn -
Projektowat |mgr inz. Roman Guzyriski WBPP-NB-7210/180/81 Data
N — - - 12
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 styczen
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2016




DOCIEPLENIE NADPROZA

/]

-----------
-----------

SOG6

©

o

i
i

1-2%

ME@® @G

Zaprawa klejgca

Izolacja termiczna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka
Zaprawa zbrojona siatkg
z wibkna szklanego

Farba gruntujgca
Wyprawa elewacyjna

Masa uszczelniajgca (silikon)

‘(.ﬁ} topatowski

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
www.doradztwo-budowlane.eu
e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu

Doradztwo Budowlane

biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

tel. 601-947-004, 726-001-844, tel. biuro Gniew 502-302-343

Rodzaj
opracowania

Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziatki
geodezyjnej nr 118/1 w Janowie

Tytut rysunku

Docieplenie nadproza

Budynek nr 42 (budynek bytej szkoly w Janowie)

Obiekt  |Kategoria obiektu: IX er;y S
Janowo 42, 82-500 Kwidzyn
Gmina Kwidzyn Skala
Inwestor |, | Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn -
Projektowat |mgr inz. Roman Guzyriski WBPP-NB-7210/180/81] Data
. — - . 12
Sprawdzit |mgr inz. Stanistaw Konracki 1167Gd/73 styczen
Opracowat |mgr inz. Maciej Ryszkowski 2016




w._".oﬂ i pPismozsAy PreW zul J6w| jemodesdo
ﬁmw.mmn_ﬂ i €4/POLITT I 1 zuy 16w foid
00T:T UAZpIMY 005-Z8 ‘OE B)zpeizpnis 'In
eI uAzpimy eujn | HOISSMUL
UAZpIMY 00S-Z8 ‘T omouer|
m\mmz XI :npjaiqo epobagey|  pRIgO fouuoiyoo 19jn} M 91zpemoud auepmopnq Apoibazid zezid 9sfezid yoeosfoiw m Apomezid ,
(amouer m Ajodzs [BpAq YauApng) Zi Ju daukpng [wuw] g 1950qnB famouejainijod pjueld z Bulnjo gemojoziez Azajeu Apomazid apjsAzsm ,
*0'D ee|esul - Aoumid Awoizod INZY lnjunsAs ALl aueios od 9rzpemoud 079 ifoejersu) Auoid | Apomezad
aIMouef m T/8TT Ju [BufAzapoab | ejuemooeido .
pifelzp S1usJ3) BU Zi Ju mjuApng ebeziuispowouus)|  [ezpoy VOVMN
BMON 0£T-98 ‘PE BISMBZOL “IN LIBMON M 0.niq
E£YE-TOE-Z0S MIIUD OINIQ 19 ‘b¥8-T00-92L P00-LVE-T09 ' suepuopng onnpeiog
n3'3uemopni e.Jop@oun| ew-3
vemopgonzemoand teus  [ysmoledo} Rl
BUB|SIM "IN ‘MaIU! -
21065218 - SuEROpIG IEpEiOG] Lazpon suBIZpaIW HHEIZSY oMOdA; - Airu

82@ Apomezid - 1OUMOd F - - -1

auejzpajul _x:mﬁmu amodA - Aani
820 Apomezid - JINVIISVZ —

VYAN3oa1
U 82 euEIZpeiw A eu ekynpel
— T T T T “ T T T T d
N T (27 e N B - R 7
1] 1421
uord Auod
(aaumod eu) (saumod | niuepsez eu)

I
1
1
1
o
q
"
828 nas JOMEZ i 82 edkleuppo Aiomez
1
1
1
1
I
i
it

T
i
i
Lol

00L:1 e[eys - (O’ efoefeysul) ADINMId AWOIZOd 1NZY




w._".oﬂ PismoxzsAy PreW zul J6w| jemodesdo
ﬁmw.mmn_ﬂ i €4/POLITT I zuy 16w foid
00T:T UAZpIM)| 005-28 ‘0€ B2PeIZpniS ‘|n
eis uAzpimy eujp | OSMU
61 UAZpIMY 00S-Z8 ‘T omouer|
shliN XI :NPaiqo eyobaney|  P@Igo
(2ammouer m Ayodzs [opAq dauApnq) gy JU dauApng
0" efeeisu; - ejwszAzid Awojzod Iy [nyjunsAt AL
aIMouef m T/8TT Ju [BufAzapoab | ejuemooeido
Dife|zp S1usi33 BU Z Ju MjuApng eBeziusspowouns)|  fezpoy
SMON 0LT-98 'VE BISMZ0L ‘[N :WaMON M 0aniq
£VE-TOE-Z0S M3|UD 0INIG *[33 ‘4¥B-T00-9ZL P00-L¥E-TO9 133 suepmopng omizpesog
N3'3uemopnt eJop@aun| ew-3
vemopgonzemoand teus  [ysmoledo} Rl
6/2T BURISIM *IN ‘MIIUD DPT - €8
21068219 - q | Aozpen

fouuouyoo ajn} M I

al 1q ApouBazid zazid 9sfozid yoeosfeiw m Apomazid ,

[wuwi] g 1os0qrub femouejeunijod pueid z uinjo gemo|joziez Azefeu Apomezid eppshzsm ,

d M JwA

Z |z110% nypedAzid m) YoAuuaios yoepzniq m oizpemold "o'o Ifoefejsul Apomazid ,

SLg Mzejeb

aueizpaiw peIzsy amodAy - At
220 '82@ APomezid - 10MMOd F == -1

aueizpalw PeIzsy amodAy - Aina

SLQ pizereb zzg ‘szg Apomezid - JINVIISVZ ———

VAN3o3a1

YOVMN
8 Z$€Z | 009} X005
€ 8502 | 00l X 00§
[ L1091 | 00LI X005
I ze8 009 X 00§
(2s) [ (1oquiAs)
VEZOI1| JOW | DAINrIZ¥o

\\\\\\ T T I
\\\\\\ = e
—f—— — — — 220 |
| 009x008 T2 2887 gpgixpos 59 009l X008 00VLX005 gzt | @w S @v ;@ i
| ﬂ Auoid Auoid ~ i
. o Higmill
” — Bw_mnv ;m%%i p g g
, R youorezid euueyony ezdejdez + eluyony 2
MOTLYL N
| N 8
eylerey =
megesz CACACACACA il
euzoApjepAp eliezozselwoy [ g
o
7/ M Fumaﬁ [
a exorey afl [
S M 10001 S
ol .02 x
= ouzofpepAp 9juszozsejuiod =
2 &
8 8
82
I T | RO U O A . 2 j
t - " n i
1 i
1 1
1 i
1 [
1 [
==E=N
" s M
1 i
o n
Bv%m.ﬂ m" m ;qwm«aﬂ
euzoAp|epAp s|uezozsejuiod m ! aUzZoApjepAp 8|liezozsajwod
1 i
# H
1 i
1 i
: : d
0001X00§ g 009LX00S g5 0094 X00S : JET f 009LX00S gy  O09LXO00S g 0091 X00S

00L:1 e[eys - (0D efoeejsul) VINIIZAZYd AWOIZOd 1NZY




MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

Zestawienie grzejnikéw

L.p. Pomieszczenie Zapotrzebowanie na ciepto [W] Typ grzejnik llos¢ | Moc grzejnika [W]
1.01 |Przedsionek 471,50 500 x 600 1 882
1.02 [Pom. dydaktyczne 1000,10 00 x 1100 1 1617
1.05 [Pom. dydaktyczne 2795,80 500 x 1600 2 4704
1.06 |Kuchnia 1463,20 500 x 1400 1 2058
1.09 [k azienka 1414,00 500 x 1400 1 2058
1.10 |tazienka 1280,10 500 x 1400 1 2058
1.12 |Pom. dydaktyczne 4395,90 500 x 1600 3 7056
1.13 [Pom. dydaktyczne 4373,40 00 x 1600 3 7056
Suma 171940 [W]| e 13 | 27489 (W]
Zestawienie urzgdzen i materialow
L.p. Nazwa llos¢
| [Instalacja C.O.
1 |Przewody miedziane fi 28 48,0 [m]
2 |Przewody miedziane fi 22 33,0 [m]
3 |Przewody miedziane fi 15 69,0 [m]
4 |Zawory odcinajgce DN25 2 [szt.]
5 |Zawdr spustowy DN25 1 [szt.]
6 |Gtowice termostatyczne 13 [szt.]
7 |Otulina - izolacja 6 [mm], rurociagg fi 12-22 [mm] 102,0 [m]
8 |Otulina - izolacja 6 [mm], rurociag fi 28-35 [mm] 48,0 [m]
9 Grzejnik 500 x 600 1 [kpl.]
10 |Grzejnik 500 x 1100 1 [kpl]
11 |Grzejnik 500 x 1400 3 [kpl.]
12 |Grzejnik 500 x 1600 8 [kpl.]
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Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono wg Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ,,w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, Dz. U. Nr 120,

§2.

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane — Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziatki geodezyjnej nr

118/1 w Janowie. Zakres robot:

e wykonanie wykopu dookota budynku do gtebokos$ci taw fundamentowych,

e wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych (przeciwwilgociowej i termicznej),

e przemurowania uszkodzonych cegiel oraz uzupehlienia i przetarcia uszkodzonych
tynkow,

e wykonanie termomodernizacji $cian zewngtrznych i o$ciezy

e wymiang obrébek blacharskich na elewacji,

e wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowania elewacji,

e wymiang parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

e wykonanie opaski betonowej z ptytek betonowych wokoét budynku,

e remont istniejgcych schodow zewnetrznych

e wymiang drewnianej oraz montaz nowej stolarki okiennej

e renowacj¢ stolarki drzwiowej zewngtrzne;j

e modernizacj¢ instalacji C.O. na parterze

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, w miejscu widocznym nalezy umieséci¢ tablice

informacyjng budowy oraz tablice ostrzegawcze.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami

technicznymi 1 pozwoleniem na budowg¢. Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem

kierownika budowy legitymujacego si¢ stosownymi uprawnieniami.

2.

4.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Planuje si¢ termomodernizacje budynku wedtug wymienionego powyzej zakresu robot.

. Istniejace obiekty budowlane.

Istniejace zabudowania nalezace do Szkoty Podstawowej w Janowie.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Budynek podczas prowadzenia prac remontowych bedzie uzytkowany przez mieszkancow.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejscia do budynku.

5. Przewidywalne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystepowania.
W trakcie robot remontowych wykonywane beda roboty stwarzajagce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z:
o Wykopami,
o Wykonywaniem robot na wysokosci,
o Niewtlasciwym zabezpieczeniem placu budowy,
o Mozliwoscig wystapienia ztych warunkow atmosferycznych
Roboty na wysokosci
Wszelkie roboty (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowe, tynkarskie) prowadzone na
wysokosci niosg ryzyko upadku. W trakcie prowadzenia tych rob6t moga wystapi¢ zagrozenia:
upadku, upuszczenia narzedzia roboczego, upadku montowanego elementu lub materialu
budowlanego.
Niewtasciwe zabezpieczenie placu budowy
W trakcie wykonywania robot na budynku istnieje mozliwo$¢ zagrozenia zdrowia osob
przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien) a takze oséb wchodzacych 1 wychodzacych z
budynku. Ponad to na teren budowy mogg wtargna¢ osoby niepowotane.
Zle warunki atmosferyczne
Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych w trakcie wykonywania robot jak i przewidzianych przerw w pracy (wystapienie

opadow deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatréw o predkosci powyzej 10 [m/s]).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych z
prowadzenia robot budowlanych

Roboty ziemne — przewidywane zagrozenie podczas wykonywania wykopu stanowi¢ moze:
nieprawidlowe zabezpieczenie krawedzi wykopu (wpadnigcie na dno wykopu),
nieprawidlowe zabezpieczenie §cian (osunig¢cie gruntu na osobe pracujacg w dole). W
zwigzku z czym:

- Wykopy o $cianach pionowych, nie umocnione moga by¢ wykonywane tylko w

gruntach suchych, w przeciwnym razie zaleca si¢ zabezpieczenie scian wykopu,

- Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wigksza niz 1,00 [m] nalezy wykona¢ bezpieczne

zejscie dla pracownikow,



- Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp,
- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci,
- Podczas wykonywania prac w wykopach nalezy umozliwi¢ komunikacje dla
mieszkancow budynkow sasiednich.

Zwiqzane 7 wykonywaniem robot na wysokosci

Nalezy stosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych

elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych lub prace wykonywa¢ na pomostach

otoczonych barierami o wysokosci 1,1 [m].

Zwigzane 7 wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy
Oznaczy¢ strefy niebezpieczne zagrozone spadaniem przedmiotOw poprzez ustawienie barier
ochronnych, oslon i tasm ostrzegawczych.
Wejscia do budynkow oraz przej$cia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi
z materiatu dostatecznie wytrzymalego na przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny
by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrdédta zagrozenia, wysokos$¢ — co najmniej 2,40 [m],
szerokos$¢ — co najmniej 1,0 [m] szersze od szerokos$ci przejscia pod nimi.
Zapewni¢ nalezy bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii poprzez:
o Okreslenie miejsca 1 sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
o Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p. poz.
o Posiadanie apteczki ze srodkami pierwszej pomocy.
Zwiqzane 7 warunkami atmosferycznymi
W razie wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opadéw deszczu, $niegu,
wyladowan atmosferycznych, silnego wiatru powyzej 10 [m/s] — roboty budowlane nalezy

przerwac.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Pracownicy zostang zapoznani z projektem budowlanym, przeszkoleni pod wzgledem BHP,

beda takze wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej (kaski, okulary, obuwie ochronne, rekawice)

oraz odpowiednie narzgdzia, przez wykonawce robot budowlanych.



8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Nie wystepuje.
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W-rﬂh‘l’ﬂnlm-hmwﬂb s b funkeiq
w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pox. 266).
Oh. Stanislaw Jan KONRACKI

magister indynier budowniclwa lgdowege
wrodessy duta; 3 Jipos 1999 ok » Giynl

olrzymuije
w tpeciolnadcl _kemstrukcyjno - intyuiery jocd
uprawnienis budowlane du
‘sporzgdzania projektév budowlsnych kenstrukeyjnyeh wszelkich obiekbéw
budoulanyeh, projektéu instalacjl { ursgdzed sanitarych z wyjatkiem
kompl i kowany ch qdged 1 instalacii oras pastgpu jacych projekiéw
budoulanych arehi tolttond cznyehs

a/ wszelkich objoktéw budowlaaych intynierekich zaliczanych do budowni ctwa

pouszechnego,

b/ obiektéu budowlanych o prostej architeklurze, /81 ust,3/

e/ kdw 3 snie produkeyjoym lub
sklodowym. -y Kl IK WYD kY

mgr ‘orch. Konrad Plewitekd
by ol wete bdutwn

Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjnym POM/BO/2194/01

adres zamieszkania ul.Poina 20, 83-110 Taew

jest czlonkiem Pomorskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnotci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

ladwiadcrenie 10stalo wygene i op berpiecznym podpt lektronicanym
werylik pray p y wainego kwalifiko go certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku prrez
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(Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dnis 18 001 0p [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
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