L.p. Wyszczegblnienie iloé¢ | L.p.| Wyszczegdlnienie ilod¢ | L.p.| Wyszczegolnienie ilos¢
1 |Kociot o mocy do 200 kW 1 21 | Pompa obiegu c.0. 2 1 35 | Manometr tarczowy + kurki manometryczne 2
2 | Przytacza chtodnicy bezpieczenstwa 1 22 | Zawor mieszajacy 3-dr. z sitownikiem 1 36 | Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR typ 2115 - 3/4" o 1
3 |Podajnik 1 23 | Pompa tadowania cwu 1 ciSnienie otwarcia 0,6 MPa
L | Podajnik 1 24 | Zbiornik cwu istn. 200 dm3 2 37 | Wktad kominowy 250 L=12 m 1
5 |Pneumatyczny zasobnik peletu 1 25 | Regulator pogodowy wyposazony w: 1 38 | Zawory odcinajace kulowe
6 | Zabezpieczenie p.poz. podawania paliwa 1 - czujnik przylgowy temperetury zasilania VF ( 3 szt. )
7 |Grupa bezpieczenstwa 1 - czujnik temperetury zewnefrznej AF
8 |Czujnik poziomu wody 1 - czujnik w zbiorniku cwu SPF
9 |Zawor zabezpieczenia termicznego 1 26 | Wentylator wyciggowy spalin 1
10 |Przewdd elastyczny do transportu pelefu 1 27 | Stacja uzdatniania wody 1
11 |Uktad podnoszenia femperatury powrotu 1 28 | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla uktadu c.w.u. 33D 1
12 |Szafa sterujaca kotta 1 29 | Ztacze przeptywowe SU Dn 25 1 JT
13 | Zbiornik akumulacyjny 1000 | o Srednicy 79 cm, z izolacja 99 cm 1 303 Zawor odcinajacy On 15 mm 1
14 | Czujniki temperatury w zbiorniku L 30p| Zawor odcinajacy Dn 32 mm 1
15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze x (P1 - Manomefr) N80 1 31a| Zawér antyskazeniowy EA Dn 32 mm 1
16 |Rozdzielacz obiegdw grzewczych 1 31b| Zawor antyskazeniowy CA Dn 15 mm 1
17 |Pompa obiegu c.o. 1 1 32 | Zawdr z kohcowka do weza 1
18 | Zawor mieszajacy 3-dr. z sitownikiem 1 33a] Wodomierz Dn15mm na uzupetnianiu wody 1
19 |Pompa obiegu c.0. 2 1 33b| Wodomierz Dn32mm 1
20 | Zawor mieszajacy 3-dr. z sitownikiem 1 343 Filtr siatkowy Dn 15 1
34b| Filtr siatkowy Dn 32 1

* - dobdr z uwzglednieniem objetosci zbiornika akumulacyjnego

Zasilanie c.o. 1
Zasilanie c.0. 2
Zasilanie c.0. 3

Zasilanie tadowania c.w.u.
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A Inwestor: Urzad Gminy Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 34

@

Obiekt: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Liczu:
Przebudowa kottowni wraz z wymiang zrodia ciepta.
82-500 Kwidzyn, Licze 34, dz. nr 151
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55 & / Hog _:|O ] < Nazwa rysunku:
§ 5 : : ] L é; Schemat technologiczny kottowni

A Funkcja: Imig i nazwisko Specjalno$¢ / Uprawnienia | Podpis
. . L . Sieci i instalacje sanitarne
B F b Projektant: mgr inz. Grzegorz Robionek
podtoga z plyt widrowych | | D KUP/0152/POOS/09
. ~
grubosci 22 mm na legarach j : 4 Ok Asystent: inz. Dominika Borowiak
/:I\ = . | [ <
B L 1N P s . . Sieci i instalacje sanitarne
V [ [ [ ‘ ‘ | LA 17 | Sprawdzajacy: | mgr inz. Kazimierz Robionek 7P 1.7342/73/T0/98
i T — D =S Oy ﬂ - K- K
H U | . J ‘ [o @ i # . . # %j # D ] Wszelkie prawa zastrzezone. Nr projektu: Data:
Wykorzystanie tylko do celéw inwestycji ktérej dotyczy.
Rysunek nie moze by¢ powielany lub udostepniany osobom -
51,5 cm 51,5 cm 51,5 cm 51,5 cm T 51,5 cm L‘J 51,5 cm T 51,5 cm 51,5 cm —"\bqaw drewniane L Cl— —1] trzecim bez pisemne] zgody Projwent. 0 1 2 1 6 0320 1 7
wysokos'ci 28 cm / Faza: Branza: Skala: Nrrys.:
rozstaw w odlegtosci PW Sanitarna | @200 - 07
ok 51,5cm A




