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Na podstawie art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego z dnia 07.07. 1994 r.
aktualizowanego w Dz. U. z 2016 r. pozycja 290 oswiadczam , ze niniejszy projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przewodu wodociggowego Dz 110 PE
taczacego sie¢ wodociagowa w Korzeniewie z siecig wodociggowa w Lipiankach o dtugosci
918 m.
2.Podstawa opracowania
Podstawa opracowania sg :
- umowa z Przedsiebiorstwa Wodociggowo- Kanalizacyjnego w Kwidzynie
- mapa do celow projektowych 1 : 500
- warunki techniczne PW-K w Kwidzynie zaprojektowania polgczenia sieci
wodociggowej w Korzeniewie z siecig wodociggowa w Lipiankach
- Decyzja nr 20/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- miejscowy olan zagospodarowania fragmentu wsi Lipianki i Korzeniewa
- wizja lokalna , rozmowy z wtascicielem dziatek

3. Stan istniejacy
Od Marezy w kierunku wsi Korzeniewo istnieje przewdd Dz 110 o dlugosci 2620 m dalej
na dhugosci 1100 do zwartej zabudowy jest przewdd Dz 160 i na terenie tej zabudowy w
poszczeg6lnych ulicach sg przewody Dz 110 , Dz90 1 Dn 80 .
W odleglosci okoto 1250 m od wsi Mareza istnieje na przewodzie Dz110 reduktor
ci$nienia.

Zdolno$¢ przepustowa tego przewodu wynosi 8,0 1/s przy cisnieniu w Korzeniewie 25
mstw. Zapotrzebowania Korzeniewa wynosi 4,8 1/s . Zatem istnieje nadwyzka mozliwos$ci
przesylowej w wielkosci 3,2 I/s .

Do Lipianek doptywa woda od hydroforni w Podzamczu okreznie poprzez Gurcz , Pastwe i
Gniewskie Pole .

Przy potaczeniu sieci wodociggowej znajdujacej si¢ w Korzeniewie z siecig w Lipiankach,
nadmiar wody w Korzeniewie poplynie do wsi Lipianki i Gniewskiego Pola i odcigzy
hydroforni¢ w Podzamczu i sie¢ od Podzamcza do Pastwy .

Dziatki w pasie drogi krajowej , na ktorych zaprojektowano wodociag , obecnie w czgsci
stanowig nieuzytki a w czesci pole uprawne . Dziatki nr 22 i nr 89/2 sg drogami
wewnetrznymi . Na dziatlce 86/1 w Lipiankach istnieje studzienka D 1200 , w ktorej znajduje
si¢ zawor Dn 80 na przewodzie Dz 90, bedgcy koncowka tego przewodu. Na trasie
projektowanego wodociagu nie ma zadnych budynkéw. Jest tylko uzbrojenie podzienme 1
linie elektryczne linie SN pokazane na mapie .

4. Opis projektu

Projektuje si¢ budowe przewodu Dz110 od istniejgcego przewodu Dn 80 ac od miejsca,
gdzie ten przewod przechodzi przez tras¢ byltej kolejki ( nr dz. 22) w Korzeniewie do
studzienki w Lipiankach , w ktorej znajduje si¢ zasuwa zamykajgca przewod Dz 90. Diugosé
przewodu wynosi 918,00 m.

Trasa przewodu prowadzi po trasie bytej kolejki , dalej przez dziatki prywatne 1 dziatki
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie .

Budowe tego przewodu projektuje si¢ metoda przewiertu sterowanego z rur Dz 110 PE
SDR 17, ktore maja certyfikat do stosowania w tej metodzie. Rura winna zawiera¢ drut
wtopiony w korpus rury lub wprowadzony nad rurg razem z wprowadzaniem rury.

Rury ochronne pod drogami Dz 250 PE 100 — 5 odcinkow o tacznej dtugosci 64,0 m,
rowniez przewiduje si¢ wykona¢ przewiertem sterowanym.



W projektowanym zagospodarowaniu dzialek przewiduje si¢ utozy¢ metoda przewiertu
sterowanego wodocigg Dz 110 na glebokosci 1,6 m do 2,4 m z wlaczeniem do istniejace;j
zasuwy w studzience na dziatce 86/1. Przed ta studzienka projektuje si¢ hydrant podziemny
Dn 80 . W wezle nr 1 na dzialce nr 22 zaprojektowano 3 zasuwy z obudowami,
ustawionymi rowno z terenem .

5. Informacja o obszarze oddziatywania i warunkach gruntowych

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego wodociggu dokonano w oparciu 0
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 12.04 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w brzmieniu od 01.01 2014 r. i w oparciu o
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
oddziatywa¢ na srodowisko .

Oddziatywanie to, w sensie koniecznosci brania pod uwage lokalizacje¢
zaprojektowanego wodociagu , przy lokalizacji w przysztosci innych obiektow , miesci si¢ w
catosci na dziatkach , na ktérych obiekty te zostaty zaprojektowane.

Natomiast w sensie mozliwosci poprawy zaopatrzenia w wode bedzie oddzialywaé na
teren wsi Lipianki i Gniewskiego Pola .

Wedhlug Rozporzadzenia RM z dn.09.11. 2010 r. wodociggowa sie¢ rozdzielcza , do
ktoérej nalezy projektowany wodociag nie nalezy do obiektow mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Wodociag ten nie ma wptywu na §rodowisko, nie istnieje potrzeba zadnej wycinki drzew
ani krzewow.

Na trasie projektowanego wodociaggu nie ma budynkéw wpisanych do rejestru zabytkéw
ani stanowisk archeologicznych 1 nie ma innych przeciwwskazan do lokalizacji
przedmiotowego wodociagu , co stwierdzono w oparciu o warunki lokalizacji inwestycji celu
publicznego i miejscowy plan zagospodarowania dla fragmentu wsi Lipianki i Korzeniewa
(Uchwata Rady Gm. Kwidzyna nr XXIX/191/02 z dn. 10.04. 2002 r.)

Kategoria geotechniczng projektowanego wodociggu Dz 110 PE 100 jest kategoria | .
W oparciu o archiwalny odwiert w Korzeniewie , na terenie o rzednej 11,8 m stwierdzono
wystgpowanie wody gruntowej na glebokosci 2,5 m pod terenem. Rzedna terenu na trasie
projektowanego wodociagu wynosza od 12,7 m npm do 13,6 m npm . Zatem nalezy si¢
spodziewac, ze na tej trasie woda gruntowa znajduje si¢ na podobnej glebokosci. Na terenie
tym wystepuja stosunkowo jednorodne przestrzennie warunki gruntowe. Pod warstwg gleby
zalegaja migkkoplastyczne namuty oraz luZne i $rednio zaggszczone drobne piaski.

Opracowal :
Michat Rajkiewicz
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1. Zakres robot
Projekt obejmuje budowe przewodu wodociggowego metodg przewiertu sterowanego o
$rednicy Dz 110 PE100 o dtugo$ci 918,00 m .

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego wodociggu istniejg kable elektryczne niskiego napigcia ,
napowietrzna sie¢ elektryczna SN, kable telefoniczne , kanaty sanitarne i deszczowe oraz
przewody gazowe .

Poza sieciami naniesionymi na mapie moga wystepowac sieci nie zinwentaryzowane .

3.Wykaz elementow terenu stwarzajacych zagrozenie
Elementami stwarzajgcymi zagrozenie sg kable elektryczne , napowietrzna sie¢
elektryczna SN i przewody gazowe .

4. Zagrozenia podczas realizacji budowy
W czasie budowy wystapia zagrozenia przy nastgpujacych pracach :
- pracy w miejscu przej$cia pod przewodami elektrycznymi i gazowymi

- przy wykonywaniu wykopow —zasypanie osoby w wykopie , potracenie tyzka
koparki , porazenie pradem w wypadku uszkodzenia kabla elektrycznego

- przy roztadunku — upadek roztadowywanych elementéw na nogi , potracenie
zasiggiem dzwigu

- w barakowozie moze wystapi¢ pozar

5. Instruktaz pracownikow .

Pracownicy wykonujacy wykopy winni posiada¢ umiejg¢tnosci szalowania
wykopow , wiedzg o bezpiecznym nachyleniu skarp przy wykopach nie szalowanych
oraz pozostate zasady wykonywania wykopow recznie i mechanicznie , w
szczegblnosci w poblizu kabli 1 przewoddéw gazowych.

Pracownicy wykonujacy roztadunek i montaz przewodéw oraz obsluge maszyny
do przewiertu powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania tych prac.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP 1 ppoz. oraz aktualne
badania lekarskie.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktarz ogdlny 1
stanowiskowy BHP zwigzany z pracg przy jezdni o $rednim nat¢zeniu ruchu oraz
Wskaza¢ miejsca kolizji ze wszystkimi sieciami znajdujacymi si¢ na trasie
budowanego przewodu.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych
a) Srodki techniczne
- ustawi¢ na budowie barakowdz socjalny
- zaopatrzy¢ pracownikow w dobrej jakos$ci sprzet ochrony indywidualne;j
- zapewni¢ sprawny technicznie sprzet budowlany i dobrej jakosci narzedzia.
- zaopatrzy¢ brygade w tablice informacyjne , barierki i tasmy do oznakowania
terenu budowy
- wyposazy¢ w $rodki tgcznosci telefonicznej
- samochod do dyspozycji na budowie
- zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednig odziez i buty
- ustawi¢ na budowie przewozne WC



b)Srodki organizacyjne
- oznakowa¢ miejsca wykopow i1 codziennie kontrolowac stan zabezpieczenia
- zapewni¢ kontrole pracownikow pod wzgledem przestrzegania BHP
- nie dopusci¢ do pracy pracownikow nie wykwalifikowanych , z przeciw
wskazaniami , bez aktualnych badan lekarskich i aktualnego przeszkolenia BHP
- zapewni¢ positki profilaktyczne i napoje jak osobom pracujgcym na wolnym
powietrzu
- wlozy¢ lub powiesi¢ instrukcj¢ ppoz. w barakowozie i zapoznac z nig
pracownikow
7-8 . Przechowywanie materialow oraz narz¢dzi przeznaczonych dla inwestycji
Materiat budowlane oraz sprzgt budowlany winien by¢ odpowiednio zabezpieczony
przed osobami postronnymi- przed kradziezg , uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem rur a
jednoczesnie nie tarasowac drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru , awarii lub innych

zagrozen.
Sktadowanie materialdow 3,0 m od linii elektrycznej do 1 KV
50 m Y 1KV do 30 KV
100 m Y 30 KV
150m Y 110 KV

9. Dokumentacja projektowa - oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego
prowadzenia budowy( dotyczy eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna
by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy .

10. Projektowany obiekt ze wzgledu na miejsce prowadzenia robot spetnia warunek

okreslony w art.21a ust.la Prawa Budowlanego a zatem kierownik budowy musi
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowal : Michal Rajkiewicz



